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Mat®riel n®cessaire ¨ la pose 

- £chelles 
- Serre-joints et pince ®tau 
- Niveau ¨ bulle 
- Fil ¨ plomb 
- Corde 
- M¯tre ¨ ruban (5M) 
- Perceuse ¨ percussion  
- Visseuse ®quip®e dôun embout hexagonal de 10 mm  
- Chevilles avec vis (Ï6 maxi) et forets b®ton appropri®s 
- Marteau 
- Cales de bois de 5 mm 

- Cl®s plates de 10 mm et 13 mm 
- Cl® 6 pans de 4 mm 
- Cl®s ¨ pipe de 10 mm et 13 mm 
- Foret acier de Ï4,2 mm longueur maxi 30mm 
- Forets acier de Ï5,5, Ï6,5, Ï10, Ï11 mm.  
- Tournevis dô®lectricien plat et cruciforme 
- Graisse avec pinceau 
- Burette dôhuile   
- Scie ¨ m®taux 
- Meuleuse 
- Multim¯tre 
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ATTENTION ! 

Pr°ter une grande attention ¨ toutes les signalisations qui se trouvent dans le texte. 
Le non respect en tout point de lôensemble des ®l®ments de cette notice peut compromettre  
le bon fonctionnement du syst¯me, aboutir ¨ des situations dangereuses et dans tous les cas 

annul® la garantie du bon fonctionnement du produit. 

* Lôappareil d®crit dans ce livret ne doit °tre destin® quô¨ lôutilisation pour laquelle il a ®t® express®ment con­u ¨ 
savoir : Syst¯me de commande pour porte et portail automatique (au sens de la norme 13241 + A2). 

 
* Lôensemble de lôinstallation doit °tre r®alis® dans les r¯gles de lôart et tout particuli¯rement °tre en conformit® 
avec les directives : 
- 89/336/CEE Directive ®lectromagn®tique 
- 73/23/CEE Directive basse tension 
- 98/37/CEE Directive machines 
et les sections applicables des normes correspondantes en vigueur, dont la NFC15-100, principalement pour 
les conditions de raccordement, dôisolement et de protection des personnes et des mat®riels. 

 
* Toute op®ration de raccordement (c©blage, mise en place dôoption, é) doit °tre effectu®e imp®rativement hors 
tension, par des personnes habilit®es. 

 
* Lôensemble de lôinstallation doit °tre entretenue et conserv®e dans de bonnes conditions de service. 
 
* Les mat®riels utilis®s doivent °tre adapt®s aux conditions atmosph®riques du lieu dôimplantation. 
 
* En cas dôun quelconque doute sur la s®curit® et/ou la fiabilit® li®e ¨ lôinstallation de ce produit, interrompre la 
pose et nous contacter. 

 
* Avant une quelconque op®ration de nettoyage ou de maintenance, mettre lôappareil hors tension. 
 
* En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, mettre lôappareil imm®diatement hors tension et contacter le 
service dôassistance technique. Les ®ventuelles r®parations devront °tre effectu®es par un personnel sp®cialis® 
qui devra prendre soin de monter exclusivement des pi¯ces d®tach®es dôorigine et certifi®es. 

 
* Une mauvaise utilisation des produits ou leur destination ¨ un usage diff®rent de celui pr®vu et/ou conseill® nôa 
pas ®t® exp®riment® par le constructeur. Par cons®quent, les travaux effectu®s sont enti¯rement sous la 
responsabilit® de lôinstallateur. Nous d®clinons toute responsabilit® en cas :  
- Dôinstallation ®lectrique non conforme aux normes en vigueur, notamment en cas de circuit de protection 
inefficace (mise ¨ la terre). 

- de r®glage non adapt® r®alis® par le client pouvant aboutir ¨ une situation dangereuse ou ¨ une destruction  
du mat®riel. 

 
* Lôinstallateur doit sôassurer du bon fonctionnement de lôinstallation, notamment de toutes les fonctions de 
s®curit® avant toute utilisation. 

 
* Conservez cette notice pour des consultations ult®rieures. 

Instructions dôinstallation 
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Vis de r®glage fin 

Vis de blocage 

Montage du moteur 
Avant lôinstallation du moteur sur lôaxe, 
v®rifier la position des vis de r®glage 
ainsi que les vis de blocage des cames 
afin quôelles soient accessibles avec la 
cl® lors du r®glage. 

Manchon de blocage 
clavette moteur 

Support moteur 

Clavette diff®rente en fonction 
de lôaxe (creux ou plein) 

Vis : TH M8x16 
(¨ embase crant®e) 

Panneau haut 

But®e 

En cas de grande but®e, celle-ci doit °tre 
imp®rativement comprim®e 

par la porte relev®e comme ci-dessus 
(240 mm mini) 

Si axe creux : Clavette 9,5 x 6,3 mm de longueur 75 mm  
(KIT nÁ243 dans le colis dôaccessoires) 

 
 
Si axe plein : Clavette avec vis pointeau 6,3 x 6,3 mm  

de longueur 105 mm (Sachet dans le colis 
moteur) 
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Implantation de la carte 4410 
Pr®voir une protection de la ligne dôalimentation par un disjoncteur diff®rentiel situ® en 
amont et une protection thermique adapt®s.   

Contr¹ler le cavalier en fonction  
du moteur 230V ou 400V   
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- Les boutons poussoirs      et      permettent de naviguer dans le menu et de modifier la valeur dôun param¯tre. 

- Le bouton poussoir V permet de rentrer dans les menus et de valider la valeur dôun param¯tre. 

Nota : Durant un cycle de fonctionnement : lôafficheur 1, affiche les phases de fonctionnement. 
lôafficheur 2, indique un ®ventuel d®faut. 

  
Disjoncteur non fourni 

Alimentation des feux 230V 
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Disjoncteur non fourni 

Alimentation des feux 230V 

Branchement au moteur voir p.7 

aƻǘŜǳǊ нол± aƻƴƻǇƘŀǎŞ 
нол± 

плл± 

Alimentation de la carte 

Fonctionnement des touches 

aƻǘŜǳǊ плл± ¢ǊƛǇƘŀǎŞ 
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  Valeurs Usine  

F0 CHOIX DU SCENARIO 00  

AP MENU AUTO APPRENTISSAGE   

    

d0 MENU PARAMETRES GENERIQUES   

d1 Mode de fonctionnement 1 04 Homme mort 

d2 Pr®avis ON Avec pr®avis 

d3 ADMAP ON Avec ADMAP 

d5 Fonction horloge OF Sans horloge 

d6 Activation des d®fauts bloquants OF Non 

d7 Position de lôautotest   

d8 Mode de freinage 00 Frein de type 1 

d9 Mode de fonctionnement 2 04 Homme mort 

    

E0 MENU DES ENTREES   

E1 Entr®e s®curit® 1 (bornes 9 et 10) 00 Cellules basses int.D®sactiv®e 

E2 Entr®e s®curit® 2 (bornes 10 et 11) 00 Cellules basses ext.D®sactiv®e 

E3 Entr®e s®curit® 3 (bornes 28 ¨ 31) 04 Barre palpeuse avec autotest 

E5 Prise en compte FDC moteur 00 Sans fins de course 

E6 Entr®e auxiliaire 1 (avec carte Pic 40) 00 D®sactiv®e 

E7 Entr®e auxiliaire 2 (avec carte Pic 40) 00 D®sactiv®e 

    

J0 MENU DES SORTIES   

J1 Sortie auxiliaire de puissance (21 et 22) 00 G©che 

J2 Sortie auxiliaire de faible conso 1 (19 et 20) NO 03 Sortie autotest 

J3 Sortie auxiliaire de faible conso 2 (1 et 3) NO 01 Minuterie 

J4 Sortie auxiliaire de faible conso 3 (4 et 5) NO 02 Etat porte 

J5 Sortie auxiliaire de faible conso 4 (6 et 7) SW1/PIC40 03 Sortie autotest 

J6 Eclairage de zone en attente fermeture   

J9 Vitesse clignotant 00 Vitesse normale 

    

T0 MENU DES TEMPORISATIONS   

t1 Temps de fonctionnement du moteur 20 0 ¨ 4 minutes 

tA Temps dôattente fermeture   

tP Temps dôouverture partielle 5 1 ¨ t1 

tL Temps de r®inversion sur s®curit® 0  

T1 et tA : Param¯tres r®gl®s par lôauto-apprentissage 

Tableau des param¯tres par d®faut 
(Configuration standard usine) 
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Vers PIC 4410 

V
e
r
s
 
1

 

Microcontact de s®curit®  
verrou ou serrure 

Fil nÁ1 vers T1 (F) 

Fil nÁ2 vers T2 (F) 

Fil nÁ3 vers T3 (F) 

Fil nÁ6 vers 12 

C©ble de commande 
du moteur 400V 

21 

13 

22 

NO 

NC 

14 

Fil nÁ4 

Fil nÁ5 vers 2 

Fil nÁ7 vers 13 

Fil nÁ8 vers 13 

Fil nÁ9 vers 14 

Brancher un bouton poussoir : 
Mont®e = Bornes 4 et 5 
Descente = Bornes 6 et 7 

E3 Entr®e s®curit® 3 (bornes 28 ¨ 31) 00 D®sactiv®e 

E5 Avec fins de course 01 Activ® 

V®rifier le sens de rotation : (Pour un moteur 400V Triphas®) 
Le bouton poussoir branch® sur 4 et 5 doit imp®rativement enclench® la mont®e. 
Sinon couper lôalimentation et permuter Ph1 et Ph2 au coffret PIC 4410.   

Param¯tres ¨ modifier : 

Raccordement du moteur 
au coffret PIC 4410 

Param®trage du coffret PIC 4410 
avant r®glage des fins de course 

2 1 

Bo´te ¨ bouton stop 

SI FONCTIONNEMENT MIXTE 
(Mont®e impulsion, descente  
maintenue en zone publique) 

STOP 

Vers PIC 4410 

Fil nÁ2 vers T1 (F) 

Fil nÁ1 vers T2 (F) 

Fil nÁ3 vers T3 (F) 

Fil nÁ6 vers 12 

C©ble de commande 
du moteur 230V 

Fil nÁ4 

Fil nÁ5 vers 2 

Fil nÁ7 vers 13 

Fil nÁ8 vers 13 

Fil nÁ9 vers 14 

ou 

ou 
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Proc®dure :  

 
Fin de course haut : 
- Mettre la porte en position haute d®sir®e. 
- Amener la came blanche haute de fin de course jusquôau d®clic du contacteur 
(la came doit arriver sur le contacteur ç par le bas è).Voir sch®ma nÁ1 ci-contre 
(vous devez entendre un d®clic et la led fin de course ouverture "FDC O" du  
coffret PIC 4410 doit sô®teindre). 

- Serrer mod®r®ment la vis de blocage.  
- Amener de la m°me mani¯re la came rouge haute de s®curit® jusquôau  
  d®clic puis revenir en arri¯re pour entendre de nouveau le d®clic (contact libre) 
- Serrer mod®r®ment la vis de blocage. 
 
Fin de course bas : 
- Mettre la porte en position basse d®sir®e. 
- Amener la came verte basse de fin de course jusquôau d®clic du contacteur  
(la came doit arriver sur le contacteur ç par le haut è).Voir sch®ma nÁ2 ci-contre 
(vous devez entendre un d®clic et la led fin de course fermeture "FDC F" du  
coffret PIC 4410 doit sô®teindre). 

- Serrer mod®r®ment la vis de blocage. 
- Amener de la m°me mani¯re la came rouge basse de s®curit® jusquôau  
  d®clic puis revenir en arri¯re pour entendre de nouveau le d®clic (contact libre). 
- Serrer mod®r®ment la vis de blocage. 
 
R®glage final : - Manîuvrer la porte et affiner les r®glages si n®cessaire en  

serrant ou desserrant la vis de r®glage fin. 
 - Serrer efficacement les vis de blocage. 

Came rouge :  
S®curit® basse 

Vis de r®glage fin 

Came verte :  
Fin de course bas 

Vis de blocage 

Came blanche :  
Fin de course haut 

protections 

Sch®ma nÁ2 

Sch®ma nÁ1 

R®glage des fins de course 

Came rouge :  
S®curit® haute 
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1 - Branchements des commandes sur le coffret PIC 4410 : 

Nota : Si fonctionnement avec t®l®commande, se r®f®rer ¨ la notice du coffret r®cepteur. 

1 2 3 4 5 6 

Coffret PIC 4410 

1 - Branchements des commandes sur le coffret PIC 4410 : 

Coffret PIC 4410 

2 - Param¯tres ¨ modifier pour le fonctionnement mixte : 

d1 06 Fonctionnement mixte 

- Lancer la proc®dure de lôauto-apprentissage (Voir p.13). 

3 - Auto-apprentissage : 

Fonctionnement mixte 
Mont®e impulsion - Descente maintenue 

Les organes de commande fixes doivent °tre install®s en vue de la porte mais ®loign®s des 
parties mobiles et ¨ une hauteur d'au moins 1,5 m par rapport au sol. 

Utiliser un interrupteur pour un seul moteur. Il est formellement interdit de commander 
plusieurs moteurs avec un seul inverseur de type monopolaire. 

Choisir le mode de fonctionnement 

Fonctionnement impulsion 
Mont®e/Descente impulsion 

Terre 

3 

4 

4 

3 
Vers 4 
(commun) 

Vers 6 
(descente) 

Vers 5 
(mont®e) 

pontage 

D
e
s
c
e
n
t
e

 

M
o
n
t
®
e

 

C
o
m
m
u
n

 

1 2 3 4 5 6 7 

C
o
m
m
u
n

 

Bo´te ¨ cl® (BCA/BCE) 
avec bo´te ¨ bouton stop (voir p.8) 

2 1 

3 4 

4 3 

1 2 

Vers 5 
(mont®e) 

Vers 6 
(descente) 

2 1 

Vers 4 
(commun) 

Vers 7 
(commun) 

(Voir page 8) (Voir page 8) 

Bo´te ¨ 3 boutons applique 
(BBA3) 

3 4 
Vers 3 Vers 4 

Bo´te ¨ bouton applique 
(BBA) 

Terre 

3 

4 

4 

3 
Vers 4 
(commun) 

Vers 3 

Bo´te ¨ cl® applique/encastr®e 
(BCA/BCE) 
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Terre 

3 

4 

4 

3 
Vers 4 
(commun) 

Vers 3 

Bo´te ¨ cl® applique/encastr®e 
(BCA/BCE) 

La refermeture temporis®e est assimil®e au mode de fonctionnement automatique  
(sans commande manuelle volontaire) (cf : NF EN 12 453 - NF EN 13 241 + A2) 

 
** S'assurer des niveaux de protection obligatoires  

du mode de fonctionnement automatique 

Nota : Si fonctionnement avec t®l®commande, se r®f®rer ¨ la notice du coffret r®cepteur. 

3 4 
Vers 3 Vers 4 

1 - Branchements des commandes sur le coffret PIC 4410 : 

1 2 3 4 5 6 

Coffret PIC 4410 

2 - Param¯tres ¨ modifier pour le fonctionnement impulsion : 

2 - Param¯tres ¨ modifier pour le fonctionnement automatique : 

*Nota : Si lôinstallation ne n®cessite pas de cellule, laisser E1 = 00 et E2 = 00. 

- Lancer la proc®dure de lôauto-apprentissage (Voir p.13). 

3 - Auto-apprentissage : 

- Lancer la proc®dure de lôauto-apprentissage (Voir p.13). 

3 - Auto-apprentissage : 

d1 03 Fonctionnement impulsion - Pas ¨ pas 
   

E1 04 Cellules basses int®rieures avec autotest * 

E2 04 Cellules basses ext®rieures avec autotest * 

E3 04 Barre palpeuse avec autotest 

tL 0.5 Temps de r®inversion sur s®curit® 

d1 00 Fonctionnement automatique 
   

E1 04 Cellules basses int®rieures avec autotest ** 

E2 04 Cellules basses ext®rieures avec autotest ** 

E3 04 Barre palpeuse avec autotest ** 

tL 0.5 Temps de r®inversion sur s®curit® 

Fonctionnement automatique 

Bo´te ¨ bouton applique 
(BBA) 
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Faire imp®rativement un pont entre 18 et 19 

Feux ®clairants (option) 
220 Volts - MAXI 2 x 100 W 
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Feux oranges clignotants (option) 
220 Volts - MAXI 2 x 15 W 
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C©ble de liaison 

Vers 28 
G J 

A C 

K M 

TSU 
 AMPLI 

Cellules et barre palpeuse basses 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

Cellules int®rieures  Cellules ext®rieures 
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Barre palpeuse basse 

Si cellules hautes 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
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Cellules int®rieures  Cellules ext®rieures 
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E2 02 Cellules hautes avec autotest 

Param¯tre ¨ modifier pour les cellules hautes : 

Branchements des s®curit®s  
avec autotest 

Faire imp®rativement un pont entre 18 et 19 
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Pendant les diverses ®tapes, lôop®rateur devra envoyer ¨ la carte une commande "CDE" 
¨ des moments tr¯s pr®cis. Cette action "CDE" signifie soit : 
- Faire un contact sur lôentr®e CDE1 (bornes 3-4). 
- Appuyer sur le bouton poussoir     ou    . 
Le temps dôattente fermeture TA sera mesur® et pris en compte uniquement si le mode 
automatique a ®t® programm®. 

Lôinstallation doit °tre termin®e (Porte en position basse,  
moteur et commande branch®es, organes de s®curit® c©bl®s  
et fins de course r®gl®s).   

Avant de lancer lôauto-apprentissage 

Lancement de lôauto-apprentissage 

Proc®dure de lôauto-apprentissage 
(avec fins de course) 
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En cycle normal : Les phases Ouverture et Fermeture se terminent lorsque les fins de 
course correspondants sont actionn®s. 

Tout ®chec de lôauto-apprentissage entra´ne lôaffichage  EP UL  dans ce cas recommencer 
lôauto-apprentissage au d®but. 

 
Toute proc®dure dôauto-apprentissage correctement r®alis®e doit se terminer par lô®tape : 
AP UL  appuyer sur  V  pour enregistrer les valeurs. 
 
 
 
 
Nota : Pour modifier dôautres param¯tres (Voir tableau ci-contre). 

C : Type dôauto-apprentissage 
(avec fins de course) 

Lancer un cycle de fonctionnement (une ouverture et une fermeture) 
et v®rifier le bon fonctionnement des s®curit®s. 
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Architecture du menu de programmation 


