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Sur sol bien plan 
1. Insérer les 2 renforts dans la lame, puis visser-les sur les 2 pieds avec les vis Ø4,2 mm : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Contre-percer la lame avec les renforts à un diamètre de 5,5 mm (2 trous sur 10 ne sont pas accessibles) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poteau central 

Sur le poteau où se trouve les inserts, visser-le au centre de la lame dans les trous précédemment effectués avec 4 vis 
Ø6,3 mm + rondelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Orienter les inserts du poteau, 
vers le côté de la lame  

où se trouve les 4 perçages. 

4 perçages 

2 perçages 
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Demi-poteau de clôture 

 
 
 
Côté opposé aux inserts, sur la face non percée,  
positionner le demi-poteau au centre puis percer l’ensemble  
au diamètre de 5 mm et visser les 4 vis de Ø5,5 mm. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Clôture CREATIV 

 
 
 
 
Pour assembler la clôture,  
suivre la notice fournie dans le colis d’accessoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gonds haut et bas 

 
 
 
 
 
Assembler les gonds  
sur le poteau central. 

 
Puis monter les 2 caches écrous 
sur le gond bas. 
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Second poteau 

 
1. Positionner le second poteau contre le pied  

(perçage du bas visible) et visser-le avec 2 vis  
Ø6,3 mm + rondelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Dévisser le pied pour contre-percer la lame avec les renforts  
à un diamètre de 5,5 mm. 
Puis terminer de visser le poteau avec les 2 autres vis Ø6,3 mm 
+ rondelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Revisser le pied et fixer définitivement les 2 pieds avec les vis autoperceuses Ø4,2 mm dans les poteaux. 

Monter les 10 caches écrous sur les têtes de vis Ø6,3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienter les perçages du poteau, 
vers le côté de la lame. 
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Battue 

 
Sur ce même poteau, positionner la battue  
dans l’axe des perçages du poteau  
et contre-percer à un diamètre de 5 mm. 
Visser la battue avec les 3 vis à tôle Ø5,5 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Portillon 

 
 
 
 

1. Présenter le portillon ouvert à 90° sur l’axe du gond bas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Basculer le portillon vers le poteau et présenter la vis dans le guide.  

Visser-la jusqu’à ce que le portillon soit de niveau. 

 
3. Verrouiller la position du 

portillon en serrant l’axe  
du gond haut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 mm 

90° 

6 

13 
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Poignée/Cylindre 

 
 
 
 
 
Monter la poignée et le cylindre. 
Nota : Le penne est retournable  

 et réglable en profondeur. 
  
 
 
 
 
 

Cache jour 

 

 

 

1. Glisser le profilé cache jour dans les encoches des gonds haut et bas  
jusqu’à ce qu’il repose sur la lame.  
 
 
 

2. Verrouiller-le définitivement en déformant légèrement le profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapeau de gond haut 

Visser le chapeau sur le gond haut avec la vis M6x10 fournie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

3 
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Chapeaux de poteau 

 
Visser les 2 chapeaux sur les poteaux avec les vis Ø4,2 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


