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Portillon Vue extérieure

Battue  
intégrale
Apporte une es-
thétique et un 
niveau de finition 
haut de gamme.

Gâche électrique 
(option)
Permet l’ouverture à distance

De même conception que le portail, c'est l'assurance 
d'un ensemble homogène.

01

02 04 05

06
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0708

LE PORTAIL 2 VANTAUX

• Avec ou sans scellement
• Assortis ou non avec le portail
• Fixation invisible
• Dimensions (mm): 120x120 (portillon), 224x224, 290x290

Les gonds
Pièce essentielle du portail battant, celle-ci supporte la
charge du portail. Dans un souci de qualité et de sécurité,
nous avons développé un gond simple à poser et résistant.

• A sceller (option) ou laqué (standard)

• Avec pêne anti-rayures
• Sauf access

• Permet l’occultation totale des portails pleins
• S’adapte à toutes les formes de piliers

• S’associe à une gâche électrique
• Sécurise votre habitat

Sans Avec

Poteaux en aluminium
(option)

Joint à brosse  
cache-jour

Poignée alu brossé
(Portail manuel)

01

02

03

04

05

PORTAIL 2 VANTAUX

Gond haut  
à visser laqué
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• Laqué à la couleur du portail

• En acier inoxydable 
• Butée centrale motorisée 

• Evite les saignées
• Pose et finitions parfaites
• Crapaudines et butée centrale intégrées
• Couleur alu

Arrêt universel noir motorisé • A sceller ou laqué noir

Arrêt universel noir manuel • A sceller ou laqué noir

Gond bas
Laqué à la couleur du portail

Seuil aluminium passe câble  
avec crapaudines et butée centrale 
intégrée

Butée centrale

06

07

08

Vue intérieure

LE PORTAIL COULISSANT

NOMENCLATURE

• Avec ou sans scellement
• Assortis ou non avec le portail
• Fixation invisible
• Dimension (mm): 224x224

• Fonction anti-soulèvement
• Laqué à la couleur du portail

01

02 03
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Poteaux en aluminium
(option)

Guidage
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• Permet la communication à distance

• Fonction anti-soulèvement
• Permet le retour du portail dans sa position d’origine
• Laquée à la couleur du portail

• Avec pêne anti-rayures

• Fonction anti-écrasement
• Apporte un niveau de finition haut de gamme

• En aluminim extrudé

• Pour portail motorisé

Butée d’ouverture • A sceller ou laqué noir

03

04

05

06

07

08    Crémaillère 

Crémaillère invisible  
 En option 

Cache roulette
Anti-écrasement pour votre sécurité

Butée de réception
avec galet de recentrage

Poignée réduite alu 
brossé
(Portail manuel)

Rail de guidage

Interphone 
Vidéophone(option)

PORTAIL COULISSANT

09
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• Permet la communication à distance

• Fonction anti-soulèvement
• Permet le retour du portail dans sa position d’origine
• Laquée à la couleur du portail

• Avec pêne anti-rayures

• Fonction anti-écrasement
• Apporte un niveau de finition haut de gamme

• En aluminim extrudé

• Pour portail motorisé

Butée d’ouverture • A sceller ou laqué noir

PORTAIL COULISSANT

Vantaux inégaux  1/3 - 2/3

Pour les ouvertures 1/3 - 2/3 voir 
largeur des portillons pour le plus 
petit vantail.

 * Voir limites dimensionnelles page 37

LES OPTIONS

LES OPTIONS COMMUNES

LES OPTIONS

Gonds

Réglage facile, rapide et précis du portail. 
S'adapte sur tous les types de poteaux

Gond haut

Gond bas

*  Pose difficile à réaliser. En cas d'impossibilité, utiliser un gond bas à visser
* Qui ne se réfère à rien

Coloris Haut Bas

Gonds à visser Couleur du portail STD STD

Crapaudines Couleur du portail STD

Crapaudines Cadmié jaune Option

Gond bas :
- Gond à visser La toulousaine
- Gond à visser espace réduit (portac)
- Gond Invisible en applique
- Gond invisible en tableau
- Gond à sceller béton
- Gond pour scellement chimique
- Gond remonte pente
- Crapaudine
- Crapaudine IM 5000
- Crapaudine seuil Alu

Gond haut :
- Gond à visser La toulousaine
- Gond Invisible en applique
- Gond invisible en tableau
- Gond à sceller béton
- Gond pour scellement chimique
- Gond remonte pente
- Gond IM5000
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Seuil aluminium passe câble

Vue de profil

Crapaudine

Butée centrale

Breveté, dessiné pour nos portails 
battants, il permet le passage des 
câbles électriques entre les poteaux 
sans faire de saignée. Il facilite  
également la pose au sol des  
accessoires telles que la butée cen-
trale et les crapaudines.

Barre de contreventement

Remonte pente

Conseillée pour portails 
battants 2/3 - 1/3 ou portails 
manuels soumis à une prise au 
vent importante.

Gond haut 

 Gond bas 

LES OPTIONS COMMUNES

Largeur entre poteau : 2 500 mm - 4 200 mm
Hauteur sous chapeau : 1 150 mm - 1 855 mm

Le remont pente est uniquement disponible sur les produits manuels. 

Incompatible avec : 
- La gamme Access
- La pose applique 
- L’ouverture vers l’exterieur
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Poteau en aluminium (avec ou sans scellement) 
     Pour portails 2 vantaux et coulissants

Joint brosse cache-jour

Spécialement conçus 
pour une pose facile des 
gonds, du guidage et des 
câbles d’alimentation, ils 
s’harmonisent parfaitement 
avec toutes les lignes de 
portail. 
Sauf ligne Access

Avec

Joint brosse

Sans

LES OPTIONS

Options supplémentaires :

- Gond invisible ( tableau/ applique )
- Serrure électrique
- IM 5000
- Renfort pour motorisation enterrée 
- Portillon applique ( cadre déporté )
- Verrou
- Kit de pose 
- Gâche elec portillon
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LES OPTIONS

Coulissant contre mur

Règles dimensionnelles
Largeur Mini et Maxi standard, 
suivant la ligne.
Passage réduit de 68 mm
Hauteur Maxi 2000mm
Portail Longueur 6m possible

LES OPTIONS
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Coulissant double autoporté
LARGEUR ENTRE POTEAUX
• Mini : 2 X 1500 mm (arpège en deux demi-V)
• Maxi : 2 X 4500 mm (sauf gamme accord 2x4000mm)

HAUTEUR SOUS CHAPEAU
• Mini : 1000 mm
• Maxi : 2000 mm

Coulissant autoporté

· L 4500mm * Hauteur 2000mm
· Forme droite uniquement
· Toutes ligne confondues sauf ligne 
Création, Access et Mélodie (accord avec 
limitation de hauteur)
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HAUTEUR SOUS CHAPEAU
• Mini : 1000 mm
• Maxi : 2000 mm

Coulissant grande dimension

Coulissant de 5300 mn à 6000 mn entre poteaux.
Lignes concernées :
• TIRANA 
• GLASGOW 
• CAPITOLE 
• OSLO 
• JERSEY en 7016
• CHAUSEY en 7016
• GUERNESEY en 7016
• option décor Alunox

Double coulissant

LES OPTIONS

Largeur entre poteaux coulissants en 2V égaux 
Mini: 3000 entre poteaux (1500x2)
Maxi : 7000 entre poteaux (3500x2)

Largeur entre poteaux coulissants en 2V Inégaux
Coulissant Grand Vantail: Maxi 4000mm
Coulissant Petit Vantail: Maxi 3000mm-Mini 1000mm
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NOMENCLATURE

Accessoires "haut de gamme" assurant une solidité et sécurité optimales.

MANUEL

ELECTRIQUE
cremaillère

PORTAIL COULISSANT

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE

NOMENCLATURE
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STRUCTURE D’UN PORTAIL

PROFILS
Dimensions Profils Vues 3D

Montant 80 x 60 mm

Montant avec 
battue

120 x 71 mm   
Traverse haute  

ou intermédiaire
51 x 60 mm

Traverse pour  
coulissant

75 x 93 mm      

Traverse basse 75 x 51 mm

Ligne 
Tradition 

Traverse 
haute et 
intermédiaire

28 x 51 mm

Clôtures 
Création

Traverses 75 x 51 mm

Dimensions Profils Vues 3D

Tube 25 mm
25 mm de 

diam

Lame 70 mm
28 x 70 

mm

Lame 100 mm
28 x 100 

mm

Lame 150 mm
28 x 150 

mm

Lame 200 mm
28 x 200 

mm

Lame 250 mm 
28 x 250 

mm

Lame  BVBV
28 x 132 

mm

Brise -vue
28 x 88 

mm

Lame de 
remplissage 

28 x 156 
mm

Ligne 
Tradi-

tion

Soubassement ép : 3 mm

Festonnage ép : 2 mm

CADRES REMPLISSAGES

Dimensions Profils Vues 3D
Poteau départ ou 

 intermédiaire
44 x 68 mm

Poteau angle droit 68 x 68 mm

Montant 42 x 67 mm

Montant angle variable 60 x 64 mm

Poteau angle variable  
de 90° à 270°

68 mm de diam

POTEAUX CLÔTURES

NOMENCLATURE



PAGE 16 // 72

LIMITES DIMENSIONNELLES

Hauteur 
sous 

chapeau

Largeur entre piliers

Mini : 1 200 mm

Maxi : 2 000 mm

Hauteur 
sous 

chapeau

Largeur entre piliers

Mini : 1 200 mm
Maxi : 2 000 mm

Mini : 800 mm
Maxi : 1 250  mm

Hauteur 
sous 

chapeau

Largeur entre piliers

1 vantail 2 vantaux Coulissant 

Contemporains
Mini 1 251 mm 2 000 mm 1 500 mm

Maxi 2 500 mm 5 000 mm 5 000 mm

Droit Forme

Largeur Hauteur

Contemporains
Mini 1 000* mm 600** mm

Maxi 2 500 mm 2 000 mm

Toutes lignes sauf 
Contemporains

Mini 500 mm 400 mm

Maxi 3 000*** mm 2 000 mm

* 2 500 mm pour Collection tradition avec festonnage

* Nous consulter pour largeur inférieure à  1000 mm 
** Pour hauteur inférieure à 1 000 mm pas de traverse intermédiaire
*** 2 000 mm (selon modèle)

Toutes lignes 
sauf Contemporains

Mini 1 251 mm 2 000 mm 1 500 2 500

Maxi 3 000* mm 5 000 mm 5 300 mm

PORTAIL

CLÔTURE

LIMITES DIMENSIONNELLES

PORTILLON

Largeur 
entre piliers (mm)

Hauteur 
entre piliers (mm)

Mini Maxi Mini Maxi

Portail battant 1 vantail 800 2000

800
1800

Portail battant 2 vantaux 1600
4000

Portail coulissant 1000

Clôture 400 2500 400

Dimensions gamme Access
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Toutes lignes 
sauf Contemporains

Mini 1 251 mm 2 000 mm 1 500 2 500

Maxi 3 000* mm 5 000 mm 5 300 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES CONTEMPORAINS

LIMITES DIMENSIONNELLES

Coulissant

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

2 vantaux

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Tempo
800

3000Accord

Arpège 800**

Mélodie

800 2500Création

Intuition
P

or
til

lo
n

1 
va

nt
ai

l

Mini Maxi

Tempo

800

2000

Accord

Arpège

Mélodie 1200

Création
800

Intuition

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Tempo

2000 5000

Accord

Arpège

Mélodie

Création

Intuition

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Largeur entre piliers en mm

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Tempo 1000 5300

Accord 1000 6000***

Arpège 2500 5300

Mélodie

1000 5000Création

Intuition*

Hauteur sous chapeau en mm

Largeur entre piliers en mm
Clôture

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Tempo
400 2000

Accord

Arpège

Mélodie

Création
400 2000

Intuition

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Tempo 400
3000

Accord 500

Arpège

Mélodie

Création 400
2500

Intuition 600

Hauteur sous chapeau en mm

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Tempo

800

2000

Accord

Arpège

Mélodie 1200

Création
800

Intuition

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Tempo

800

2000

Accord

Arpège****

Mélodie 1200

Création
800

Intuition

Modèle

Hauteur fixe sous chapeau (HSC) mm

Type
Gond bas 

portac 
GON-008

Gond bas 
PMP-013 
ou poteau 

alu

Gond bas 
crapaudine 

IM5000
Type Classique Autoporté

B
ar

ac
oa

Po
rti

llo
n

551
776

1001
1226
1451
1676
1901

571 
796 

1021 
1246 
1471 
1696 
1921

C
ou

lis
sa

nt

518 
743 
968 

1193 
1418 
1643 
1868

721 
946 
1171 
1396 
1621 
1846 

2 
va

nt
au

x

551
776

1001
1226
1451
1676
1901

571 
796 

1021 
1246 
1471 
1696 
1921

610 
835 
1060 
1285 
1510 
1735 
1960

C
an

cù
n

Po
rti

llo
n

563 
688 
813 
938 

1063 
1188 
1313 
1438 
1563 
1688 
1813 
1938 
2063 

583 
708 
833 
958 

1083 
1208 
1333 
1458 
1583 
1708 
1833 
1958 
2083 

C
ou

lis
sa

nt

533 
655 
780 
905 

1030 
1155 
1280 
1405 
1530 
1655 
1780 
1905

733 
858 
983 
1108 
1233 
1358 
1483 
1608 
1733 
1858 
1983

2 
va

nt
au

x

563 
688 
813 
938 

1063 
1188 
1313 
1438 
1563 
1688 
1813 
1938 
2063

583 
708 
833 
958 

1083 
1208 
1333 
1458 
1583 
1708 
1833 
1958 
2083

622 
747 
872 
997 
1122 
1247 
1372 
1497 
1622 
1747 
1872 
1997 
2122

H
aw

aï
 e

t 
M

ia
m

i

Portillon - 2 vantaux - Coulissant > 2000

LIGNE TEMPO
Les hauteurs de la ligne TEMPO sont fixes.

* Sur consultation pour les dimensions > 5000 mm
*** Uniquement pour les modèles Jersey et Aurigny

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

2 vantaux

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Horizon

800 3000
Harmonie

Discrétion

Intimité

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Horizon

800 2000
Harmonie

Discrétion

Intimité

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Horizon

800 2000
Harmonie

Discrétion

Intimité

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Horizon

2000 (droit)
2500 (forme)

5000
Harmonie

Discrétion

Intimité

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

LIMITES DIMENSIONNELLES INTEMPORELS

** Sur consultation pour les dimensions > 800 à 950 mm

**** Valtorens, Vancouvers, Vandat et Vigo limité à 
une hauteur sous traverse de 1600 mm
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LIMITES DIMENSIONNELLES

Coulissant

Lame de 100 mm en 1500, 2000 ou 3000 mm de long 
Lisse

Largeur entre piliers en mm

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Horizon

800 2000
Harmonie

Discrétion

Intimité

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Horizon

1000 (droit)
2500 (forme)

6000*
Harmonie

Discrétion 5300

Intimité 6000*

Hauteur sous chapeau en mm

Largeur entre piliers en mm
Clôture

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Horizon

400 2000
Harmonie

Discrétion

Intimité

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Horizon

400 3000
Harmonie

Discrétion

Intimité

Hauteur sous chapeau en mm

* Dimension maxi = 6000 mm pour modèles : 
  Tirana, Glasgow et Capitole

LIMITES DIMENSIONNELLES TRADITIONS

Coulissant

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

2 vantaux

Clôture

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
800

3000

Inspiration Feston 2500 P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
1200 2000

Inspiration Feston

2 
va

nt
au

x Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
1200 2000

Inspiration Feston

C
ou

lis
sa

nt Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
1200 2000

Inspiration Feston

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
400 2000

Inspiration Feston

2 
va

nt
au

x Mini Maxi

Inspiration Fer forgé 2000 
(droit)
2500 

(forme)

5000
Inspiration Feston

C
ou

lis
sa

nt Mini Maxi

Inspiration Fer forgé 1000 
(droit)
2500 

(forme)

5300

Inspiration Feston 5000

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e Mini Maxi

Inspiration Fer forgé
400

3000

Inspiration Feston 2500

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm
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CONFIGURATION DE POSE

Pose en tableau Pose en applique

PORTAIL 2 VANTAUX (AVEC GONDS STANDARDS)

CONFIGURATION DE POSE



PAGE 20 // 72



PAGE 21 // 72

Portail Droit
Guidage avec poteau de 120
sur platine et jambe de force

HS
C

2/3
 H

SC

2/3 HSC

Portail Forme
Guidage avec poteau 

de 120 à sceller

Portail Forme
Guidage Classique

Portail Droit
Guidage Classique

HSC Hauteur sous chapeau 

70
0 m

m 
ma

x
30

0 m
m

PORTAIL COULISSANT

*configuration en option
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Bétonnage droit / gauche
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CONSEILS BÉTONNAGE

Vue de dessus

Vue de face

SeuilPilier Pilier

LEP

LEP Largeur Entre Poteaux
HSC Hauteur Sous Chapeau

Poteaux aluminium

Béton

Fer béton

HS
C

HS
C 

x 2
/3

20
0 m

m

Bétonnage droit / gauche

PORTAIL 2 VANTAUX

PORTAIL COULISSANT - MOTEUR LA TOULOUSAINE

CONSEILS BETONNAGE
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IMPLANTATION DES GAINES ÉLECTRIQUES

Coté rue

Coté jardin

1

4

2

3

Description Diamètre 
conseillé

1 Alimentation générale Ø 50 mm

2   Gaine pour moteur opposé Ø 20~30 mm

3 Gaine pour photocellule Ø 15~25 mm

4 Gaine pour photocellule opposée Ø 15~25 mm

5 Gaine pour avertisseur lumineux et/
ou éclairage de zone

Ø 15~25 mm 

Description Diamètre 
conseillé

1 Alimentation générale Ø 40 mm

2 Gaine pour liaison photocellule Ø 15~25 mm

3 Gaine pour liaison photocellule - 
automate

Ø 15~25 mm

4 Gaine pour avertisseur lumineux et/
ou éclairage de zone

Ø 15~25 mm

PORTAIL 2 VANTAUX

PORTAIL COULISSANT

IMPLANTATION DES GAINES ELECTRIQUES

Côté rue

Côté jardin

1

5

4

2

3
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IMPLANTATION DES GAINES ELECTRIQUES

LES MOTORISATIONS

PORTAIL 2 VANTAUX

LA
 T

O
U

LO
U

SA
IN

E 
- 3

30
*6

20
 - 

N
O

IR
 - 

10
/0

6 

IM 5000(1) LT100 MT50 MT100
Axovia 
220B io Multipro io IGEA Virgo

Ouverture

Classique • • • • • • • •
Encombrement réduit • • • •
Ouverture grand angle • • • •

Ouverture extérieure • • • •

Fonctionnement

Option Solaire(1) • •
Compatible Tydom(2) • • • • • • • •

Compatible Calyps’Home(2) •
Compatible Tahoma

RTS(2) • •
IO(1)(3) • •

Caractéristiques 
techniques

Ouverture angle max 180° 120° 100° 150° max 100° 150° max 125° 120°

Nb de cycle(4)/jour usage 
intensif 200 20 

10 (solaire)
40 

10 (solaire) 20 40 usage 
intensif

usage semi 
intensif

Accessoires 
fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • • • • •
Coffret armoire électronique Déporté Intégré Intégré Déporté Déporté Déporté Déporté Déporté

LES MOTEURS

IM 5000
• Pose rapide
• Discrétion &  

esthétisme
• Moteur totalement 

invisible en situation 
réelle

accessoires fournis

accessoires en options

Coffret de 
gestion

Télécommandes Feu clignotant Photocellules 
orientables

Digicode radio Télécommande muraleRécepteur radio
Télécommande  
supplémentaire

Batterie de
 secours

Moteur Invisible La Toulousaine IM 5000

MOTORISATIONS
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Moteur La Toulousaine LT 100
accessoires fournis

LT 100
Encombrement classique

LT 100 G
Encombrement réduit

LT 100 E
Encombrement extérieur

accessoires en options

Télécommandes

Télécommandes 
supplémentaires

Feu clignotant Batterie de secoursPhotocellules orientables

Digicode radio Sélecteur à clés filaire Emetteur radio

Récepteur Filaire

Axovia 220B 
Pack confort 
Ouverture classique 
(Kit solaire en option*)

Télécommandes Feu clignotant Photocellules Armoire électronique

accessoires fournis

MOTORISATIONS

Moteur La Toulousaine MT 50

Télécommandes Feu clignotant Photocellules

Multipro
Pack confort
Ouverture classique

Multipro
Pack confort
Ouverture exterieure 

Multipro
Pack confort
Encombrement réduit

Armoire électronique

accessoires en options

Digicode  Télécommande  
supplémentaire

Télécommande 
murale

Sélecteur 
à clés filaire

Récepteur

Moteur La Toulousaine MT 100
accessoires fournis

Moteur BFT
accessoires fournis

IGEA

VIRGO Télécommandes Feu clignotant / 
Photocellules

Digicode Recepteur
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MOTORISATIONS

PORTAIL COULISSANT

LES MOTEURS

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles
(2) sans retour d’information 
(3) avec retour d’information
(4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

LA
 T

O
U
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30
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20
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/0
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TOTEM MT200 Elixo 500 io Deimos Ultra 400 Deimos Ultra 600

Ouverture

 1 vantail • • • •
Double coulissant •

1 vantail autoporté •

Fonctionnement

Option Solaire(1) •
Compatible Tydom • •(2) • • •

Compatible Calyps’Home(2)

Compatible Tahoma
RTS(2) •
IO(1)(3) •

Caractéristiques 
techniques

Nb de cycle(4)/jour 40 30 30 100 100

Accessoires 
fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • •
Coffret armoire électronique Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré

* 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

TOTEM
• Pose rapide
• Discrétion & esthétisme
Moteur totalement invisible  
en situation réelle

accessoires fournis

accessoires en options

Coffret de gestionFeu clignotant
sans fil

Photocellules  
orientables sans fil

Batterie de secoursDigicode sans fil 
(Sommer)

Emetteur 4 fonctions 
supplémentaire

Emetteur 4 
fonctions

Crémaillère 
invisible  

Moteur Invisible La Toulousaine TOTEM

10 cycles/jour  
pendant 45 jours

Kit solaire

MOTORISATIONS

Uniquement 
pour les moteurs 
SOMFY

accessoires fournis

MT200

Télécommandes Feu clignotant Photocellules Armoire électronique

Moteur La Toulousaine
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Largeur hors tout

15
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AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70mm Hsc - 65 mm

Hauteur dessus de traverse haute D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm

Hauteur dessus de traverse haute D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Portail droit A 
= 

(H
sc

)
B C D

RÉSERVATIONS

PORTAIL 2 VANTAUX

RÉSERVATIONS
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Portail chapeau de gendarme, cintré et oblique

Largeur hors tout
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AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 135 mm Hsc - 266 mm Hsc - 240 mm Hsc - 195 mm Hsc - 191 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 190 mm Hsc - 321 mm Hsc - 295 mm Hsc - 250 mm Hsc - 246 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 218 mm Hsc - 349 mm Hsc - 323 mm Hsc - 278 mm Hsc - 274 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 94 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 156 mm Hsc - 287 mm Hsc - 261 mm Hsc - 216 mm Hsc - 210 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 190 mm Hisc - 321 mm Hsc - 295 mm Hsc - 250 mm Hsc - 246 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 218 mm Hsc - 349 mm Hsc - 323 mm Hsc - 278 mm Hsc - 274 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 94 mm

PORTAIL 2 VANTAUX

RÉSERVATIONS
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Portail chapeau de gendarme inversé,cintré inversé et oblique 
inversé

Largeur hors tout
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AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 273 mm Hsc - 349 mm Hsc - 323 mm Hsc - 278 mm Hsc - 273 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 252 mm Hsc - 349 mm Hsc - 323 mm Hsc - 278 mm Hsc - 273 mm

PORTAIL 2 VANTAUX

RÉSERVATIONS
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Nos moteurs fonctionnent en 24 Vdc. Ils sont équipés d’une batterie de secours

LT 100E 
Ouverture extérieure

IM 5000 
Moteurs intégrés dans les montants

A
B

C

L
2 500 mm maxi

55

α A  C B

90° 140 mm

50 mm 500 mm
100 mm 450 mm
150 mm 400 mm
200 mm 350 mm
250 mm 300 mm
300 mm 250 mm
340 mm 250 mm

Coffret de gestion 

Télécommandes

Télécommandes

Feu 
clignotant

Feu 
clignotant

Photocellules 
orientables

Photocellules 
orientables

Le

La Toulousaine

Moteur totalement invisible  
en situation réelle

Batterie de secours

Batterie de secours

MOTEURS POUR PORTAIL 2 VANTAUX LA TOULOUSAINE

Feu clignotant

Feu clignotant Armoire 
électronique

L
2 500 mm maxi

350 mm maxi

90°

D
450 mm mini

B

MT 50 RTS
Ouverture classiqueOuverture classique

MT 100 RTS 
Ouverture classiqueOuverture classique

Photocellules

Photocellules

B

A

 550 mm mini

L
2 000 mm maxi

α A B

90°
150 mm

150 mm
200 mm
250 mm

95° 100 mm
100 ° 50 mm

Télécommandes

Télécommandes

RÉSERVATIONS

LT 100 
Ouverture standard

LT 100G 
Ouverture glissière

Télécommandes Feu 
clignotant

Photocellules 
orientables Batterie de secours

Télécommandes Feu 
clignotant

Photocellules 
orientables

Batterie de secours
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Nos moteurs sont équipés d’une batterie de secours

Feu clignotant

Feu clignotant

Feu clignotant

Feu clignotant

Armoire 
électronique

Armoire 
électronique

L
2 500 mm maxi

350 mm maxi

90°

D
450 mm mini

B

L
1 800 mm maxi

de 150 à 
400 mm

90°

Axovia 220B IO 
Ouverture classiqueOuverture classique

Multipro Pack Confort IO
Ouverture classiqueOuverture classique

Photocellules

Photocellules

Photocellules

B

A

 550 mm mini

L
2 000 mm maxi

L
de 1 200 à 2 000 mm

885 mm

150° maxi

L
de 1 200 à 2 000 mm

885 mm

90°

162 mm mimi

α A B

90°
150 mm

150 mm
200 mm
250 mm

95° 100 mm
100 ° 50 mm

Multipro Pack Confort IO 
Encombrement réduit

Multipro Pack Confort IO 
Ouverture extérieure

Télécommandes

Télécommandes

Télécommandes

Télécommandes Photocellules Armoire 
électronique

MOTEURS POUR PORTAIL 2 VANTAUX SOMFY

RÉSERVATIONS

Nos moteurs sont équipés d’une batterie de secours
MOTEURS POUR PORTAIL 2 VANTAUX BFT 

IGEA  Virgo  

TélécommandesTélécommandes Photocellules Photocellules
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Largeur hors tout 300

Portail droit
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Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de guide B Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessus de montant C Hsc - 52 mm Hsc - 188 mm Hsc - 162 mm Hsc - 117 mm Hsc - 118 mm

Hauteur dessus de traverse haute D Hsc - 78 mm Hsc - 216 mm Hsc - 190 mm Hsc - 145 mm Hsc - 146 mm
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esPORTAIL COULISSANT

RÉSERVATIONS
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Largeur hors tout 300

Portail chapeau de gendarme ou cintré

A 
= 

(H
sc

)
B C D
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E
Cotes Sans pointes

Avec pointes
Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple

Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de guide B Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessus de montant C Hsc - 202 mm Hsc - 366 mm Hsc - 340 mm Hsc - 295 mm Hsc - 290 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté montant D Hsc - 230 mm Hsc - 394 mm Hsc - 368 mm Hsc - 323 mm Hsc - 318 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 50 mm Hsc - 214 mm Hsc - 188 mm Hsc - 143 mm Hsc - 138 mm
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PORTAIL COULISSANT

RÉSERVATIONS
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RÉSERVATIONS

Largeur hors tout 300

Portail chapeau de gendarme ou cintré imitation 
2 vantaux
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Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 227 mm Hsc - 366 mm Hsc - 340 mm Hsc - 295 mm Hsc - 290 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 255 mm Hsc - 394 mm Hsc - 368 mm Hsc - 323 mm Hsc - 318 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 75 mm Hsc - 214 mm Hsc - 188 mm Hsc - 143 mm Hsc - 138 mm

PORTAIL COULISSANT

RÉSERVATIONS
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Largeur hors tout 300

Portail chapeau de gendarme ou cintré inversé
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Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 52 mm Hsc - 188 mm Hsc - 162 mm Hsc - 117 mm Hsc - 112 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 80 mm Hsc - 216 mm Hsc - 190 mm Hsc - 145 mm Hsc - 140 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 260 mm Hsc - 396 mm Hsc - 370 mm Hsc - 325 mm Hsc - 320 mm

PORTAIL COULISSANT

RÉSERVATIONS
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RÉSERVATIONS

MOTEURS PORTAIL COULISSANT

Nos moteurs fonctionnent en 24 Vdc. Ils sont équipés d’une batterie de secours

TOTEM

Coffret de gestionFeu clignotant
sans fil

Photocellules orientables 
sans fil

Emetteur 4 fonctions

LA TOULOUSAINE

RÉSERVATIONS

Feu clignotant

En option :

Photocellules
Batterie

Crémaillère
invisible

Télécommandes

Crémaillère

MT 200

BFT

Télécommandes

ELIXO 500 IO
Feu clignotant

En option :

Photocellules
Batterie

Crémaillère
invisible

Télécommandes

Crémaillère

SOMFY

DEIMOS 400/600

Photocellules

Crémaillère

En option :

Batterie

Crémaillère
invisible
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Portillon droit
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm

Hauteur dessus de traverse haute D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm

Hauteur dessus de traverse haute D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm
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PORTILLON

RÉSERVATIONS
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Portillon chapeau de gendarme et oblique
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 80 mm Hsc - 210 mm Hsc - 186 mm Hsc - 140 mm Hsc - 135 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 135 mm Hsc - 265 mm Hsc - 241 mm Hsc - 195 mm Hsc - 190 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 163 mm Hsc - 293 mm Hsc - 269 mm Hsc - 223 mm Hsc - 218 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 168 mm Hsc - 144 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 101 mm Hsc - 231 mm Hsc - 207 mm Hsc - 161 mm Hsc - 156 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 135 mm Hsc - 265 mm Hsc - 241 mm Hsc - 195 mm Hsc - 190 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 163 mm Hsc - 293 mm Hsc - 269 mm Hsc - 223 mm Hsc - 218 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 168 mm Hsc - 144 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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Portillon chapeau de gendarme et oblique inversé
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 218 mm Hsc - 294 mm Hsc - 268 mm Hsc - 223 mm Hsc - 218 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 197 mm Hsc - 294 mm Hsc - 268 mm Hsc - 223 mm Hsc - 218 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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RÉSERVATIONS

Portillon cintré
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 164 mm Hsc - 140 mm Hsc - 95 mm Hsc - 90 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 219 mm Hsc - 195 mm Hsc - 150 mm Hsc - 145 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 247 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 13 mm Hsc - 167 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 31 mm Hsc - 185 mm Hsc - 161 mm Hsc - 116 mm Hsc - 111 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 219 mm Hsc - 195 mm Hsc - 150 mm Hsc - 145 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 247 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 13 mm Hsc - 167 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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Portillon demi-cintre
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 35 mm Hsc - 162 mm Hsc - 140 mm Hsc - 91 mm Hsc - 86 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 90 mm Hsc - 217 mm Hsc - 195 mm Hsc - 146 mm Hsc - 141 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 118 mm Hsc - 245 mm Hsc - 223 mm Hsc - 174 mm Hsc - 169 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 165 mm Hsc - 143 mm Hsc - 94 mm Hsc - 89 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 56 mm Hsc - 183 mm Hsc - 161 mm Hsc - 112 mm Hsc - 107 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 90 mm Hsc - 217 mm Hsc - 195 mm Hsc - 146 mm Hsc - 141 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 118 mm Hsc - 245 mm Hsc - 223 mm Hsc - 174 mm Hsc - 169 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 38 mm Hsc - 165 mm Hsc - 143 mm Hsc - 94 mm Hsc - 89 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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RÉSERVATIONS

Portillon cintre inversé
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 173 mm Hsc - 249 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 152 mm Hsc - 249 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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Portillon demi-cintre inversé
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Largeur hors tout

20

Battue de portillon

AVEC GOND HAUT À VISSER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 86 mm Hsc - 60 mm Hsc - 15 mm Hsc - 10 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 65 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 93 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 173 mm Hsc - 249 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

AVEC GOND HAUT À SCELLER

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur dessus de gond B Hsc - 10 mm Hsc - 107 mm Hsc - 81 mm Hsc - 36 mm Hsc - 31 mm

Hauteur dessous de gond C Hsc - 44 mm Hsc - 141 mm Hsc - 115 mm Hsc - 70 mm Hsc - 65 mm
Hauteur dessus de traverse haute 
côté gond D Hsc - 72 mm Hsc - 169 mm Hsc - 143 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
au centre E Hsc - 152 mm Hsc - 249 mm Hsc - 223 mm Hsc - 178 mm Hsc - 173 mm

PORTILLON

RÉSERVATIONS
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TYPES DE POSE

Portillon en applique

RÉSERVATIONS

PORTILLON  
1 VANTAIL

PORTILLON  
2 VANTAUX

Longueur entre piliers

Longueur entre piliers

LARGEUR DE PASSAGE PORTILLON
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53

66

A 
= 

(H
sc

)

G
F

I
H

Cotes Sans pointes
Avec pointes

Fer de lance Fleur de Lys Goutte d'eau Simple
Hauteur sous chapeau (Hsc) A Hsc Hsc Hsc Hsc Hsc

Hauteur du muret F
Hauteur du module de clôture (hors 
muret)

G Hsc - F Hsc - F Hsc - F Hsc - F Hsc - F

Hauteur dessous de traverse basse 
par rapport au sol H F+ 66 mm F+ 66 mm F+ 66 mm F+ 66 mm F+ 66 mm

Hauteur dessus de traverse haute 
par rapport au sol I Hsc - 58 mm Hsc - 169 mm Hsc - 147 mm Hsc - 98 mm Hsc - 93 mm

53

66

A 
= 

(H
sc

)

G
F

I
H

CLÔTURE

RÉSERVATIONS

Schéma dimensionnel des pointes
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RÉSERVATIONS

PIÈCES DÉTACHÉES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

CYLINDRE
mm num : 1102351

num différent: 1102352

STICK RETOUCHE LAQUAGE RAL selon ref Ral

GOND HAUT À SCELLER 1102307

CRAPAUDINE 1102308

GOND HAUT À VISSER (LAQUÉ) 4100386

GOND BAS À VISSER (LAQUÉ) 4100387

SEUIL ALUMINIUM PASSE CÂBLE 4100274

CRAPAUDINE POUR SEUIL 4202253

BUTÉE POUR SEUIL 4202252

BUTÉE D'OUVERTURE
(UNIQUEMENT POUR PORTAIL MANUEL)

4100395

POIGNÉE BLANCHE (X2) 1102586

POIGNÉE NOIRE (X2) 1102587

SERRURE 4100388

BARRE DE CONTREVENTEMENT
4100280 (lg 1 200 mm)

4100300 (lg 1 500 mm)

MOTEUR LT 100 4202072

PORTAIL 2 VANTAUX 

PIÈCES DÉTACHÉES
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

EMETTEUR 4 FONCTIONS LT (LT 100) 1102766

RECEPTEUR FILAIRE (LT 100) 1103316

PHOTOCELLULE ORIENTABLE (LT 100) 1102785

FEU CLIGNOTANT (LT 100) 1103759

DIGICODE RADIO (LT 100) 1102772

SÉLECTEUR À CLÉS FILAIRE (LT 100) 1102773

EMETTEUR RADIO (LT 100) 1102771

BATTERIE DE SECOURS (LT 100) 1104065

KIT DE POSE 2 VANTAUX  1103187

KIT DE POSE PORTILLON 1103188

KIT DE POSE MOTORISATION 1103189

PORTAIL 2 VANTAUX 

PIÈCES DÉTACHÉES
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PIÈCES DÉTACHÉES

DIGICODE RADIO POUR IM 5000 4100291

TELECOMMANDE MURALE POUR IM 5000 1102428

KIT DE POSE IM 5000 1103186

KIT POIGNÉES PORTILLON + TIRETTE 1104281

KIT POIGNÉES 2 VANTAUX 1104279

PORTAIL 2 VANTAUX 

DESIGNATION REFERENCE

MOTEUR IM 5000 4202075

TELECOMMANDE POUR IM 5000 1102425

FEU CLIGNOTANT POUR IM 5000 1102424

PHOTOCELLULES ORIENTABLES POUR IM 5000 1102423

RÉCEPTEUR RADIO POUR TÉLÉCOMMANDE IM5000 1102427

PIÈCES DÉTACHÉES
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

POIGNÉE NOIRE (X2) 4100420

POIGNÉE BLANCHE (X2) 4100390

SERRURE 4100389

RAIL AU SOL 1102533

ROULETTE AVEC SON CARTER 4100399

GALET DE GUIDAGE 1102334

GALET DE RECENTRAGE 4100398

CRÉMAILLÈRE INVISIBLE
4100286 (lg 2 000 mm)

4100285 (lg 4 000 mm)

CYLINDRE 
mm num : 1102351

num différent: 1102352

PORTAIL COULISSANT 

STICK RETOUCHE LAQUAGE RAL selon ref Ral

KIT DE POSE POUR COULISSANT 1103185

KIT DE POSE POUR MOTORISATION 1103189

KIT DE POSE POUR PORTILLON 1103188

KIT POIGNÉES COULISSANT 1104281

PIÈCES DÉTACHÉES
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PIÈCES DÉTACHÉES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

MOTEUR TOTEM 1103259

EMETTEUR 4 FONCTIONS POUR TOTEM 1100153

DIGICODE SANS FIL POUR TOTEM 1101834

BATTERIE DE SECOURS POUR TOTEM 1103260

COFFRET DE GESTION POUR TOTEM 1104078

PHOTOCELLULES ORIENTABLES POUR TOTEM 
(CELLULE RADIO SANS FIL)

1104082

SPOT CLIGNOTANT (TOTEM) 1103258

CARTE MASTER WIFI 
GESTION ET FONCTIONNEMENT DES CELLULES 
(TOTEM)

1104452

PORTAIL COULISSANT : TOTEM

PIÈCES DÉTACHÉES
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

Tous nos portails sont conformes à la norme européenne EN 13 241-1+A2 
en vigueur depuis le 1er mai 2005 et sont étiquetés CE. L'étiquetage CE 
atteste du passage avec succès des nombreux tests obligatoires réal-
isés par un organisme de contrôle certifié pour assurer le fonctionne-
ment en toute sécurité du portail.

Les motorisations sélectionnées par LA TOULOUSAINE, 
associées au portail de votre choix assurent l'ouverture ou la 
fermeture à distance en douceur, sans risque d'écrasement 
et de coincement.

Lors de la livraison du portail, la notice de pose et dépose, le manuel d'utilisation, l'attestation CE et le livret d'entre-
tien seront fournis.

RÉGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS

NORMES

RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS

Déclaration des performances 
N°1301-RPC-PB

Nous, soussignés, FTFM LA TOULOUSAINE, sise à Escalquens (31671 Labège Cedex), 
déclarons que les produits cités ci-dessous sont conformes à l’annexe ZA de la norme 
NF EN 13241-1 + A1 : 2011. Portes et portails industriels, commerciaux et de garage. 
(Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée). 

L’utilisation principale prévue est de donner un accès sûr à des marchandises et des 
véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels 
commerciaux, publics ou résidentiels. 

- Les produits concernés : 

Le CSTB n°0679 a réalisé les essais exigés par la norme selon le système 3. 

- Rapports d’essai n°BV07-467/A1  délivré par CSTB (Portail battant 5000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV07-467/B1  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV07-467/C1  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV09-494/A1  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV09-771  délivré par CSTB (Portail battant 5000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV10-165/A  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV10-165/B  délivré par CSTB (Portail battant 5000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV13-979  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV13-982  délivré par CSTB (Portail battant 4000x2000 mm). 
- Rapports d’essai n°BV13-983  délivré par CSTB (Portail battant 5000x2000 mm). 

Le 14 Juin 2013 Pascal SOLA 
 Chef produits 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques 
 Etanchéité à l’eau NPD 
 Dégagement de substances  
 dangereuses Réussite 

 Résistance à la charge  
 due au vent NPD 

 Résistance thermique  
 (le cas échéant) NPD 

 Perméabilité à l’air NPD 

 Ouverture en toute sécurité Réussite 

 Définition de la géométrie des  
 composants du verre NPD 

 Résistance mécanique et stabilité Réussite 

 Efforts de fonctionnement 
 (pour les portes motorisées) Réussite 

 Durabilité de l’étanchéité à l’eau, de la 
résistance thermique et de la perméa-
bilité à l’air par rapport à la dégradation 

NPD 

Conforme au § 4.2.9 de la norme 
EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011 

Conforme au § 4.3.3 de la norme 
EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011 

Conforme au § 4.2.3 de la norme 
EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011 

Conforme au § 4.3.3 de la norme 
EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011 

Déclaration des performances

RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS

Certification

RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATIONS

AIDE À LA PRISE DE COTES

QUELQUES EXEMPLES

Cas idéal : 
- seuil de niveau 
- piliers verticaux

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil

Cas 3 : 
- seuil de niveau 
- 1 pilier vertical et 1 pilier penché 

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Cas 1 :
- seuil en pente 
- piliers verticaux

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Cas 4 :
- seuil de niveau 
- piliers écartés

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Cas 2 : 
- seuil “bossu” 
- piliers verticaux

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Cas 5 : 
- seuil de niveau
- piliers resserrés

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Prise de cotes entre piliers et sous chapeau

AIDE A LA PRISE DE COTES
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CAS SIMPLE

Alignement de portail et clôture

Le client demande un aligne-
ment des traverses entre le 
portail et les clôtures.

Bien préciser au client que :

-  la hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera déterminée par la traverse basse des 
clôtures (donc cette hauteur dépend de la hauteur du muret de clôture)

-  la hauteur de la traverse haute de la clôture (et donc de la hauteur de la clôture) est déter-
minée par la hauteur de la traverse haute du portail

1 portail avec quelques modules de clôture d’un seul côté. Le muret est droit et 
régulier, les poteaux sont verticaux.

Situation : 

Problèmatique : 

Solution : 

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine 
le point le plus haut du portail

Le gond supérieur est le point le plus haut (donc le haut du 
gond supérieur est à la hauteur sous chapeau)

La hauteur de la traverse centrale 
est determinée par la hauteur de la 
traverse basse de la clôture

C’est la hauteur du muret qui détermine la 
hauteur de la traverse basse de la clôture

La hauteur de la traverse haute de la clôture  
est déterminée par la hauteur de l’extrémité 

extérieure de la traverse haute du portail

AIDE A LA PRISE DE COTES
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  Pente montante :   la hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de 
clôture ici : à l'extrémité droite

La hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de clôture 
ici : à gauche du portail, 3ème module

  Pente descendante :   la hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret 
de clôture - ici : à gauche

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine le point 
le plus haut du portail

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine le 
point le plus haut du portail

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine le 
point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par la hauteur de la traverse 
basse du premier module de clôture (le plus proche du portail)  

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par la hauteur 
de la traverse basse du premier module de clôture (le plus 
proche du portail)  

La hauteur du muret détermine la hauteur de la 
traverse basse de la clôture  

La hauteur du muret détermine la hauteur 
de la traverse basse de la clôture  

La hauteur de la traverse haute de la clôture est déterminée par la 
hauteur de l'extrémité extérieure de la traverse haute du portail   

La hauteur de la traverse haute de la clôture est déterminée par la 
hauteur de l'extrémité extérieure de la traverse haute du portail   

ATTENTION :  Si le dénivelé du muret de clôture est trop important, il faut prévoir de refaire 
l'arase du muret de clôture par un maçon avant toutes prises de cotes 

Dans tous les cas:      - l es règles énoncées pour le "cas simple" restent appliquées.

                                               -  la hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera alignée avec le module de 
clôture le plus proche.

CAS D’UN MURET DE CLÔTURE EN PENTE

CAS D’UN MURET DE CLÔTURE DE CHAQUE CÔTÉ

AIDE A LA PRISE DE COTES
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MÉTHODOLOGIE DE POSE

SITUATION :    - les piliers sont verticaux, sans faux aplomb
                     - les écarts de hauteurs sont réguliers.

SITUATION :   - les piliers sont inclinés 
                    - les modules sont inégaux 
                    - les écarts de hauteurs sont inégaux

Poteau intermédiaire : ils doivent être posés verticaux même si la maçonnerie existante n'est pas d'aplomb   

Pose des poteaux intermédiaires à 
retailler sur place  Pose des modules  

Prise de cotes après la pose des poteaux 
intermédiaires 

Modules fabriqués selon les cotes prises à 
l'étape précédente

ATTENTION :  Il faut IMPÉRATIVEMENT mesurer pour chaque module
le point le plus haut et la largeur la plus faible

CAS SIMPLE

CLÔTURE SUR MURET EN ESCALIER

CAS EXTRÊME

AIDE A LA PRISE DE COTES
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CLÔTURE CRÉATIV
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

LA TOULOUSAINE présente sa gamme de clôtures aluminium à composer nommée Créativ’. 
L’installation de ce produit se compose en deux grandes étapes :
• Fixation des poteaux verticaux 
• Assemblage des habillages horizontaux 

2 possibilités: sur mesure « prêt à poser » ou en longueur à redécouper sur chantier (module de 2000 mm avec 
poteaux).

Les modèles:

Les décors:

PRÉSENTATION DU PRODUIT
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LES POTEAUX

Nom Description Longueur
Type de pose

Platine Noyau à 
sceller

Poteau à 
sceller Contre mur

Poteau 
intermédiaire

Poteau 
80x80
2 gorges à 
180°

1095mm X X X
1595mm X X

2345mm X

Poteau angle Poteau 
80x80
2 gorges à 
90°

1095mm X X X
1595mm X X

2345mm X

Demi-poteau Poteau 
80x40
1 gorge

1095mm X
1595mm X

2045mm X

LES POTEAUX
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LES TYPES DE POSE

POSE SUR PLATINE

Nom Description Commentaire

Platine 120x80mm – Ep10mm
Aluminium  

Possibilité 
tourner 90°

Vis  Vis à Tôle INOX Tête H
5,5x60 °  

4 vis par platine

POSE AVEC NOYAU À SCELLER

Nom Description Commentaire

Noyau à sceller Ø30x450mm – Ep3mm 
Aluminium

Scellement du tube : 150mm
Ouverture mini dans support Ø30mm

Vis Vis autoformeuse INOX Tête 
Fraisée 5x16mm 

2 vis par noyau
Pré-perçage à Ø4,4 

POTEAU À SCELLER

Nom Description Commentaire

Poteau intermédiaire 
ou poteau d’angle

Poteau 80x80
Aluminium
Ouverture mini dans le 
support Ø100mm

Scellement du profilé : 300mm
Hauteur Module > 1800mm Alors glisser 
le noyau en guise de renfort du poteau

POSE CONTRE MUR

Nom Description Commentaire

Demi-poteau Profilé 80x40
Aluminium
Fixations à faire tous les 500 
mm 

LES TYPES DE POSE
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Nom Description Commentaire

Platine 120x80mm – Ep10mm
Aluminium  

Possibilité 
tourner 90°

Vis  Vis à Tôle INOX Tête H
5,5x60 °  

4 vis par platine

LE MODELE LAME PLEINE 

LAME PLEINE 125 MM

Clip de poteau

Poteau

Chapeau 

Clip de finition (à couper)

Clip de départ 25 mm

Lame supérieure 
20*125 ou 20*250

Lame intermédiaire 
20*133 ou 20*258

Platine 
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LE MODÈLE LAME AJOURÉE 100 OU 200 MM 

LAME AJOURÉE 100 MM

Chapeau 

Clip de poteau

Clip de finition (à couper)

Clip de finition (à couper)

Platine

Noyau à sceller

Poteau

Vis TFZ autoformeuse 5*16

Poteau

Vis TH 5.5*60
Lame ajourée  

20*100 ou 20*200

Clip de départ 25 mm

Entretoise 25 mm
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LE MODÈLE LAME BVBV 128 MM 

LAME BVBV

Clip de poteau

Poteau

Chapeau 

Clip de finition (à couper)

Platine 

Clip de départ à gauche 
coupé à 45°

Vis TH 5.5*60

Clip de départ à droite 
coupé à 45°

Vis TFZ autoformeuse 5*16

Noyau à sceller

Clip de poteau

Entretoise intermédiaire 
droite 8 mm

Entretoise intermédiaire 
gauche 8 mm

Lame brise-vent brise-vue  
20*128
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LE MODÈLE TÔLÉ

MODÈLE TÔLÉE

Clip de poteau

Poteau

Chapeau 

Clip de finition (à couper)

Platine 

Vis TH 5.5*60

Vis TFZ autoformeuse 5*16

Noyau à sceller

Clip de poteau

Clip de départ 25 mm

Joint de calage  
intérieur et extérieur

1 : Tôle 440 *2.5 ou décor bois 440*5

1

1

Traverse tôlé 
rainuré 1 fois

Joint portefeuille 
2.5 ou 5

Traverse tôlée 
rainuré 2 fois

Traverse tôlée 
rainuré 1 fois
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LES CLIPS ET ENTRETOISES

ENTRETOISES ALU POUR HABILLAGES AJOURÉS

Lot de 16 pièces 
16 entretoises de 25mm 

ENTRETOISES ALU DÉPART ET FINITION AJOURÉS, PLEINS ET 
TÔLÉS

Lot de 8 pièces 
4 entretoises de 25mm de départ 
4 entretoises de finition (à recouper) de 200mm

ENTRETOISES ALU POUR HABILLAGES BVBV

Lot de 16 pièces
8 entretoises gauche pour espacement 
8 entretoises droite pour espacement 

ENTRETOISES ALU DÉPART ET FINITION BVBV

Lot de 8 pièces 
2 entretoises gauche de départ 
2 entretoises droite de départ 
4 entretoises de finition (à recouper) de 200mm

LES CLIPS ET ENTRETOISES
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LES PROFILÉS

Profilé A 

o Dimension :  26 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 23 mm
o Poids : 0,3kg.ml 

Poteau profilé B

o Dimension :  80 x 80mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2345mm
o Dimension inter : 30 mm
o Poids : 2,6 kg.ml 

Poteau profilé C

o Dimension :  80 x 80mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2345mm / 3000mm
o Dimension inter : 30 mm
o Poids : 2,6 kg.ml

Poteau profilé D

o Dimension :  80 x 40mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2045mm / 3000mm
o Poids : 1,4 kg.ml

Lame profilé E

o Dimension :  125 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 55 x 17 mm
o Poids : 1,2 kg.ml 

Lame profilé F

o Dimension :  250 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 77,5 x 16,4 mm
o Poids : 2,8 kg.ml 

Lame profilé G

o Dimension :  128 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 56,5 x 17 mm 
o Poids : 1,3 kg.ml 

LES PROFILÉS
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Profilé A 

o Dimension :  26 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 23 mm
o Poids : 0,3kg.ml 

Poteau profilé B

o Dimension :  80 x 80mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2345mm
o Dimension inter : 30 mm
o Poids : 2,6 kg.ml 

Poteau profilé C

o Dimension :  80 x 80mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2345mm / 3000mm
o Dimension inter : 30 mm
o Poids : 2,6 kg.ml

Poteau profilé D

o Dimension :  80 x 40mm 
o Longueur : 1095mm / 1595mm / 2045mm / 3000mm
o Poids : 1,4 kg.ml

Lame profilé E

o Dimension :  125 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 55 x 17 mm
o Poids : 1,2 kg.ml 

Lame profilé F

o Dimension :  250 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 77,5 x 16,4 mm
o Poids : 2,8 kg.ml 

Lame profilé G

o Dimension :  128 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 56,5 x 17 mm 
o Poids : 1,3 kg.ml 

Habillage lame profilé H

o Dimension :  258 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 80 x 16,4 mm
o Poids : 2,2 kg.ml 

Habillage lame profilé I

o Dimension :  100 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 48 x 17,5 mm
o Poids : 0,9 kg.ml 

Habillage lame profilé J

o Dimension :  200 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension inter : 97 x 16,5 mm
o Poids : 2,2 kg.ml 

Habillage lame profilé K

o Dimension :  128 x 20mm – Lg : 1966mm
o Dimension entre 2 faces à 45° : 80mm
o Poids : 1,1 kg.ml 

LES PROFILÉS
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CONSEIL PRISE DE COTES 
SUR CHANTIER

CONSEIL PRISE DE COTES SUR CHANTIER

CLÔTURE À COMPOSER

Mesure d’un chantier et dimension à fournir : 


