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Pose en tableau ou en applique 
sur poteaux existants 
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- Perceuse à percussion 

- Jeux de forets acier/béton 

- Visseuse avec embouts 

- Clés allen + Clés plates 

- Tournevis 

- Marteau/Burin 

- Niveau à bulle 

- Fil à plomb 

- Scie à métaux 

- Disqueuse 

- Mètre à ruban 

- Visserie et chevilles 

adaptées au supports 

- Cales de 10mm 

Sommaire 

Matériel nécessaire à la pose 
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ATTENTION ! 
Pour que le montage,  

l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité,  
il est nécessaire de suivre les instructions données dans ce document 

Pour la sécurité de tous,  
respectez les précautions ci-dessous. 

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice. 
 
* Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel. 
 
* Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.  

Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit. 
 
* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241-1. 

Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme 
EN 12635 annexe C. 

 
* Utiliser des outils adaptés à la mise en œuvre des produits.  
 
* Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé. 
 
* Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.  

En effet, les personnes non autorisées (les enfants par exemple) risquent de se blesser durant le 
montage. 

 
* Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions 

d'installations stipulées dans cette notice. 
 
* Toutes les exigences des normes EN 13241-1 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires. 

Instructions d’installation 
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- Pose en applique avec seuil, 2 gonds bas au lieu de 2 doigts de gond. 

Largeur de passage sous chapeau 

C
ot

e 
H

B 

Largeur portail posé = Largeur de passage + 288mm 

15mm 

Cellule émettrice 
2x0,75mm² 

Moteur 

Coffret 
ou 

Moteur Cellule réceptrice 

Antenne  
(câble fourni Ø5mm, longueur 8m) 

Feu orange 3x1mm² 

Cellule réceptrice 4x0,75mm² 

Alimentation moteur esclave 2x1mm² 

Alimentation moteur maître ou armoire 230V 3x2,5mm² 

Exemple moteur maître  
(à droite) 

Utiliser la notice de la  
motorisation adaptée 

47m
m

 
40m

m
 

112mm 112mm 

112mm 112mm 

Schéma de principe pour pose en applique  
sur poteaux existants avec ou sans seuil  

Schéma de câblage (si portail motorisé) 
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1 - Vérifier les cotes chantier : 
• Largeur entre poteaux sous chapeau 
• Hauteur des poteaux sous chapeau 

3 

3 

2 

1 
Largeur 

Largeur 

H
au

te
ur

 

H
au

te
ur

 

1 

Poteau en bas 
de pente 

Trait de niveau 

2 

3 

Trait de l’axe 

Fil à plomb 

2 - Vérifier le niveau 0, l’aplomb et l’alignement des poteaux : 
- Sol de faux niveau : Tracer le bon niveau sur le poteau en bas de pente. 
- Poteaux alignés et d’aplomb : Tracer l’axe des poteaux dans le sens de 
la hauteur. 

- Poteaux non alignés : A l’aide d’un fil à plomb tracer les axes sur les  
poteaux de manière à ce qu’ils soient parfaitement alignés. 

Pour une pose en applique suivre les "NOTAS". 

Nota :  
Si pose en applique repérer l’emplacement des 
semelles des gonds sur les faces internes des 
poteaux (p.4). 
 
Cette opération est très importante car les ré-
glages d’ajustements seront difficiles par la suite. 

Pose en tableau sur poteaux existants 
(sans seuil aluminium) 



Installation - Portail 2 Vantaux - Poteaux existants - N°9800 

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

Installation - Portail 2 Vantaux - Poteaux existants - N°7370 

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

09/15 p.6 

Gond bas 

4 

3 - Positionner les gonds hauts et bas dans les orifices du montant du vantail. 
Le gond le plus grand est toujours positionné en haut. 

6 

5 

4 - Mesurer la cote "X" qui correspond à la hauteur totale entre les 2 gonds, 
semelles incluses. 

5 - Vérifier que la tête du gond bas est écartée d’environ 20 mm de la semelle 
sinon ajuster. 

20 mm 

6 
Semelle 

Tête 

6 

Vis de blocage 

Vis de réglage 

X 
= 

C
ot

e 
en

tr
e 

le
s 

2 
go

nd
s 

   
 

(s
em

el
le

s 
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) 

5 

Semelle basse 

Semelle haute 

Bas 

Haut 

Gond haut 

Le chapeau de montant  
est toujours en haut 4 

montant 

Nota :  
Inutile pour une 
pose en applique. 
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Positionner les rondelles dans leurs  
emplacements (face bombée vers 
soi). Visser les vis sans les bloquer.  
Affiner le réglage du gond, en faisant 
pivoter la rondelle à l’aide d’un  
tournevis dans l’encoche.  
Bloquer les vis définitivement. 

7 

6 - Fixer la semelle du gond bas au sol au-dessus du trait de niveau du 
poteau en bas de pente à l’aide des chevilles à frapper M8 et des vis 
correspondantes (non fournies) + rondelles fournies. 

9 10 - Monter les têtes des gonds hauts sur les montants des vantaux. 

7 

7 - Fixer le deuxième gond bas au 
même niveau que le premier sur 
le 2ème pilier. 

Gond bas 

Trait de niveau  
ou sol 

7 

8 
8 - Démonter le gond haut et positionner sa semelle à la cote "X" sur l’axe 

vertical tracé sur le poteau en béton.  
Repérer les trous à percer pour fixer la semelle avec des chevilles à frapper 
M10, des vis correspondantes et des rondelles (non fournies). 

9 - Procéder de la même manière avec le deuxième pilier. 
Le gond haut doit être au même niveau sur les 2 piliers. 
La côte "X" doit être identique sur les 2 poteaux bétons. 

X 

Gond bas 

Semelle haute 

8 

Nota :  
En applique placer l’axe du gond bas à 
112 mm du bord du poteau. 

Nota :  
En applique fixer 
la semelle du 
gond haut dans 
l’axe du gond bas. Insérer la bague sur l’axe 

du gond bas. 

Tête de gond haut 

Montant 

9 

Insérer la bague sur l’axe 
du gond haut. 

112mm 

Nota :  
En applique placer l’axe du 2e gond 
bas à Largeur de passage + 224 mm 
en partant de l’axe du 1er gond bas. 
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10 11 - Repérer le vantail droit et le vantail gauche (vue de la rue). 
La partie délardée de la battue doit toujours être côté rue. 

12 

13 - Mettre le vantail de niveau et d’aplomb.  
(Vantail de niveau, le montant vertical est à environ 33mm du poteau 
béton). 

Clé allen 

11 

11 

Battue  
Partie délardée 

Vue de la rue 

10 

12 - Prendre un vantail et le présenter sur l’axe du gond bas. 
Basculer le vantail vers le pilier pour présenter la tête de gond haut 
vers sa semelle réceptrice et, à l’aide d’une clé allen de 5, visser la vis  
à 6 pans creux de la tête de gond. 

33mm 

12 

Niveau Nota :  
En applique ne pas appliquer la cote 
de 33mm. 
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15mm 

13 

13 

11 14 - Même procédure pour le deuxième vantail. 12 

13 

15 14 

Battue 

Butée 

Vue côté rue 

Vue côté rue 

Butée 

14 

15 

16 - Une fois les 2 vantaux ajustés, positionner la butée centrale sur le sol 
côté extérieur. Si la butée n’est pas en contact avec les vantaux, la 
rehausser. 

15 - Fermer délicatement les 2 vantaux pour s’assurer qu’ils sont 
correctement alignés et d’aplomb. Les montants centraux doivent être 
au même niveau. 
Dans le cas contraire, ajuster les réglages en agissant sur la ou les vis 
à 6 pans creux des gonds haut et/ou bas. 
Portail réglé, le jeu central entre les 2 vantaux doit être d’environ  
15 mm. 

Nota :  
Pour une pose en applique 
l’ajustement n’est réalisable 
qu’en jouant sur les fixations 
des gonds. 
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5 

4 

Nota : Pour une pose en applique, suivre la procédure de la notice sans 
seuil du chapitre 1 à 15 et la procédure du chapitre 31 de cette rubrique. 

18 - Mesurer la côte "X" qui correspond à la hauteur totale entre le haut de 
la rondelle du doigt de gond et le haut de la semelle du gond haut. 

17 - Positionner les gonds hauts et les doigts de gond dans les orifices du 
montant du vantail. 

Avant toute mise en œuvre du produit, appliquer les points 1 et 2 de la p.5 
(cotes chantier, niveau 0, l’aplomb et l’alignement des poteaux).  

Bas 

Haut 

Gond haut 

Doigt de gond 

4 

5 

Doigt de gond 

Semelle du gond haut 

Le chapeau du montant 
est toujours en haut 

Assembler  
les doigts de gond 

Rondelle  
Ø12x40 

Doigt de gond 

Rondelle  
Ø10x27 

Ecrou H M10 

Ecrou C M10 

Doigt de gond 

Haut de la 
rondelle 

Pose en tableau sur poteaux existants 
(avec seuil aluminium) 
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6 6 

Sabot 

20 - Positionner le seuil entre les poteaux, vérifier son alignement et son 
niveau par rapport aux tracés effectués sur les poteaux. 
(Utiliser des chevilles de 8mm et des vis adaptées pour fixer le seuil). 

19 - Enfiler le sabot et les 2 doigts de gond (droite et gauche) dans les 
rainures du seuil aluminium. 

(Retour côté opposé au sens d’ouverture) 

Doigt de gond 

7 

65 mm 

7 
21 - Régler les doigts de gond de manière à ce que les axes des pivots 

soient à 65mm des poteaux. 

Si portail motorisé : 
Faire une saignée  
pour passer les câbles. 

Avant de poser le seuil au sol, prévoir une aiguille ou une gaine  
dans le passage du câble pour permettre le tirage du câble. 

Passage du câble 

Rattraper le niveau avec les rondelles fournies 
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9 

8 

23 - Démonter le gond haut et positionner sa semelle à la cote "X" dans l’axe 
vertical tracé sur le poteau en béton.  
Repérer les trous à percer pour fixer la semelle avec des chevilles à  
frapper M10, des vis correspondantes et des rondelles (non fournies). 

X 

Haut de la rondelle du doigt de gond 

Haut de la semelle 

9 

Insérer la bague sur l’axe du doigt de gond. 

22 - Centrer le sabot sur le seuil. Recouper les clips en fonction du position-
nement du sabot et des doigts de gond puis les clipser sur le seuil. 

8 

Clipsage sur le seuil 
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10 

10 

12 

27 - Prendre un vantail et le présenter sur l’axe du doigt de gond. 
Basculer le vantail vers le pilier pour présenter la tête de gond haut 
vers sa semelle réceptrice et à l’aide d’une clé allen de 5, visser la vis  
à 6 pans creux de la tête de gond. 

11 

25 - Monter les têtes des gonds hauts sur les montants des vantaux. 

26 - Repérer le vantail droit et le vantail gauche (vue de la rue). 
La partie délardée de la battue doit toujours être côté rue. 

24 - Procéder de la même manière avec le deuxième pilier. 
Le gond haut doit être au même niveau sur les 2 piliers. 
La côte "X" doit être identique sur les 2 poteaux bétons. 

Clé allen 

12 

Battue  
Partie délardée 

Vue de la rue 

11 

Tête de gond haut 

Montant 

Insérer la bague sur l’axe 
du gond haut. 
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15 31 - Une fois les 2 vantaux ajustés, régler le sabot. 

13 

28 - Mettre le vantail de niveau et d’aplomb.  
(Vantail de niveau, le montant vertical est à environ 33mm du poteau 
béton). 

33mm 

13 
Niveau 

15mm 

14 

29 - Même procédure pour le deuxième vantail. 13 12 

15 

Sabot 

Vue côté fermeture 

14 

30 - Fermer délicatement les 2 vantaux pour s’assurer qu’ils sont correctement 
alignés et d’aplomb. Les montants centraux doivent être au même niveau. 
Dans le cas contraire, ajuster les réglages en agissant sur la ou les vis à 6 
pans creux des gonds hauts et les vis des doigts de gond. 
Portail réglé, le jeu central entre les 2 vantaux doit être d’environ 15mm. 
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- Portail manuel, monter les poignées et le carré de la serrure  
(fournis dans le colis d’accessoires). 

- Monter la gâche aluminium de manière à ce que le bec de canne  
et le penne dormant coulissent librement. 

Dans le cas d’un portail motorisé, voir les notices de pose des moteurs installés. 
Nota : Pour la pose du bras moteur sur la traverse du portail, suivre le point suivant. 

Montage de la serrure 

Pose des arrêts universels  
ou des butées de fin de course 

- Positionner les arrêts universels ou les butées de fin de course (vantaux ouverts). 
- Effectuer les marquages au sol. 
- Fermer les vantaux. 
- Sceller les arrêts universels ou les butées de fin de course dans le sol. 

Arrêt universel 

Portail manuel 

OU 

Portail motorisé 

Butée de fin de course 
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Important : Prépercer les 2 parois de la traverse à l’aide d’un foret Ø5mm. 
Fixer le bras moteur sur la traverse avec les vis à tôle Inox  
TH 6,3x38 + Rondelles plates Inox 6,4x14 (fournies). 

Ne jamais percer dans  
la rainure centrale de  
la traverse. 

65 mm 

Perçage Ø5mm Perçage  
Ø5mm // 

// // 
// 

Fixation du bras moteur 


