
Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

N°9801 N°9401 N°7371 

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l’évolution du produit. 

(Document réservé aux installateurs) 

09/15 

Notice d’installation 

Portail aluminium 
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Pose en tableau ou en applique 
sur poteaux aluminium 
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- Perceuse à percussion 

- Jeux de forets acier/béton 

- Visseuse avec embouts 

- Clés allen + Clés plates 

- Tournevis 

- Marteau/Burin 

- Niveau à bulle 

- Fil à plomb 

- Scie à métaux 

- Disqueuse 

- Mètre à ruban 

- Visserie et chevilles 

adaptées au supports 

- Cales de 10mm 

Sommaire 

Matériel nécessaire à la pose 
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ATTENTION ! 
Pour que le montage,  

l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité,  
il est nécessaire de suivre les instructions données dans ce document 

Pour la sécurité de tous,  
respectez les précautions ci-dessous. 

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice. 
 
* Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel. 
 
* Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.  

Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit. 
 
* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241-1. 

Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme 
EN 12635 annexe C. 

 
* Utiliser des outils adaptés à la mise en œuvre des produits.  
 
* Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé. 
 
* Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.  

En effet, les personnes non autorisées (les enfants par exemple) risquent de se blesser durant le 
montage. 

 
* Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions 

d'installations stipulées dans cette notice. 
 
* Toutes les exigences des normes EN 13241-1 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires. 

Instructions d’installation 
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Schéma de principe pour pose en applique  
sur poteaux aluminium avec ou sans seuil  

Schéma de câblage (si portail motorisé) 

- Pose en applique avec seuil, 2 gonds bas au lieu de 2 doigts de gond. 

Largeur de passage sous chapeau 

C
ot

e 
X

 

Largeur portail terminé = Largeur passage + 280mm 

15mm 

Cellule émettrice 
2x0,75mm² 

Moteur 

Coffret 
ou 

Moteur Cellule réceptrice 

Antenne  
(câble fourni Ø5mm, longueur 8m) 

Feu orange 3x1mm² 

Cellule réceptrice 4x0,75mm² 

Alimentation moteur esclave 2x1mm² 

Alimentation moteur maître ou armoire 230V 3x2,5mm² 

Exemple moteur maître  
(à droite) 

Utiliser la notice de la  
motorisation adaptée 
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Pose en tableau sur poteaux aluminium 
220x220mm (sans seuil aluminium) 

Clip 
1 

Profil 

L’aplomb des poteaux doit être impérativement réalisé sur toutes les 
faces. (Ils ne doivent pas fermer, ouvrir ou pencher vers l’extérieur 
ou l’intérieur). Les 2 poteaux doivent être au même niveau et alignés. 

1 1 - Retirer les clips avant l’assemblage des profils. 

2 2 - Assembler les profils pour réaliser les poteaux aluminium 220x220mm. 3 

Profils 
Poteau  

assemblé 
2 3 

Poteaux 

1/
2 

ha
ut

eu
r 

Ferraillage Béton 

Largeur hors tout* 

H
au

te
ur

 h
or

s 
to

ut
* 

400mm 

400mm 

1/
2 

ha
ut

eu
r 

4 3 - Schéma de pose des poteaux. 
4 

* Largeur et hauteur hors 
tout correspondent aux  
cotes de commande. 

Chapeau 

Ne pas fixer  
les chapeaux 

Pour une pose en applique suivre les "NOTAS". 
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5 

5 - Assembler les lardons (carrés taraudés) sur les semelles des gonds  
avec les vis fournies et régler la tête de gond bas à environ 10mm de  
la semelle avec la clé allen de 5. 

4 - Avant de monter le portail, vérifier que la prise Béton/Poteau est assurée 
(en moyenne 21 jours de séchage). 

10mm 

Lardons Vis 

Clé allen de 5 

5 

7 

X 
= 

C
ot

e 
en

tr
e 

le
s 

2 
go

nd
s 

   
 

(s
em

el
le

s 
in

cl
us

es
) 

Semelle basse 

Semelle haute 7 

Gond bas 

6 6 - Positionner les gonds hauts et bas dans les orifices du montant du vantail. 

Bas 

Haut 6 

Gond haut 

7 - Mesurer la cote "X" qui correspond à la hauteur totale entre les 2 gonds 
semelles incluses. 

Le chapeau du montant 
est toujours en haut 

Nota :  
Le réglage de la tête de gond  
à 10mm n’est pas nécessaire 
pour une pose en applique. 

Montant 
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10 

10 9 

9 - Démonter les gonds hauts et positionner leurs semelles à la cote "X" 
dans la rainure verticale en T du poteau 220x220mm.  
Serrer les vis d’immobilisation en vérifiant que les 2 gonds hauts sont  
au même niveau. 

11 11 - Monter les têtes des gonds hauts sur les montants des vantaux. 

8 

8 - Glisser jusqu’au sol les gonds bas équipés de leurs lardons dans la  
rainure verticale en T du poteau 220x220mm. Serrer les vis  
d’immobilisation après avoir vérifié qu’ils sont sur le même niveau. 

10 - Ajuster et monter les clips d’habillage dans les rainures en T entre les 
gonds et sur chaque faces des poteaux. 

Gond haut 

Clé allen de 5 

Semelle 

X 

Semelle 

Vis d’immobilisation 

Rainure  
verticale en T 

10 

9 

8 

Rainure  
verticale en T 

Gond bas 

Lardons et  
vis d’immobilisation 

Tête de gond haut 

Montant 

11 

Insérer la bague sur l’axe 
du gond bas. 

Insérer la bague sur l’axe 
du gond haut. 
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13 

12 12 - Repérer le vantail droit et le vantail gauche (vue de la rue). 
La partie délardée de la battue doit toujours être côté rue. 

Niveau 

14 

33mm 

Nota :  
Pour une pose en applique vérifier  
le niveau et l’aplomb du portail. 
Ne pas appliquer la cote de 33mm. 

13 

13 - Prendre un vantail et le présenter sur l’axe du gond bas. 
Basculer le vantail vers le pilier pour présenter la tête de gond haut 
vers sa semelle réceptrice et, à l’aide d’une clé allen de 5, visser la vis  
à 6 pans creux de la tête de gond. 

15 - Même procédure pour le deuxième vantail. 

Battue 
Partie délardée 

Vue de la rue 

12 

Clé allen 

13 

14 14 - Mettre le vantail de niveau. 
(Vantail de niveau, le montant vertical est à environ 33mm des poteaux) 

14 
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17 16 

Battue 

Butée 

Vue côté rue 

Vue côté rue 

Butée 

16 

17 

15 

16 - Fermer délicatement les 2 vantaux pour s’assurer qu’ils sont 
correctement alignés et d’aplomb. Les montants centraux doivent être 
au même niveau. 
Dans le cas contraire, ajuster les réglages en agissant sur la ou les vis 
à 6 pans creux des gonds haut et/ou bas. 
Portail réglé, le jeu central entre les 2 vantaux doit être d’environ 
15mm. 

15mm 

15 

17 - Une fois les 2 vantaux ajustés, positionner la butée centrale sur le sol 
côté extérieur. Si la butée n’est pas en contact avec les vantaux, la 
rehausser. 
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Nota : Pour une pose en applique, suivre la procédure de la notice 
sans seuil du chapitre 1 à 16 et la procédure du chapitre 33 de 
cette rubrique. 

6 
19 - Mesurer la cote "X" qui correspond à la hauteur totale entre le haut de 

la rondelle du doigt de gond et le haut de la semelle du gond haut. 

5 
18 - Positionner les gonds hauts et les doigts de gond dans les orifices du 

montant du vantail. 

Avant toute mise en œuvre du produit, appliquer les points 1, 2, 3 et 4 de la 
p.5 et p.6. 

Pose en tableau sur poteaux et seuil aluminium 

Bas 

Haut 

Gond haut 

Doigt de gond 

5 
Le chapeau du montant 

est toujours en haut 

Assembler  
les doigts de gond 

Rondelle  
Ø12x40 

Doigt de gond 

Rondelle  
Ø10x27 

Ecrou H M10 

Ecrou C M10 

X 
= 

C
ot

e 
en

tre
 le

 h
au

t d
e 

la
  

ro
nd

el
le

 e
t l

e 
ha

ut
 d

e 
la

 s
em

el
le

 6 

Doigt de gond 

Semelle du gond haut 

Doigt de gond 

Haut de la 
rondelle 
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21 - Positionner le seuil entre les poteaux, vérifier son alignement et son 
niveau. 
(Utiliser des chevilles de 8mm et des vis adaptées pour fixer le seuil). 

7 7 

Sabot 

20 - Enfiler le sabot et les 2 doigts de gond (droite et gauche) dans les 
rainures du seuil aluminium. 

(Retour côté opposé au sens d’ouverture) 

Doigt de gond 

8 

8 

22 - Régler les doigts de gond de manière à ce que les axes des pivots 
soient à 65mm des poteaux. 

65 mm 

Passage du câble 

Avant de poser le seuil au sol, prévoir une aiguille ou une gaine  
dans le passage du câble pour permettre le tirage du câble. 

Rattraper le niveau avec les rondelles fournies 
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10 
10 

24 - Assembler les lardons (carrés taraudés) sur les semelles des gonds 
hauts avec les vis fournies. 

12 

12 11 
25 - Démonter les gonds hauts et positionner leurs semelles à la cote "X" 

dans la rainure verticale en T du poteau 220x220mm.  
Serrer les vis d’immobilisation en vérifiant que les 2 gonds hauts sont 
au même niveau. 

10m

Lardons 
Vis 

Gond haut 

Clé allen de 5 

Semelle 

X 

Haut de la 
semelle 

Vis d’immobilisation Rainure  
verticale en T 

12 

11 

Haut de la rondelle du doigt de gond 

Insérer la bague sur l’axe 
du doigt de gond. 

9 
23 - Centrer le sabot sur le seuil. Recouper les clips en fonction du position-

nement du sabot et des doigts de gond puis les clipser sur le seuil. 

9 

Clipsage sur le seuil 
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14 28 - Repérer le vantail droit et le vantail gauche (vue de la rue). 
La partie délardée de la battue doit toujours être côté rue. 

13 

26 - Ajuster et monter les clips d’habillage dans les rainures en T entre les 
gonds et sur chaque faces des poteaux. 

Battue  
Partie délardée 

Vue de la rue 

14 

27 - Monter les têtes des gonds hauts sur les montants des vantaux. 

Tête de gond haut 

Montant 

13 

Insérer la bague sur l’axe 
du gond haut. 

15 

29 - Prendre un vantail et le présenter sur l’axe du doigt de gond. 
Basculer le vantail vers le pilier pour présenter la tête de gond haut 
vers sa semelle réceptrice et à l’aide d’une clé allen de 5, visser la vis  
à 6 pans creux de la tête de gond. 

Clé allen 

15 
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17 

16 30 - Mettre le vantail de niveau et d’aplomb. 
(Vantail de niveau, le montant vertical est à environ 33mm du poteau). 

17 

15 31 - Même procédure pour le deuxième vantail. 16 

Niveau 

16 

33mm 

32 - Fermer délicatement les 2 vantaux pour s’assurer qu’ils sont correctement 
alignés et d’aplomb. Les montants centraux doivent être au même niveau. 
Dans le cas contraire, ajuster les réglages en agissant sur la ou les vis à 6 
pans creux des gonds hauts et les vis des doigts de gond. 
Portail réglé, le jeu central entre les 2 vantaux doit être d’environ 15mm. 

15mm 

18 33 - Une fois les 2 vantaux ajustés, régler le sabot. 

18 

Sabot 

Vue côté fermeture 
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- Portail manuel, monter les poignées et le carré de la serrure  
(fournis dans le colis d’accessoires). 

- Monter la gâche aluminium de manière à ce que le bec de canne  
et le penne dormant coulissent librement. 

Dans le cas d’un portail motorisé, voir les notices de pose des moteurs installés. 
Nota : Pour la pose du bras moteur sur la traverse du portail, suivre le point suivant. 

Montage de la serrure 

Pose des arrêts universels  
ou des butées de fin de course 

- Positionner les arrêts universels ou les butées de fin de course (vantaux ouverts). 
- Effectuer les marquages au sol. 
- Fermer les vantaux. 
- Sceller les arrêts universels ou les butées de fin de course dans le sol. 

Arrêt universel 

Portail manuel 

OU 

Portail motorisé 

Butée de fin de course 
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Important : Prépercer les 2 parois de la traverse à l’aide d’un foret Ø5mm. 
Fixer le bras moteur sur la traverse avec les vis à tôle Inox  
TH 6,3x38 + Rondelles plates Inox 6,4x14 (fournies). 

Ne jamais percer dans  
la rainure centrale de  
la traverse. 

65 mm 

Perçage Ø5mm Perçage  
Ø5mm // 

// // 
// 

Fixation du bras moteur 


