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Notice d’installation 

(Document réservé aux installateurs) 

Sur poteaux existants 

Clôtures Lisses 
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A l’aide de la Lisse, positionner le support de la partie 
basse opposé de niveau par rapport à l’autre support. 
Tracer le repère. 

Placer l’un des supports de la partie basse sur le poteau. Repérer les perçages. 
Percer puis cheviller (chevilles non fournies). 
Fixer le support de la partie basse sur le poteau (vis non fournies). 

Repérer les perçages. 
Percer puis cheviller (chevilles non 
fournies). 
Fixer le 2ème support de la partie basse 
sur le poteau (vis non fournies). 

Avant l’installation de chaque Lisse, veuillez prendre la cote entre poteaux 
et découper la clôture Lisse à la cote - 20mm. 

Montage de la clôture 
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Insérer la Lisse dans les supports de la partie basse. 

Insérer les 2 supports de la partie haute sur la Lisse. 
Utiliser un maillet en plastique si besoin pour faire 
coïncider les 2 trous face à face. 

Fixer la Lisse à l’aide des vis à 6 pans creux M5x8, 
jusqu’à être en pression. Ces vis permettent le 
verrouillage du support. 

Répéter toutes les étapes pour le montage de chaque Lisse.  




