Coffres Tunnels & Demi-linteau
Volets Tradi & Rénovation
Brise-soleil orientables
Services
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Le choix en toute confiance




Les soluiions

Rénovation & Extensions

Voletroulant Tra all

Piéces*

Voir détal s garanties sur wwa-toulousaine.com

TRADI

Pour intégration dans coffres menuisés
et chantiers traditionnels

Grande largeur jusqu'a 4500 mm

Pose Traditionnelle
enroulement inténeur’

enroulement Intérieur B Cotes d'encombrement Tradi _
AluEv39 | AluEv4S | PVC40  PVC6D
HauteurTableau | A | B | A | B | A | B A | B
650 112 | 142 [ 120 | 150 | 154 | 184 144 174
750 114 | 144 124 |154 | 162 (192 150 180
850 120 | 150 | 128 | 158 | 170 | 200 156 186
o 5 950 124 | 154 | 134 | 164 | 176 | 206 160 ' 190
& 3 - 1050 124 | 154 | 138 | 168 | 180 | 210 1168 198
& @ § = 1150 128 | 158 | 140 | 170 (182 | 212 176 | 206
S -/ = i 1250 132 | 162 | 142 | 172 | 186 | 216 | 178 208
= 1350 136 | 166 | 145 | 175 | 192 |222 182 212
= 1450 140 | 170 | 147 | 177 | 198 | 228 | 184 214
= 1550 142 | 172 | 149 | 179 | 200 | 230 190 220
= 1650 144 | 174 | 155 | 185 | 202 | 232 | 196 | 226
= 1750 146 | 176 | 160 | 190 | 206 | 236 198 228
i 1850 148 | 178 | 160 | 190 | 216 | 246 | 202 232
i 1950 150 | 180 | 160 | 190 | 222 | 254 | 204 | 234
2050 154 | 184 | 164 | 194 | 228 | 254 | 204 234
) L 2150 156 | 186 | 170 | 200 | 230 | 256 210 240
2250 156 | 186 | 172 | 202 | 232 | 260 | 218 248
2350 158 | 188 | 174 | 204 | 234 | 262 | 224 | 254
2450 164 | 194 | 176 | 206 | 238 | 268 | 228 258
2550 168 | 198 | 178 | 208 | 246 | 276 228 258
2650 170 | 232 (182 | 212 | 248 | 278 | 228 | 258
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Caractéristiques techniques
B Lames CTE BT, PICKD 0 oo
] 1 L]
| Vi
| om & |
: i B
* AlUEV55R - : J J ‘ ‘
pas de manoeuvre ] :
manuelle = _hes 9i—
Paids : 275 kg /m? Poids 2,75 kg /m? Paids : 3,80 kg /m? Poids : 3,45 kg /m? Poids : 3,07 kg /m?
Surface maxi tahlier : 6,0 m? Surface maxi tablier - 6,0 m* Surface mayi tablier : 1040me  Surface maxi tablier : 5,80 m? Surface maxi tablier : 4,32 m?
Largeur maxi tablier : Largeur maxi tablier : Largeur maxi tablier : Largeur maxi tablie : Largeur maxi tablies :
2800 mm 2800 mm 4500 mm 2800 mm 1800 mm
AR = 0,18 KW AR = 0,25 mPK/W* AR =0,18 m*K/W* AR = 0,15 /W AR = 0,23 mPK/W AR = 0,25 meK/W*
- ]
M Classement au vent des lames M Coulisses , ., = .
- S Ly o
AuEv39et THR Largeur Dos de Coulisse (mm) | |54 | Largeur Dos de Coulsse mm) 2 %
Lame Aluminium Profilé 1200 1500 1600 1900 2100 2200 2500| |EICHRIE 11001400 1700 2200 2800 | —
V6 V5 V5 VA V4 V3 V2| | Hauteursouscoffiemm [ 2550 V6 V5 Ve V3 W2 J {
| Hauteur sous coffremm | 2250 | V6 V& V4 V4 V3 V2 V2 "]
Largeur Dos de Coulisse (mm) 26126 36x26
MuEeds ] Larger Dos de Couisse {mm) 700900 1000 1700 1200 1400 1500 1800 D ]
LRI 1200 1700 2000 3000 3300 | | Hauteur sous coffiemm | 1400 V6 V5 V5 V4 V4 V3 V3 V2 sy G |
Hauteur sous coffremm | 2650 | V6 V6 V& V3 W2 Hauteur sous coffremm | 2250 V6 V5 V4 V4 V3 V3 V2 W2 (
AuEy55R Larger Dos de Coulisse (mm) © i
Lame Aluminium Profilé 3700 4200 L L
Hauteur sous coffre mm | 2250 V4 V3
40x21.6 50%26 Uniquement en Alu Ev55R

B Limites d'utilisation des lames

500 | 600 | 700 | 800 | 500 [ 1000 ] 1100( 1200 1300] 1400 ] 1500 1600 | 1700 | 1800 | 1900] 200 | 2100 2200|2300 2400 2500 2600 | 2700 2800 | 2900 3000 | 3100 | 3200| 3300 | 3400 3500 3600 | 3700 | 3800

HL 1900 2900 3400 13900 4000 |4300| 4400 4500
650
b ] ] ] ] P ET5
50
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
180
%
1950 PVE 60
]
250 v AUEVSSR |
250 I et THR
g
2650 — 1
B Limites manceuvres manuelles M Types et limites mini des manceuvres
— — (Valeur en dos de coulisses)
T T i
e Havteur i Largeu mari Surfe x| fin -
2650 1600 376 2650 2800 6,00 Radio 10 504
HluEv 45 2250 1600 360 2250 3300 645 RS 10010 602
PVC40 2650 1600 376 2650 1800 43 e — 2
PVC 60 2250 1600 360 250 2800 401 T T 2
10 400
o “ . Tirage direct 1% 750
M Limite de projection Tirage direct 7* 750

* Tirage direct 1 : serrure sur lame finale - Tirage direct 2 - serrure & +/- 1 m du sol

al'italienne

Uniquement en TO

T ‘ n Cpmmandes individuelles et générales
Largeur | 900 Voir page 82-83

Lg max=1599

B Nuancier
Voir page 88-89




Les soluions

Rénovation & Extensions

Voletrouiant Tradr Auto

Piéces*

Vo détal des garanties sur www.a-toulousaine.com

TRADIAUIG Le tradi repense par Eveno

 Enroulement EXtérieur

Facilité de pose et montage rapide

Encombrement réduit :
I'enroulement ne dépasse pas la joue

Esthétique de la coulisse

100% réglé d'usine : _
le tablier est monté sur I'axe en usine

Systeme autoporté :
repose sur les coulisses

inauge
g—@)
- intérieur

Enroulement Intérieur

Inaugpa
- d intérieur

Cas de pose

Pose Coffre tunnel , Pose Ossature bois

Enroulement Enroulement
Intérieur/extérieur ’ Intérieur/extérieur
=2

Choix
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Caractéristiques techniques
B Lames MuEs® AuE39THR uEvds o= LD B Coulisses
i F LA}
T R ——
1 il ( P
‘ !h_J 40 M5
9
Paids : 2,75 kg /m? Poids : 2,75 kg fm? Poids : 3,16 kg /m? Poids : 307 kg /m? L ‘
Surface max tabfies : 6,0 m? Surface maxi tablier :6,0m*  Surface mai tablier: 740m?  Surface mand tablier : 4,32 m?
Largeur maxi tablier : Largeur maxi tablier : Largeur max tablier : Largeur max tablier : o o
2800 mm 2800 mm 3300 mm 1800 mm
AR = 0,18 mK/We AR = 0,25 K/ W AR = 0,18 mK/W= AR = 0,25 MKW
AluEv39 B Classement au vent des lames
P E
o - ot 2007
Lame Aluminium Profilé 1200 1500 1600 1900 2100 2200 2500
i e sl Lol i-lautwrmwﬂrem 1400 | V6 V5 VH V4 V4 V3 V2
2750<HT<3050 185 | 185 | 280 |  300x220 128 | T30 s 2250| Vo V5 VA V& V3 V2 V2|
3050<HT<3300] 205 | 205 | 300 = 300x240 T30
Alu Ev 45
, Réservation iité AluEv 45 Largeur Dos de Coufisse (mm)
A B | C st Conpatti Lame Arvinium Profle 1200 1700 2000 3000 3300

HT<2150 170 170 280x200 128 | 130 Hauteur sous cofffemm | 2650 | V6 V5 V& V3 V2

m
2150<HT<2650 185 | 185 | 289 | 300220 | T28 | T30 |
2650<HT<3250, 205 | 205 | 309 |  300x220 30

PVC 40

Largeur Dos de Coulisse (mm)
700900 1000 1100 1200 1400 1500 1800

Réservation lité Hauteur sous coffremm | 1400 V6 V5 V5 V4 V4 V3 V3 V2
A B C ﬂltﬁ@*{?hﬁ &'fﬂﬁmﬂﬁt | Hauteur sous coffre mm 2250 Vﬁ \l'5 V4 W V3 V3 V2 V?

HT<f750 | 170 170 | 274 280200 128 | T30
1750<HT<2250) 185 | 185 | 289 | 300220 | 128 | T30 |

HI=2250 | 205 | 205 | 309 | 320x240 30
Limite & 3300 mm
M Limites d'utilisation des lames M Sortie de manceuvre
i i Lo L Tl .
O T T T |
750
850
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950
2050
2150
2250
230
| 2450
2850
2650 I
B Types et limites mini des manceuvres M Option Solaire
(Valeur en dos de coulisses) Tradi Auto Panneau solaire déporté Chargeur de batterie
_ Zighee 459 Dans le cas de pose sous dalle ou Longueur 3 m,
| ZuniR 459 de mauvaise exposition. Longueur 3 m. temps de charge Th40.
| Radio 10 425 un chargeur par
RS 10010 523 ey
" Filaire 475 gement.
10 400
M Limites manceuvres manuelles
| Tringle Oscillante f B Commandes individuelles et générales M Nuancier
_ e de tablier | Hauteur maxi | Largeur maxi | Surface maxi Voir page 82-83 Voir page 88-89
AluEv39etTHR | 2650 2800 6,00
AluEv45 2250 3300 6,45
PVC 40 2650 1800 432




Les soluitons

Rénovation & Extensions

valetrouant RENOVation

Piéces*

Voir détal des garanties sur www.a-toulousaine.co

RENO

Caisson quart de rond ou pan coupé
- Caisson mini a partir de 137 mm

La garantie NF

Pose dans 100% des cas :
- En enroulement extérieur
(sauf Réno Moustiquaire)

- En enroulement intérieur

- En fagade

FERMETURES
N* dadmission : 284 - 84

Cas de pose

W Taille des caissons T By 30 el THY Al Ev V40
caisson Type1/2 | Typed | Typel/2 | Type3 | Typel/2 | Typed |

| ) o
e RN N B AR EE W

165 2815 250 | 2398 233 2080 1915 ik
180 3300 3120 2878 2698 2539 2359 .
o En standard : cach |
WS W5 00 T ME|UET | I | Gostor e dnt
Volets grandes dimensions, nous consulter

Ht et Lgidentiques

Choix

GLlide_ de
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Caractéristiques techniques

M Coulisses

¥Fa
[ ¥ ' - T | —2— i
; ] -n nooon
% N 1 :| ‘7 PR ‘7
' s JL_ b ] 53122 L60 W i
Poids : 2,75 kg /m? Poids : 2,75 kg /m Poids 13,16 kg /m? Poids : 307 kg jm? P b 9 [
Surface maxi tablier :Gome  Surface ma tablier:60MF e i tabiier: 740 me  Surface mayi tablier: 432m = &
Largeur maxi tahiier : Largeur maxi tablier : Largeur mav tablier Largeur may tablier : —a— 5322 327
2600 mm 2800 mm 3300 mm 1800 mm
AR =018 KW AR = 0,25 mek/W* AR =018 mK/W* AR = 025 mEK/W*
* Non dispo en caisson
_ ‘. = 25 e i de 137 pan coupé
W Types et limites mini M Limites d'utilisation des lames et en 180 pan arrondi
des manceuvres L0070 005000 [ 2] 30 400 00l 7] 60 190/ 200 200250 230/ 40 500 260 210 2] 50/ 00 00 20 390
(Valeur en dos de coulisses) 5 = ] ] ] ] M — 1
Réno 8 [
497 |
1030
497 .
o -
562 ;
140
. g
1780 |
m 1850
Sangle” 400 %' — P IEd
* Tirage direct 1 serrure sur lame finale mn?
Tirage direct 2 - serrure 3 +- 1 m du sol i { i
*# Non réalisable en pose Type 3 -
Volets grandes dimensions - nous consulter
M Limite de projection
e
alitalienne Hautew | 1200 ¥ Limites manceuvres manuelles
Largeur 500
Lg max=1599 Tirage Direct* | Tringle Oscillante
Typedetablir | Hauteurmaxi | Largeurmaxi | Sufacemaxi = Hautewrmaxi | Largeurmaxi = Surfacemaxi
M Classement au vent des lames prers Tt e 0 — — i
Alu Ev 45 2250 1600 3,60 2250 3300 6,45
TEETCETE Largeur Dos de Coulsse (mm) ; ;
Lane Auminiom profié [N AR PVC 40 2650 1600 376 2650 1800 43
VA VAW eV *Seulement sur caisson 165,180 et 205 en TD2
vev3{vawva|w|
Largew Dos de Coulisse (mm) | iz ,
700 900 2000 2100 20 2500300 B Positionnement de la Sortie de manceuvre
6| V5| Ve vfw}'vs".fa"w‘ , , )
sous coffremm | 7950 | V6 | VA VA | VA | V3|3 w2 |v2| Sortie cable moteur Sortie de la tringle/sangle
| j
1500 Iﬂ_l_]l}‘ 55+ -5t
[ERRT .
vz [ve] 8| 52
3
Pose Type1=S1ouEd Posetype 2-SGouEB Posetype 3=540uE7 *Sortie standard

Attention - en manceuvres sangle ou moteur CS, les sorties 52 et S3 ne sont pas réalisables

Voir page 82-83 Voir page 88-89

B Commandes individuelles et générales ‘ B Nuancier




Rénovation & Extensions

valetrouant RENOVation

RENO«

100% autonome et consommation zéro
- Facile d'installation, idéal en complément
de chantier. Aucun branchement au réseau
électrique n'est nécessaire.

Panneaux photovoltaiques qui captent
le rayonnement solaire
- Il se recharge méme par temps nuageux.
et fonctionne 15 jours sans soleil grace
a sa batterie intégrée.

rimeToes
N°d'admission : 28484

Cas de pose

M Préconisation de pose

L'exposition directe au soleil n'est pas nécessaire mais il faut une exposition permanente

et totale ala lumiére.

A proscrire, les poses sous dalles, sous une avancée de balcon ou de toit, dans un renfoncement,
face & un élément surplombant (mur, arbre, haie...) ou derriére une vitre.

- - Module
de secours
-

Plus de Sérénité avec
la motorisation radio

ZUunie Nouveau  Maintenance simplifiée Nouveau module I —
solaire panneau blanc  |a batterie positionnée derriére fe panneau de rechargqment -
pour plus de discrétion.  permet son changement sans démonterle e la batterie ‘
moteur ni ouvrir le caisson. Permet le rechargement de fa batterie de
Son remplacement se fait en 2 minutes Vintérieur du fogement méme tablier fermé
seulement. (Voir page 16)

Choix
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Caractéristiques techniques

B Lames b M Coulisses

o Paids : 2,75 kg /m? ‘ F
mﬁﬁezrr?:mmtil?i; -gome  Surface maxi tabfier : 6,0 m* : TE
Largeur maxi tablier : Largeur maud tabiier 3 L P 1 [ o
2800 mm 2800 mm 4 4 -

AR =018 MW AR=025 mK/W* - @ - s
53x22 L60 53x22 521
B Taille des caissons * Non dispo en caisson
de 137 pan coupé
et en 180 pan armondi
B Classement au vent des lames
Taille
e Type1/2 Type3 Alu Ev 39 et THR Largeur Dos de Couligse (mm)
137 987 850 ELCTT TR T 1200 1500 1600 1900 2100 2200 2500 3000
150 1620 170 Hauteur M0 V6 V5 V5 VA Vi BB W W2
165* 2065 1900 souscoffem [ 2250 | V6 V5 V4 VA V3 V3 V2 W2
180 2830 2060
205 3225 n
* Souf caisson pen armondif chéoe doré B Types et limites mini des manceuvres
En standard - cache caramel (Valeur en dos de coulisses)
En opne: cuche Chbas ot Réno Solaire Largeur mini dos de coulisses

Ht et Lg identiques

Zuni R Solaire

B Limites d'utilisation de la lame

H/L | 600 700 B0 500 | 1000 | TI00 | 1200 | 1300 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 2500 | 2600 2700 | 20O

I Option Solaire
B Commandes individuelles

Panneau solaire déporté Chargeur de batterie et générales
Dans le cas de pose sous dalle ou Longueur 3 m, Voir page 82-83
de mauvaise exposition. Longueur 3 m. temps de charge 1h40.

un chargeur par

logement.
B Nuancier
\oir page 88-89




Nuancier 2021 \/olets rou
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Sans plus-value

A

pERH 1 semaine

e
016 I

Chéne RAL RAL

BE 2 semaines]

B

L ]

RAL RAL RAL
7035 8019 1015

AluEv39

AluEv 45

Alu Ev 55R

PVC 40

PVC 60

Coulisses &
Lame finale
satinees

Coulisses &
Lame finale
fine structure

Caisson & joues
pour volet réno

En standard : cache Caramel
En option : cache Chéne doré

Avec plus-value

Délai

bEE] 1 semaine]

RAL
8014

RAL RAL
2900 1022

e ./ GEER
] l .guu?-" %

1015 6021 6005 6015 5008

B @ @ ® & O ® 6 6 o o
AluEv 45 [ ) @ [ ) )
AuEvs5sR @ 0
Coulisses &
Lame e ® o ® O ® © o o o
satinees
Coulisses &
e ® ® O o e o
BEEH 1 semaine| B Autres teintes RAL

AR
o o

Alu Ev 39

o

THR chéne doré disponible uniquement en enroulement extérieur

J o
BEEY 5 semaines | o
- Tablier Alu extrudé

(Uniguement envolet rénovation
et manceuvre motorisée)

- Tablier Alu EV 55 R

- Coulisses et [ame finale
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