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Fournisseur de sûreté
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PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE 
AVEC PORTILLON

CONFORT 
• Optimisation de l’espace dans le 

garage grâce au refoulement plafond
•  Positionnement du portillon 

adaptable à la configuration du 
garage

• Option motorisation avec 
commande à distance de la porte de 
garage

• Portillon intégré offrant une solution 
pour les espaces limités

ÉCONOMIE
• Déperdition de chaleur limitée 

permettant une économie 
d’énergie

• Economie sur l’investissement 
d’une porte et d’un portillon 

SÉCURITÉ 
• Système de sécurité stop chute
• Système de sécurité anti-

écrasement
• Système anti-relevage par l’extérieur 
• Système de déverrouillage pour les 

portes motorisées
• Serrure multipoints monocanon
• Repositionnement automatique du 

portillon lorsque la porte s’ouvre  
• Sécurité anti-pince doigt

ESTHÉTIQUE
• charnières et ferme-porte invisibles
• Encadrement discret, laqué à la 

couleur de la porte
• Des choix de finition variés
• Poignée aluminium finition inox
• Micro-contact intégré

Pour les allées et venues fréquentes dans le garage, La Toulousaine a développé la porte 
de garage sectionnelle avec portillon. Robuste et discrète, elle offre un confort au 
quotidien et permet une économie d’énergie en limitant la déperdition de chaleur.

• Tabliers disponibles
Tous sauf visio-panoramique

• Equipements standards
 - Galets au choix traditionnel ou tandem
 - Parechute
 - Etanchéité par joint à lèvre ou double 

lèvre

• Equipements en option
 - Seuil caoutchouc
 - Hublots
 - Grille de ventilation
 - Boîte aux lettres
 - Trappe à chat
 - Kit de sécurité

• Accessoires de commande
 - Boîte à clef à encastrer ou en applique
 - Commande extérieure de débrayage du 

moteur 

Pour la solution domotique Delta 
Dore

 - Télécommande Rollia monocanal ou 
TYXIA 1400

Pour motorisation La Toulousaine
 - Digicode sans fil 10 fonctions
 - Télécommande Slider 4 fonctions
 - Lecteur digital

Pour motorisation Somfy
 - Télécommande Keytis pour moteur 

Dexxo Compact ou Optimo
 - Télécommande pour moteur Dexxo Pro 

8000 IO

CARACTÉRISTIQUES 

Centré

Décentré

Déporté

230
 mm

230
 mm

Bord de mur

• Position du portillon

1 Micro-Contact intégré

2 Ferme-porte : invisible et autobloquant

3 Charnière invisible

4 Poignée haut de gamme en alu brossé

5 Serrure de sécurité multi-points, mono-canon 
avec verrouillage de chaque panneau

6 Encadrement discret
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PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE 
AVEC PORTILLON

PORTES
TRADITIONNELLES

RAL STANDARD RAL PREMIUM EN OPTION

Blanc
Chêne doré 

rustique
Acajou

Ral 1015-3004-5008-6005-7016 
7035-8014-9005-9006-9016

Autres Ral & Bleu canon

Sans Rainure Veiné 
Mono-rainuré Veiné  

Rainuré Veiné 
Cassettes Veiné    

PORTES 
CONTEMPORAINES

RAL STANDARD RAL PREMIUM EN OPTION

Blanc
Ral

7016
Ral

9006
Chêne 
doré

Acajou
1015 - 3004 - 5008 - 6005 - 7016 - 
7035 - 8014 - 9005 - 9006 - 9016

Autres Ral 
& Bleu canon

Noir 100 - Noir 2100 - Noir 2200 - Vert 2500 
- Mars 2525 - Bleu 2700 - Gris 2900

Sans Rainure

Veiné    
Lisse    
Sablé 
Granulaire 

Mono-rainuré

Veiné   
Lisse   
Sablé 

Rainure haute

Lisse   
Sablé 
Granulaire 

Rainuré Veiné     

Micro-rainuré
Lisse    
Sablé 

COULEURS

(1)    Voir en fonction des 
configurations et des options

(2)    Sur consultation pour  
2 535 ≤ HP ≤ 2 640 mm

PORTES À RESSORTS  
D’EXTENSION (1)

PORTES À RESSORTS DE TORSION

Levée Normale (LN)
surface maxi  : 12 m2

Levée Réduite (LR)
surface maxi  : 12 m2

Grande Villa (GV)
surface maxi  : 15 m2

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

P
o
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ill

o
n 

L

LP 2 140 4 500 2 140 5 000 
4 000 (cassettes) 2 140 5 000 

4 000 (cassettes) 2 140 5 000 
4 000 (cassettes)

HP 1 890 2 500 1 750 
1 855 (cassettes) 2 500 1 750 

1 855 (cassettes) 2 500 2 400 3 500

P
o

rt
ill
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X
L

LP 2 140 4 500 2 140  5 000 2 140  5 000 2 140 5 000

HP (2) 2 200 2 500 2 200 2 500 2 200 2 500 2 200 3 500

Largeur écoinçons 
EG/ED) 90  80  90 (rail vertical) 

105 (ligne équil.)
130 

250 (Int. 400)

Ouverture 
manuelle

Ouverture  
motorisée

Ouverture 
manuelle

Ouverture  
motorisée

Ouverture 
manuelle

Ouverture  
motorisée

Ouverture 
manuelle

Ouverture  
motorisée

RL  
Retombée de  

linteau mini
140 200 80

110 (Sommer) 
120 (Somfy)

Sans pente

450 510 (Horz.)
450 (Int. 400)

Avec pente (maxi 15° - 26%)

460 510 (Horz.)
460 (Int. 400)

 Refoulement R 3 075 maxi 4 065 maxi 3 675 maxi 4 065 maxi 3 775 maxi 3 775 max (Sommer) 
4 895 maxi (Somfy) HA + 636 5 300 maxi

Verrouillage verrou intérieur ou 
serrure en option

moteur + verrou 
intérieur

verrou intérieur ou 
serrure en option

moteur + verrou 
intérieur

verrou intérieur ou 
serrure en option

moteur + verrou 
intérieur verrou intérieur moteur + verrou 

intérieur

LIMITES DIMENSIONNELLES

DIMENSION DE PASSAGE DU PORTILLON 
(portes à ressorts d’extension et à ressorts de torsion)

Toutes finitions (sauf cassettes) Finition Cassettes

P
o

rt
. 

L

Largeur passage portillon 660

Hauteur passage portillon (par rapport au sol) de 1 700 à 2 130 de 1 805 à 2 020

P
o
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.

X
L Largeur passage portillon 790

Hauteur passage portillon (par rapport au sol) 1 840

Cotes exprimées en mm


