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Instructions d’installation 

ATTENTION ! 
Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien  
de ce produit soient réalisés en toute sécurité,  

il est nécessaire de suivre les instructions données ici. 
Pour la sécurité de tous, respectez les mesures  

de précaution ci-dessous. 

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice. 
 
* Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel. 
 
* Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.  

Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité  
et à la garantie du produit. 

 
* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme  

à la norme EN 13241 + A2. 
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par  
l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C. 

 
* De grandes forces sont exercées dans le cas d’un rideau ou d’une grille, 

compensé par des ressorts de torsion ou des boîtes à ressort. 
Il faut donc travailler en respectant les consignes de sécurité.  
Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits.  
Veiller à travailler sur un sol stable. 

 
* Veiller à avoir un espace de montage suffisamment lumineux,  

dégagé, propre et balisé. 
 
* Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente  

sur le chantier.  
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant être présents  
sur le chantier risquent de se blesser durant le montage. 

 
* Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément  

aux instructions d'installations stipulées dans cette notice. 
 
* Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent être satisfaites  

et vérifiées si nécessaires. 
 

Couple maxi de serrage : 
- Vis d'assemblage : 10 Nm 
- Vis d’attache tablier : 12 Nm 
 
Charge de service mini par point de fixation : 
- Plaques : 300 daN 
- Coulisses : 40 daN 
Nota : Dans le cas d'une pose sur fer, il est possible de souder les coulisses  

et les plaques à la structure du bâtiment. Dans ce cas, il faut réaliser un cordon 
d'environ 50 mm de chaque côté de la coulisse, espacé d'environ 800 mm. 
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Moteur 

Câbles à prévoir 
3x2.5² 4x1.5² 

Moteur Boîte de dérivation 

Boîte à boutons 

Alimentation 
230V monophasée 

- Les organes de commande fixes doivent être installés en vue de la porte mais éloignés 
des parties mobiles et à une hauteur d’au moins 1,5 m par rapport au sol. 

 

- Chaque moteur doit être commandé indépendamment. Il est interdit de brancher les  
moteurs en parallèle sur un seul organe de commande de type monopolaire. 

 

- En fonctionnement par contact maintenu, seul l’organe de commande nécessitant une 
action maintenue doit être installée ou/et utilisée. 

Prévoir une protection de la ligne d'alimentation par un disjoncteur différentiel situé en amont. 
Prévoir à proximité immédiate du moteur : 
                   - Une protection thermique du moteur. 
                   - Un dispositif coupant l'alimentation électrique, accessible à l'utilisateur. 

Branchement du moteur 

Boîte à boutons 

Phase (rouge) 

Boîte à boutons applique/encastrée 
(BBA1/BBE1) 

Phase montée (noir) 

Phase descente (marron) 

Terre  
(vert/jaune) 

Commun (bleu) 

Pare-chute 

Alimentation 
230V monophasée 

Neutre (bleu) 

Boîte à 2 boutons 

Phase (rouge) 

Phase montée (noir) 

Terre  
(vert/jaune) 

Phase descente (marron) 

Commun (bleu) 

Pare-chute 

Moteur 

Alimentation 
230V monophasée 

Neutre (bleu) 

Boîte à 2 boutons applique 
(BBA2) 

3 4 

2 1 

4 3 

1 2 

pontage 

pontage 

pontage 
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Moteur 

Phase (rouge) 

Terre (vert/jaune) 

Boîte à clé applique/encastrée 
(BCA/BCE) 

3 

4 

4 

3 

Pontage 

Phase descente (marron) 

Phase montée (noir) 

Commun (bleu) 

Pare-chute 

Alimentation 
230V monophasée 

Neutre (bleu) 

Boîte à clé 

Important :  
- Le fil de terre doit être relié à la masse métallique de la boîte à clé à l’aide d’une vis de fixation. 
- Bien étanchéifier avec un mastic souple le boîtier par rapport au support mural. 

Nota : Pour poser le couvercle de la boîte à clé, il faut présenter l’ergot du barillet en face de la lucarne de 
la boîte. 

Moteur 

Phase (rouge) 

Terre (vert/jaune) 

Boîte à boutons applique/encastrée 
(BBA1/BBE1) 

Boîte à clé applique/encastrée 
(BCA/BCE) 

3 

4 

4 

3 

Pontage 

Phase montée (noir) 

Commun (bleu) 

Pare-chute 

Alimentation 
230V monophasée 

Boîte à clé 
avec boîte à boutons 

Important :  
- Le fil de terre doit être relié à la masse métallique de la boîte à clé à l’aide d’une vis de fixation. 
- Bien étanchéifier avec un mastic souple le boîtier par rapport au support mural. 

Nota : Pour poser le couvercle de la boîte à clé, il faut présenter l’ergot du barillet en face de la lucarne de 
la boîte. 

Neutre (bleu) 
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