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Fournisseur de sûreté
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SOLUTION DE SECURITE
	 SÉCURITÉ TRANSPARENTE CERTIFIÉE

RIDEAU MURAX VISION 
« Rideau certifié A2P R2 »

CARACTÉRISTIQUES 

Le rideau Murax Vision est conçu pour protéger votre local tout en privilégiant 
l’esthétisme et la luminosité de jour comme de nuit.

La transparence du tablier permet une visibilité totale de votre vitrine.

SIMPLICITÉ DE POSE
•	 Temps de pose réduit

SÉCURITÉ
•	 Certifié A2P R2
•	 Manoeuvre de dépannage 
•	 Sécurité anti-chute
•	 Serrure de sécurité à pompe VAK : 

dissuasif (en option)
•	 Conforme à la norme NF EN 13241 

+A2

CONFORT ET ESTHÉTISME
•	 Transparence totale
•	 Style de rideau moderne
•	 Utilisation intuitive
•	 Tranquilité en cas d’absence

ÉCONOMIQUE
•	 Baisse des polices d’assurance
•	 Évite l’achat de vitrage de sécurité : 

produit coûteux
•	 Dissuasif (baisse du nombre de 

tentatives d’effractions)

•	 Limites dimensionnelles
	- Largeur(1) : de 750 à 8 200 mm
	- Hauteur(2) : de 800 à 5 000 mm
	- Pour toutes autres dimensions, nous 

consulter 

•	 Tablier
	- Maillons 100% transparents traités 

anti-UV dans la masse, montés en 
quinconce et assemblés entre eux avec 
des tubes en aluminium anodisés de 16 
mm de diamètre

	- Epaulement anti-contact évitant les 
rayures à l’enroulement

	- Résistance au feu : M2

•	 Finition lame finale et d’enroulement
	- En standard : Galvanisé
	- En option : prélaqué blanc, 7016, 8017, 

9005
	- Thermolaquage : plus de 180 couleurs 

Ral au choix
	- Option : Joint bas à clipper

•	 Mixage
	- Possibilité de mixage des rideaux Murax 

Vision avec des lames pleines au pas 
de 110

•	 Verrouillage
	- Serrure à canon européen et à 2 points 

d’ancrage sur lame finale
	- Serrure haute sécurité à pompe VAK (en 

option)
	- Sabot d’ancrage au sol (en option)

•	 Classification vent
	- Jusqu’à classe 4 suivant dimensions et 

options

•	 Fonctionnement
	- Manuel (selon dimensions)
	- Motorisé avec possibilité de contact 

maintenu, mixte, impulsion ou 
automatique

•	 Caisson
	- En option

	- Option : thermolaquage RAL au choix

•	 Option A2P R2 
	- La liaison du tablier Vision en partie 

haute et basse est réalisée en totalite 
avec des crochets ALU

	- La lame finale est sytématiquement 
équipée d’une cornière de renfort

	- Serrure à pompe VAK avec tringles 
renforcées et guides tringles à boulonner

	- Carter de protection de la serrure à 
pompe VAK

•	 Prérequis pour le rideau A2P R2
	- Pose en applique
	- En enroulement intérieur
	- La lame finale  doit être en GALVA 

(20/10ème)
	- LB ≤ 8200 X HA ≤ 5000 mm
	- Tablier sans mixage

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris


