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Instructions d’installation

/\ ATTENTION ! A\

Lire les instructions du fabricant avant d’utiliser le produit

Instructions importantes de sécurité pour I'installation :

Une installation incorrecte peut conduire a des blessures graves.

Suivez toutes ces instructions, ainsi que celles figurant dans ces notices jointes et conservez-les.
Aucune modification de conception ou de configuration de I’équipement, ne doit étre effectué sans
consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mise en garde pour l'utilisateur : Instructions importantes de sécurité.
AVERTISSEMENT !

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver.

e Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

e Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

e Examiner fréquemment l'installation, afin de détecter tout signe d’usure ou d’endommagement des cables.

e Ne pas utiliser la fermeture, si une réparation est nécessaire.

e Pour les fermetures qui peuvent étre manceuvrées hors vue du tablier ; L’utilisateur doit prendre les mesures
nécessaires pour empécher toute manceuvre de la fermeture pendant les opérations d’entretien (nettoyage des
vitres).

e Pour le controle ou I'entretien des parties électriques, la fermeture doit étre mise hors tension de maniere sdre.

e Par temps de gel : Ne pas manceuvrer les volets roulants ; Désactiver la programmation des heures d’ouvertures
et de fermetures par horloge.

Avant la pose

| Matériel nécessaire

_q]
I O =

Visseuse Métre Niveau Fil a plomb Perceuse Tournevis
cruciforme
Embout carré Embout Maillet Crayon Serre-joints
(fourni) cruciforme

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 3
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| Disposition
v A < POSE EN TABLEAU A
‘ i ) A\ . .
4 » Spdghpdudadadbak !.l‘,l,l  om " = o - |
v xir: lex’xxr’r e S S S B S e e ] » 7 4 W‘Iﬁ:ﬁ@
FT7T7T777777777777777777 F77777777 777777777777
Enroulement Intérieur Enroulement Extérieur
> A < POSE EN APPLIQUE
LI l‘['] LT lvl I ]Vl -
4’,‘> :r‘r‘r‘r‘r‘r‘r*r‘r‘ﬁ‘h‘rr:‘rrq

LT

Enroulement Intérieur Enroulement Extérieur

| Présentation du produit

1 Caisson 205 ; Tablier livré enroulé

La paire de coulisses est réalisée
avec 2 invitations a régler au montage

=
=—— Tablier == -~

Paire de coulisses en

applique ou en tableau Y\E

o«

Colis d’accessoires

02 / 2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit.
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Pose du produit

| Contrbles dimensionnels

1. Vérifier les dimensions du volet roulant fourni (caisson et coulisses).

|
t @’
—

—

Y

LA + 2 sections de coulisse

A

Y

—>‘ ‘<— Section de coulisse :
75 ou 95 mm

2. Veérifier les dimensions de la magonnerie. @,
—

|— LB ———» LB

1
I 1
i "
1 1
: | T TR T T
1 1 fas) " 1
i | POSEEN | 2 T i POSEEN @
1
i | APPLIQUE | ! - | TABLEAU ! T
1
: : | |
: ' ' l |
I
—— LA —{ ~=—-750u95 mm ~+— LA —| ~=—750u 95 mm
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\ Repérage & percage des points de fixations

1. Retirer les vis et les cales de transport du caisson.

2. Démonter la trappe de visite.

Trappe

Nota : Dans le cas d’une pose en tableau, percer les joues (@8 mm) dans les trous des flasques.

3. Insérer les coulisses sur le caisson assemblé.

Invitation vers le haut
Caisson assemblé

«}/Talon de la coulisse
vers l'extérieur

Emboiter les coulisses
sous le coffre

Paire de coulisses

Coulisse

02 / 2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut a tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 6
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4. Présenter I'assemblage, selon le type de pose, a I'emplacement prévu.

m | Maintenir le produit sur la structure

‘ \ A —— — ® MONTAGE EN TABLEAU

MONTAGE EN APPLIQUE

Ne pas serrer
\ les bouts des coulisses

- ——— -

™0 T=T

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 7
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6. Marquer les points de fixations des coulisses et du caisson.

"‘1. = s

———

= |
— | S |

MONTAGE EN TABLEAU

(S Marquer sur le mur,
e ————— . . . .
les points de fixations des joues

MONTAGE EN APPLIQUE

Marquer sur le mur,
les points de fixations du caisson

I

Nota : Siles points de fixations ne sont pas atteignables ;
Descendre le tablier jusqu’a atteindre les points de fixations :
Voir chapitre "Réglage du tablier - Branchement standard". | @

Info : Sile tablier ne réagit pas :
Voir chapitre "Résolution des problémes liés a la motorisation - Reset".

Ensuite, marquer les points de fixations.

Remonter le tablier, jusqu’a ce que la lame finale déborde d’environ 60 mm du caisson.

Position
du caisson l'

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit.
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7. Déposer la structure, T

puis percer les trous de fixations

dans le mur. _mﬁ

| Fixation du volet roulant

1. Repositionner la structure sur la magonnerie.
2. Fixer les coulisses sur la magonnerie (visserie @8 non fournie).

3. Fixer le caisson (visserie @8 non fournie).

|

MONTAGE EN TABLEAU

Fixer les joues, au niveau
= des trous des flasques

- MONTAGE EN APPLIQUE

Fixer le caisson

. Fixer solidement le caisson au mur, car il supportera le poids du tablier.

Dans le cas d’une pose sous le linteau ou en applique avec une retombée de linteau < a 250 mm,
,_ il faut obligatoirement poser un profil (non fourni) sur toute la longueur, pour fixer et rigidifier
Sk |3 tole arriére du caisson, afin d’assurer un verrouillage correct du tablier.

02/21 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 9
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Exemple de profil :

Le profil doit-étre positionné
au-dessus du pli de la téle.

Carré en aluminium
de 40x40 mm (non fourni)

4. Tordre les invitations latérales, a I'intérieur des flasques.

Flasque ]

Invitation

5. Remonter la trappe de visite, a I'aide des 4 vis autoperceuses TBC @4,2x16. h Couple de serrage :
3Nm ¢«

| Mise en place des accessoires

1. Coller les supports adhésifs, pour maintenir I’antenne radio.

L’antenne doit étre orientée,
vers l'intérieur du local.

2. Insérer les bouchons de finition, si montage en applique. )

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 10
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Réglage du tablier

| Branchement standard

= Phase (marron)
= Neutre (bleu + noir)
Ll=Terre (vert et jaune)

Brancher les fils Bleu + Noir
\ sur la méme borne.

Antenne

| Vérification préalable

+ Appairage de la télécommande :

La télécommande murale ou portable est appairée avec son moteur en usine ;
, Elle se trouve dans une pochette blanche, agrafée au colis accessoires.

Apres mise sous tension du moteur, appuyer sur la télécommande :

RV [ AT-ET0 8 La télécommande est appairée avec le moteur = Passer au "Réglage des fins de course".

RV AN A E Etablir un Reset - Voir "Résolution des problémes liés a la motorisation - Reset".

4+ Glossaire :
Réseau : Nom donné a I'ensemble des volets et télécommandes d’une méme installation.

Seuls les volets intégrés, dans un méme réseau, peuvent fonctionner ensemble.

Coordinateur : Fonction attribuée a un des volets, d’'une méme installation, lors de la programmation.

Chaque réseau nécessite la présence d’un volet coordinateur.

02/21
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\ Réglage des fins de course

Avant de régler les fins de course, il faut s’assurer que la tole arriére du caisson soit rigidifiée

A (repose sur le linteau ou la barre de renfort en pose tableau).

Avant de régler les fins de course ; Si le sens de rotation est incorrect,
Voir chapitre "Résolution des problemes liés a la motorisation > Problématiques autres".

. RS N ~~
? Se munir d’un trombone. ™, l A i (F ) hY l B i r 3 hY
L

Repérer le R et le F au dos .

de la télécommande

@ (4
ol #%—r@b:#%l?ﬁ—»

7
oRr FO | )
| N
Appuyer sur le bouton Descente S—
et laisser le volet s’arréter Appuyer
\\ R /’ \\ de lui-méme /,' \\ sur le bouton Montée /

~ ~., S N
[j (i \‘ C]D (- B \\ E (r ~
: \
L] \ ° \

S ® *
o
o LIl * |0

§
@O0
¥

= =

———

S— N———
Stopper le volet a la position haute Appuyer sur le bouton Descente Appuyer sur le bouton Montée
désirée (la lame finale et laisser le volet s’arréter et laisser le volet s’arréter
‘\\ doit déborder de 60 mm minimum) ,," \, de lui-méme ,,/ \\ de lui-méme J

~ ~
o RN F e N
/ \ \
o \

Si le volet ne s’arréte pas

au bon endroit, @ EH/.
Voir chapitre | » L) | —=
"Résolution des problemes o Q:

liés a la motorisation J ‘“ @ Le volet est réalé
- Problématiques autres ] 9

. . \ — C

> Mo,d'f'er le regla"ge Appuyer sur le bouton Descente

des fins de course". . A Le volet effectue
et laisser le volet s’arréter

\ \ S / un mouvement
. / N de lui-méme /

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 12
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| Vérification du bon fonctionnement

Tester si le réglage des fins de course a été enregistré correctement :

@ O / Si le volet s’entre ouvre \
@ O d’une dizaine de cm ;
1 Il réglé corr ment.
o :(.): » l est regle correctement
S @

Si le volet effectue un mouvement,

— \— reprendre le réglage
Appuyer sur le bouton Descente des fins de course
et laisser le volet s’arréter Appuyer en méme temps sur . . !
\ .4 / \ L] \ voir le chapitre précédent.
N de lui-méme S \..les boutons Stop et Montée \ /

. ’
~ - S -7 ~

| Gestion d’un réseau

Nota : Siune installation comporte plusieurs volets roulants ; Un réseau peut étre créé.

— B) —\
oML o
puis | @ ——

Prendre la télécommande |-J[ : :

] Appuyer 1 fois sur R
d’un volet de l'installation. au dos de la télécommande,
A I'aide d’un trombone Le volet effectue
. appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci, ; plusieurs mouvements

. puis appuyer sur le bouton Montée ,/

| ©
puis | @

\ . , !
\_Puis appuyer sur le bouton Montee/,/

-

//\
:Cl.P: » Passer au chapitre suivant : N[l e MV RYel S e EI IR R {H=ETV
A

JI—@- Effectuer les étapes et pour chaque volet de l'installation.

Le volet effectue
un mouvement

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 13
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Ajout d’un volet dans le réseau :

N,

- :j
7
4
4
Ra
7
’
4
’
e

[ (1Y) : \ i Cé? :
X)) & S IK-
(&) | O = 5 | ©
- puis ® Ef@% = puis @

i L. | S— I S—

E ;Zi,ngzielf ;:Iﬁ,-c,,os';,';;ggg: Tous les volets effectuent Prendre la télécommande

E A Faide d’un trombone, un mouvement du volet a ajouter.

I. ’ sauf le volet a ajouter Appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci,

appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci, | \ ; le bouton Montée
.. puis appuyer sur le bouton Stop ./ \,_Puls appuyer sur le bouton [ontee

. ~ -
-7 Ss -

== | 9| ¢ =
=¢ = =1
— » puis 8 » = _=|-

— == |

N

N\

Sy

o
-

i

N\

I | | | Le volet est réglé

—
Tous les volets effectuent | prendre la télécommande de I'autre volet. Le volet ajouté
un mouvement Appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci, !  effectue un mouvement

4

sauf le volet & ajouter \\ puis appuyer sur le bouton Stop S

-

Vérifier que tous les volets sont dans le réseau :

%

l/ > i ‘Q \\
/ ( (ﬂ \ﬂ s \
) ?‘} /

=
-

A) @
N’ —
@ pu is D :C,‘,): Vérifier que tous les volets effectuent un mouvement,
@ » > - en répétant cette étape avec la méme télécommande,
:"."P devant chaque volet.
— —=

Prendre la télécommande
d’un volet de linstallation.

A l'aide d’un trombone, Nota : Si un volet n’effectue pas de mouvement,

, appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci, / reprendre I'étape précédente :[N{olV iR AT RV o) (e EIR LR (SN =T (V!

.. puis appuyer sur le bouton Stop S

~ -

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 14
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Options

\ Ajouter un volet a la télécommande générale "Zoé"

1. Rechercher le volet :
Appuyer sur le bouton Réglages '

10:26 n

Réglages ZOE

Tous les volets Groupe

Heure / Date

Position favorite
Q@ ( Luminosité

Nom des Yolets

Autres fonctions

Manuel

Mode Réglages Retour Retour

2. Nommer les volets :
Appuyer sur le bouton Réglages '

Réglages ZOE 1

Tous les volets Groupe Identifier un volet

@ ) Position favorite

Nom des volets

Autres fonctions

WELITEN

Réglages

3. Ajouter les volets au groupe :
Appuyer sur le bouton Réglages '

Réglages ZOE 1

Position favorite

Groupes
Tous les volets
Y

Manuel

Nouveau

Dupliquer
Nom des volets

Autres fonctions Renommer

Supprimer

Retour

Réglages

Autres fonctions

Nommer VR

Liste des volets

Retour Aide

Maintenance

Info volets

Type de piéce
Réinitialiser ZOE
S.A.V. [Historique)

Réseau

Retour Aide

Nommer VR
Choisir un volet :

Buanderie
Salon
Volet 2
Volet 3
Volet 4

Retour

Modifier

Choisir un groupe :

Tous les volets

Etage

4. Défiler la liste des volets jusqu’a atteindre "Enregistrer" puis valider.

Retour

Réseau Cartographie

Etes-vous s(ir de vouloir
lancer la cartographie du
réseau 7

X Non

Ouvrir Réseau

Supprimer Z0E
Casse / Perte ZDE

Changer canal

Retour

Retour Aide

Le volet sélectionné
effectue un mouvement

z Tous les volets
Choisir les volets

/ Chambre Denis

v Chambre Paul
Chambre Sarah
Cuisine
Salle a manger 1

% Enregistrer

02/21
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| Prise commandée

Ajouter la prise commandée dans le réseau :

La prise commandée peut servir de répéteur, lorsque 2 volets d’'une méme installation sont éloignés.

®
.10
5 @ puis | = g%‘E

s =
s

S

B her la pri dé
rancheria prise commanaee Prendre la télécommande d’un volet du réseau. Tous les volets
sur une prise de l'installation ; A l'ide d’un trombone, effectuent un mouvement

Le voyant clignote en / \ appuyer 1 fois sur R au dos de celle-ci,

. Pust I clignote en rouge " \_ puis appuyer sur le bouton Stop ./

= =
e =

]

—
Tous les volets
effectuent un mouvement

Sur la prise commandée,
exercer 1 impulsion sur le bouton ;
\. Levoyant devient rouge fixe Yy

N 3

~. -

Vérifier que la prise commandée est dans le réseau :

00:05s

Débrancher la prise commandée,
pendant 5 secondes,

Sur la prise commandée,

appuyer 5 secondes sur le bouton, Tous les volets .
jusqu’a ce que le voyant effectuent un mouvement puis re.’brancher-la ; .
\\ devienne vert fixe / \\\Le voyant devient rouge ou vert f/xi/,

’
< ~ -

16
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| Box Calyps’HOME

Création d'un compte utilisateur :

Raccorder la Box Calyps’HOME
a votre Box Internet

\ avec le céble RJ45 (fourni) *l

4

- o o =

lB1i N® Série : b
K- XK XXX K

URL: E or E

?

E] I é; 5 1,

1
i
E hittps://ma.calypshome.com
i
i
Flasher le QR code

SSID Wi-Fl :
=\\ "ESPACE CALYPS’HOME"

Box_ZigBee_ AAAA
ou

&)
N

G https:;//ma.calypshome.com L-a-

Ouvrir le navigateur Internet
et dans la barre de recherche, taper :
. https://ma.calypshome.com

~ -’

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\

Installation de la Box Calyps’"HOME :

- (-

]

I
[] —
Brancher I'adaptateur secteur a la Box
et la prise secteur a la prise de courant.

#i\ Ne pas brancher
L _ le cable RJ45

A partir d’un smartphone, ouvrir :
- Pour un IPhone "Réglages"
- Pour un Android "Paramétre"

(@)

Attendre que le voyant "Zigbee"
s’allume rouge ou fixe
'\\ (compter environ 2 minutes)

Activer le Wifi et choisir "Box_Zigee_..."

\,
N,

“—-—-—-—-

A Attendre que le symbole Wifi
s’affiche sur votre smartphone,

\ avant de passer a I'étape suivante/

9

~

Cliquer sur le bouton "Equipements"
\_ et passer a'étape suivante ./

] .
1
1
4
4
\

¥

5

©
i

7

J
f"

~.

Suivre les instructions a I’écran
pour vous enregistrer.

Le voyant "Zigbee" de la Box s’allume :

fixe ou clignotant.

Depuis votre smartphone,
tablette ou ordinateur,
piloter vos équipements

v en allant dans le menu
. "Equipements" /

Appuyer et maintenir le bouton de la Box i
jusqu’a ce que le voyant "LAN"
clignote rapidement en vert,
le maintenir encore 1 seconde

puis le reldcher ;
. Le voyant "LAN" clignote en vert ,/

Sem—————

Ouvrir le navigateur internet
et taper, dans la barre d’adresse,
le code 10.10.10.254
(pas dans la barre de recherche), |

“ puis lancer la recherche  /

~

.\\ @J

~
v N N,
N

ou

BIENVENUE
ous al

o B

Pt

Cliquer sur le bouton "Commencer" et laissez-vous guider
\._Jjusqu’a I'affichage "Equipements". Passez a I'étape suivante /

02/21

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit.

17




0

LA TOULOUSAINE

7 - ... \ 7

Installation_VRS MiniMax motorisé_Pas de 47_Caisson 205_N°1801

La liste des équipements s’affiche.

Attendre que le voyant "Zigbee" s’allume fixe : ou 9)
La liste est alors compléte.
ALes equipements peuvent deso.r mais La liste des équipements ne s’affiche pas.
_etre manceuvres pen dant 30 minutes. Cliquer sur "Autres", puis "Réinstaller".
Au-dela de 30 minutes, il faut recommencer la phase Reprendre I'étape
‘\\ d’installation, en reprenant les étapes ded@ S \ J

S~

| Utilisation de la prise commandée

Via le bouton Via la Calyps’HOME

3

1 impulsion sur le bouton,
permet de commander la prise ;

Le voyant change de couleur
avec mesure de consommation,

- Rouge = OFF
5 - Vert =ON s \ a l'aide de la Calyps’HOME Y

La prise commandée
peut étre pilotée a distance,

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit.
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Résolution des problemes liés a la motorisation

| Reset

Reset (remise a zéro) de I’ensemble "Télécommande et Moteur" :

Se munir d’un trombone.\\ l A i N7 ) \\‘ i
Repérer le R et le F au dos @ ® Il
de la télécommande : © |

. ® \

— 2 puis »

1 .
OR FO A
A l'aide d’un trombone, Le voyant clignote

appuyer 5 fois sur R plusieurs fois en vert Couper
\ /\ audos de la télécommande puis 3 fois en rouge ; Fali .
" — SN S alimentation
(e) T3 ~, (D] ~(E),  [F);
i Brancher les 2 fils sur cette borne Respecter !
i Réunir les 2 fils 5 secondes |
D\ DA B
Marron \
= Phase (noir + marron) \\
[ = Phase = Neutre (bleu) 1
= Neutre (bleu) L |=Terre (vert et jaune) IN
Ll=Terre (vert et jaune) , ;
Antenne , Remettre Couper
Antenne VAN / l'alimentation I'alimentation

. -’ ~ ’

S~
S\,
\
\

Brancher les fils (bleu et noir) \

sur cette borne

= Phase (marron)
= Neutre (bleu + noir)
D =Terre (vert et jaune)

Antenne Remettre

/ lalimentation

»:qﬁgz —

‘m j l La télécommande

est appairée

(%os)

Appuyer

le b s Le volet effectue
“\ sur le bouton Stop /' plusieurs mouvements

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 19
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Reset (remise a zéro) de la télécommande générale "Zoé" :

La télécommande "Zoé" n’a jamais été ajoutée dans l'installation

PROFALUX © Information Recherche

wolets roulants

Recherche

La télécommande ZOE a
été programmeée en usine.
Pour supprimer la
programmation appuyer
sur “ Supprimer ZOE ".

Pour déplacer la sélection, Appuyer sur suivant pour
utiliser les touches @& D & lancer la recherche des
le champ sélectionné est en volets.

surbrillance puis valider a

l'aide de la touche @

Bienvenue
Vous allez
configurer votre
télécommande ZOE

Version ZOE 318/318.

Retour Retour RAZ

Supprimer Z0OE

Appuyer sur le bouton
RAZ .J

La télécommande "Zoé" a déja été rajoutée dans l'installation

1026 () Réglages ZOE Autres fonctions Maintenance Réseau Supprimer ZOE
Gi n
Tous les volets T Heure / Date Info volets Ouvrir Réseau AR -
. . ZOE ne fonctionnera plus
@ e Position favorite N . ) ) N
3 Luminosite Type de piece Cartographie dans votre installation.
Nom des Volets ‘opérati irre i
Manuel Reéinitialiser ZOE Supprimer ZOE Loperatlo_n el
Pour continuer appuyer
S.AV. [Historique) Casse / Perte ZOE simultanément sur «Stop»
Changer canal + «Oup» pendant5
v secondes.
Réglages Retour Retour Retour Aide Retour Aide Retour
Appuyer sur le bouton Appuyer en méme temps sur
Réglages .) les boutons Oui + Stop Q)
pendant 5 secondes

Reset (remise a zéro) de la prise commandée :
AT ‘

00:25s

- o

1/

/ -

Sur la prise commandée, appuyer 25 secondes
sur le bouton jusqu’a ce que le voyant
AN devienne fixe J

9
~ -

Le voyant clignote rouge :
La remise a zéro est terminée

N —————————

Problématiques autres

Modifier le réglage des fins de course :

=]
)
|

appuyer 5 fois sur F au dos de la télécommande,

o o puis vérifier a chaque appui sur le bouton
. I'aide de la télécommande  ; \_de la télécommande, que le voyant s’allume / un mouvement

’
N, / \ /
~o o’ ~. -

Positionner le volet a mi-hauteur Le volet effectue

8 ®

! @ ©

i @ . ®

i e puis D ==

1 \—

i | |

E — A l'aide d’un trombone, i ]

» Reprendre la procédure "Réglage des fins de course", voir chapitre : Réglage du tablier.

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 20



)
Installation_VRS MiniMax motorisé_Pas de 47_Caisson 205_N°1801

Inverser le sens de rotation :
I,’

» g" » Nota : Vérifier le sens de rotation

[®

A l'aide d’un trombone, i ]
appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande
\ ppuyer 1f . Le volet effectue
\ puis sur le bouton Stop J
N ~ un mouvement

~ -

Rechercher le volet coordinateur :

4 ( \\

4 \

1

1 L] \\
L~

(A
@ puis %)

» - O

—~ z
—
Prendre la télécommande ' |
d’un volet de l'installation. Un des volets de I'installation,
A l'aide d’un trombone, effectue plusieurs mouvements
appuyer 2 fois sur R au dos de celle-ci, pendant 10 secondes :
\ puis appuyer sur les boutons y; "Volet coordinateur"
. Montée et Descente J

Répéter I'étape ci-dessus, devant chaque volet de I'installation.

Si aucun volet de l'installation n’effectue de mouvement :

Vérifier le fonctionnement de chaque volet avec sa télécommande, puis reprendre la procédure
Voir chapitre : Réglage du tablier — Gestion d’un réseau

02/2 1 Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. 2 1
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