I

LA TOULOUSAINE 09/21

Notice : N° 7394
INSTALLATION

Cloéture en kit
CREAtIV

Brise-vue
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|

Plein
Lame de 125 mm
ou 250 mm

Ajouré
Lame de 100 mm
ou 200 mm

Tolé

(Document réserve aux installateurs)
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—[nstructions d’installation—
ATTENTION !

Pour que le montage, I'utilisation et I'entretien de ce produit
soient réalisés en toute sécurité,
il est nécessaire de suivre les instructions données ici.
Pour la sécurité de tous,
respectez les mesures de précaution ci-dessous.

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
* Cette fermeture doit étre installée par un installateur professionnel.

* Toutes les pieces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.
Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut étre préjudiciable a la sécurité
et a la garantie du produit.

* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit étre conforme
alanorme EN 13241 + A2.
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation” doit étre établi par l'installateur
suivant la norme EN 12635 annexe C.

* Travailler en respectant les consignes de sécurité.
Utiliser les outils nécessaires a la mise en ceuvre des produits.

* Veiller a avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.

* Veiller a ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant étre présents sur le chantier
risquent de se blesser durant le montage.

* Tous les composants de cette fermeture doivent étre installés conformément aux instructions
d'installations stipulées dans cette notice.

* Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent étre satisfaites et vérifiées si nécessaires.

09/21 p.3

| Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut & tout moment subir des modifications en fonction de I’évolution du produit. ‘




)
LA TOULOUSAINE Installation_Cléture en kit CREATIV_N°7394

—l_ @S éléments fournis =
W

Poteau intermédiaire Poteau d’angle
Départ extrémité = 57 mm—; ’A—Départ extrémité = 57 mm—
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80 mm

Demi-poteau
' 80 mm '

17 mm:l
«——40 mm
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Chapeau

Clips / Entretoises

Poteau intermédiaire
ou d’angle

Poteau

Demi-chapeau

Clips / Entretoises

Demi-poteau

Demi-poteau
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@Habillage

Poteau intermédiaire@
ou d’angle

Les habillages

Entretoise

Poteau intermédiaire@
ou d’angle

Poteau intermédiaire@
ou d’angle

Chapeau@
j_/ Clipa ajuster

Lame finition@

Clip droit 25 mm

\ Chapeau@

;f Clipa ajuster

Clips droit 25 mm

Clip droit 25 mm

Chapeau@
v

y 7 1A

1
)

N ||

R

Clip a ajuster

Clip 43 mm x 45°

@Profilé et accessoire

Poteau intermédiaire@
ou d’angle

Chapeau@
_}& Clip a ajuster

Traverse,@
1 gorge

$\Joint de calage@
8 mm

[$~Tole 2,5 mm(@)
+ Joint porte feuille

g<\Traverse,@>

2 gorges

[€~Tole 2,5 mm @)
+ Joint porte feuille

Traverse,@
1 gorge

Clip droit 25 mm

Module Module Module Module
"Plein" "Ajouré" "Brise vent / vue" "Tolé"
Types d’habillage
Clips Plein Ajouré Brise vent / vue Tolé

Départ & < <
Référence ACX-002 ACX-002 ACX-005 + ACX-006 ACX-002
Intermédiaire & % @>
Référence ACX-002 ACX-003 + ACX-004
Fin / Finition
(a couper)
Référence ACX-007

. X : Variable selon la teinte
Lozl E Exemple : Clip de départ en habillage plein — Teinte RAL 9016 (blanc) = Référence AC1-002
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e Platine :

..4HHIIIIIH\HIIIIIHHHHIIIIHHHHIIIHHHHIIIIHHHH

4 Vis : TH @5,5x60 Inox

Platine

102 mm——

120 mm

T —

>

Poteau

Bloquer la platine sur le poteau avec les vis fournies.
(Lors de l'installation sur le support, le poteau doit étre d’aplomb).

e Poteau a sceller:

Créer une ouverture dans le béton de @100 mm

et d’'une profondeur de 150 mm minimum.

Nota : Si le support est plus tendre que le béton,
la profondeur sera alors de 300 mm.

-8,

Sceller le poteau d’aplomb
et attendre le séchage complet
avant de continuer l'installation.

@100 mm g

—Gorge

150 ou 300 mm

Nota : Présenter un habillage dans la gorge du profil
pour assurer I'alignement entre les poteaux.

\/
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e Novyau a sceller :

Créer une ouverture dans le béton de @40 mm
et d’'une profondeur de 150 mm minimum.

/\ Aligner les rainures des noyaux
\ et vérifier que la patte est a 45°

------- Rainure

Vue de dessus

 ;

{8

Sceller le noyau d’aplomb
et attendre le séchage complet
avant de continuer I'installation.

Nota :
Insérer un morceau de profilé

autour du noyau pour controler
'aplomb.

~8a

Aprés avoir installé le poteau, vérifier 'aplomb.
Percer le poteau et le noyau.

Verrovuiller le poteau avec : I

2 Vis : Auto-formeuse
TFC Mb5x16 (fournies)

Nota : Pour une meilleure installation,
noyer la téte de vis dans le profilé du poteau.
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e Contre un mur : Demi-poteau

‘ ¥ Fixer le demi-poteau d’aplomb : 3 fixations minimum
_» | (Fixations en fonction du support, non fournies)

w

Nota : Présenter un habillage dans la gorge du profil
pour assurer I'alignement entre les poteaux.

L’installation

Vérifier que la surface
d’installation soit de niveau.

Tracer les axes au Cordex, sur la surface d’installation.
Installer le 1°" poteau selon le type de fixation choisi.

O IMPORTANT : Il doit étre d’aplomb (poteau de référence).

Cordex

p.9
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L’entraxe

1 ére

Solution

1°" Poteau Poteau suivant

<

Lame d’habillage

Présenter une lame d’habillage dans la gorge du 1° poteau, pour positionner le poteau suivant.

2°™e Solution

o Entraxe = Longueur de la lame d’habillage + 34 mm :
1% Poteau Poteau suivant

Lame d’habillage

Entraxe = 2000 mm max.

Mesurer I’entraxe : Longueur des lames d’habillage standard (lames, traverses, ...) = 1966 mm
donc I'entraxe = 2000 mm (+34 mm).
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ontage

Habillage
@<—Clip de départ

Présenter le 1°" module de cléture : Glisser les clips de départ
dans les gorges des poteaux puis ensuite I'habillage.
IMPORTANT : Respecter la cote, entre le haut de I'habillage

et le haut du poteau.

Si nécessaire, ajuster la hauteur du poteau.

e

e

Installer les poteaux suivants : Présenter une lame par module
puis installer les poteaux suivants d’aplomb et alignés.
Nota : L’habillage du dernier module, peut étre recoupé

a la longueur désiré, comme ci-dessous.
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=

Habillage
i<—Clip de départ

» 4

Installer les modules de cléture :
Glisser les clips de départ dans les gorges des poteaux
puis ensuite I'habillage.
IMPORTANT : Respecter la cote, entre le haut
de I'habillage et le haut du poteau.

Verrouiller tous les modules de cloture :

Percer le poteau (et le noyau : Si fixation avec noyau a sceller)
juste au-dessus de I'habillage.

Verrouiller les lames en translation

avec :

Vis : Auto-formeuse
TFC Mb5x16 (fournies)

—_—

Installer les clips de finition de 200 mm :
Présenter le clip dans la gorge du poteau
au-dessus de I'habillage.

Relever la cote en haut du poteau.

Sortir le clip, le découper a la cote relevée,
puis l'installer.
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[c_/_/—’-/-’~ -

Installer les clips de finition de 1966 mm :

Présenter le clip dans la gorge inutilisée du poteau.
Relever la cote en haut du poteau.

Sortir le clip, le découper a la cote relevée, puis l'installer.

Fixer les chapeaux :
Aprés avoir installé tous les poteaux, les habillages et les clips
de finition ; Coller ou siliconer les chapeaux sur les poteaux.

i y u boi

Le principe d’installation est identique.
Nota : L’épaisseur des toles et des plaques de bois sont différentes de I’habillage standard.

1
U
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Joint pour téle :
Epaisseur de la téle = 2,5 mm.

Joint pour plaque en bois :

b i Epaisseur de la plaque = 5 mm.

Exemple : Vérification de I'entraxe
avec une traverse rainurée.
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Installer les joints sur une téle ou sur une plaque en bois :
Placer les joints haut/bas, avec un léger débord de chaque c6té, sur la longueur de la tdle ou de la plaque.

® & & ® 6 & 0 @ o 0 0 o o 0 o ® & & & & @ & 0 ¢ & ®» 0 0
ee e s 0000000 e e e o0 00000000000
S e 0000000000000 ‘ e e 0000000000000
® & 0 9 & 6 0 0 0 0 0 90 00 ® & & 0 8 & &6 6 & © & & & 06 O
e & & & @ 8 0 0 & 0 0 &6 & 0 o ® & © 0 0 ® 6 06 © 0 o & o e °

Exemple - Sur une téle ‘

Installer les traverses sur une téle ou sur une plaque en bois :
Présenter les traverses haute/basse, en les centrant sur la longueur de la tole ou de la plaque.

' La téle ou la plaque par rapport au joint, ne bouge plus dés que la traverse est engagée.

Engager les traverses sur la tole ou sur la plaque.

4

OO0 0000000000000 ‘ e ® e 8 ® & 8 & @ 8 " @ 0 ® @
0000000000000 0OQ0 e e 0 8 @ & & & O 9 & O 8 & O
e 6 ® 8 ® 8 & 9 B B e 6 ® 8 @ e & @ 6 & & & 8 8 6 & s a8 s 8
5 6 e o8 8000000000 9 ® s 0000000000000
e ® 6 8 @ &6 8 @ 6 & 8 e s 9 @ 4 @& @0 o @ 0 8 & 06 9 & 0 8 8 O
] ]
Exemple : Sur une téle
E E Présenter le 1°" module de cléture :

g S e e Glisser les C|IPS de départ dAans les gorges des poteaux

SR e e puis ensuite I'habillage en tdle ou en bois.

SRR e e IMPORTANT : Respecter la cote, entre le haut de la traverse

: : et le haut du poteau.
I Si nécessaire, ajuster la hauteur du poteau.

Exemple : Habillage en tole

Installer tous les modules de cl6ture, en suivant I’exemple ci-dessus.
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En suivant, reprendre les mémes étapes du chapitre :
Les habillages "Type lame".

- Verrouiller tous les modules de cl6ture.
- Installer les clips de finition de 200 mm et de 1966 mm.

- Fixer les chapeaux.

Joint de calage de 8 mm

Installer les joints de calage :

Insérer les joints de calage a chaque
T extremité de I'habillage en tble ou en

"""" 20000902 bois et sur les 2 faces (intérieure

20220002890500°° et extérieure).

Q
202
b o 2
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— ANnnexe

N
Piece Désignation Commentaire Référence Image
Coulisse intermédiaire Longueur standard PCX-001
80 x 80 mm 1095, 1595 ou 2345 mm
Coulisse d’angle Longueur standard
80 x 80 mm 1095, 1595 ou 2345 mm PCX-002
Demi-poteau Longueur standard
80 x 40 mm 1095, 1595 ou 2045 mm PCX-017
Clip Longueur standard
de coulisse 1966 mm PCX-003 .
Poteau
Noyau a sceller Longueur
@30 mm 450 mm brut ACO-008 @
Platine usinée (9
120 x 80 x 10 mm Accessoire ACX-001 \ @@
Chapeau
ABS noir Accessoire ACL-001
80 x 80 mm
Demi-chapeau
ABS noir Accessoire ACL-002
80 x40 mm
Droite Départ et intermédiaire i
25 mm / 90° ajouré ACX-002 “
Gauche
. ACX-003 "
8 mm / 2x45 Clip intercalaire S
pour
Droite brise vent / vue
8 mm / 2x45° ACX-004
Entretoise
Départ gauche
43 mm / 1x45° ACX-005 55
Pour modéle a
Déoart droit brise vent / vue =
epart droite i ¢ EI
43 mm / 1x45° ACX-006 =
Droite Clip & couper ACX-007
200 mm / 90° P P 3

Exemple : Clip de coulisse (Poteau) — Teinte RAL 9016 (blanc) = Référence PC1-003

X : Variable selon la teinte
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Piece Désignation Commentaire Référence Image
Lame pleine —
supérieure Long*ggé sr;z?:dard PCX-006 H ‘ ‘ )
20 x 125 mm =
Lame pleine -
supérieure Long*ggé sr;z?:dard PCX-016 |
20 x 250 mm
Lame pleine —
intermédiaire Long;Jéagé Snt]?:dard PCX-007 ‘ ‘
20 x 133 mm ‘ =
Lame pleine —
intermédiaire Long;Jéagé Snt]?:dard PCX-015
20 x 258 mm
Habillage Lame brise Longueur standard
" " vent / vue 1966 mm PCX-008
Type lame 20 x 128 mm
Lame ajourée Longueur standard
de 20 x 100 mm 1966 mm PCX-009
Lame ajourée Longueur standard ‘
de 20 x 200 mm 1966 mm PCX-014 |
Traverse pleine Longueur standard
supérieure 1966 mm PCX-012
20 x 48 mm Option sur Créativ’ pleine
Traverse pleine Longueur standard
inférieure 1966 mm PCX-013
20 x 48 mm Option sur Créativ’ pleine
Traverse tolé
_ 1 fois Longuet standard PCX-010 i
Habillage 20 x 40 mm
"T e tﬁlé" Traverse tolé
yp 2 fois Longueur standard PCX-011 | [
20 x 40 mm
Joint élastomeére
2,8 mm noir Au metre JNT-061
pour téle
. Joint élastomeére
Joint 5 mm noir Au métre JNT-062
pour bois
Joint .
de calage Au métre JNT-063 E
Vis TH
@5,5 x 60 mm Pour platine VIS-201
. . Inox
Visserie ; .
Vis Auto-formeuse Avant trou R\
TFC M5 x 16 mm vt tro. VIS-202 QW

Inox

X : Variable selon la teinte

Exemple : Habillage lame brise vent/vue — Teinte RAL 9016 (blanc) = Référence PC1-008
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