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Notice : N° 7375
INSTALLATION

Portail aluminium Coulissant
manuel ou motorisé

Sur poteaux

]y , o
= f’%" existants ou aluminium

(Document réserve aux installateurs)
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Matériel nécessaire

- Niveau a bulle ou laser - Cales en bois

- Fil a plomb - Visseuse avec limiteur de couple

- Métre a ruban - Embouts de visseuse

- Crayon - Tournevis

- Perceuse a percussion - Clés allen/plates

- Forets acier/béton - Disqueuse

- Chevilles et vis adaptées - Scie a métaux

- Marteau/Burin - Pince a riveter
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Instructions d’installation

ATTENTION !

Pour que le montage, I'utilisation et I'entretien de ce produit
soient réalisés en toute sécurité,
il est nécessaire de suivre les instructions données ici.
Pour la sécurité de tous,
respectez les mesures de précaution ci-dessous.

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
* Cette fermeture doit étre installée par un installateur professionnel.

* Toutes les pieces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.
Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut étre préjudiciable a la sécurité
et a la garantie du produit.

* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit &tre conforme
alanorme EN 13241 + A2.
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation” doit étre établi par l'installateur
suivant la norme EN 12635 annexe C.

* Utiliser les outils nécessaires a la mise en ceuvre des produits.
Veiller a travailler sur un sol stable.

* Veiller a avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.

* Veiller a ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant étre présents sur le chantier
risquent de se blesser durant le montage.

* Tous les composants de cette fermeture doivent étre installés conformément aux instructions
d'installations stipulées dans cette notice.

* Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent étre satisfaites et vérifiées si nécessaires.
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Schéma de cablage (si portail motorisé)

/\ Utiliser la notice de la
\ motorisation adaptée

Exemple moteur
(a droite) *

I I l
Feu orange 3x1mm? -
Antenne
(cable fourni @5mm, longueur 8m) ]
Cellule réceptrice Cellule émettrice —-I Moteur |
2x0,75mm?

Cellule réceptrice 4x0,75mm?

Alimentation moteur 230V 3x2,5MM? |

* Si moteur a gauche, inverser la disposition.

Installation sur poteaux existants

Vérifier les cotes chantier

Largeur

Hauteur
Hauteur

Largeur

Contrdler sous chapeau :
Largeur entre les poteaux et Hauteur des poteaux

09/21
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Vérifier le niveau 0, I'aplomb et I’alignement des poteaux

Nota : S’assurer que le seuil présente une planéité

Poteau en bas de pente correcte ; Si vous jugez que le seuil est trop
irrégulier ou en pente, le refaire.

<= =

Trait de niveau

Yo

v

Poteau normal Poteau sortant Poteau rentrant

Vue coté Vue coté Vue coté
rue : rue : rue :
Rail ' Rail I _Rail
ax” I
e e
50 mm 50 mm

Fixer le rail de guidage

Coté refoulement
Poteau Poteau

/de fermeture de refoulement

=

Fixer le rail a partir du poteau de fermeture ; Utiliser des chevilles de 8 mm et des vis adaptées (non fournies).

Assemblage des rails

Goupille de jonction
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Fixer le guide haut sur le poteau de refoulement

Utiliser des chevilles a frapper M10 ou scellement chimique + Vis adaptées (non fournies)

Portail droit Portail forme

Guide haut court Guide haut long

Hauteur hors tout (cote de commande)
Hauteur hors tout (cote de commande)

1
T
©
Vue coté 4
rue g
ﬁ 9
b
A A PO S A
Nota :

Si poteau sortant avec un angle important, prévoir le calage du guide haut en conséquence
(Le guide haut peut absorber un faux aplomb = 20 mm maxi).

Fixer les caches roulettes

~—n

T

1 Rivets téte large
C—a— 4.8x16 (fournies)
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Installer le portail

Portail droit Portail forme

Rail de guidage en refoulement Rail de guidage en refoulement

Controéler 'aplomb du portail

Régler les galets de guidage en conséquence et les bloquer.

Galets
de guidage

09/21 p.7

| Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut a tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. ‘




&)
Installation_Portail Coulissant_Poteaux existants ou aluminium_N°7375

Installer la poignée (uniquement portail manuel)

Assemblage de la poignée
Socle/Cath
L2\ coté intérieur

/\ Poignée réduite
\ coté extérieur

@née réduite

Coté extérieur Coté intérieur

Positionner et fixer la butée de fermeture

Utiliser des chevilles a frapper M8 ou scellement chimique + Vis adaptées (non fournies)

‘ Au sens de la butée de fermeture

Portail manuel Portail motorisé

i )
/ L

Butée de fermeture
au niveau de la serrure

Butée de fermeture
au niveau du doigt de centrage
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Régler le boitier de réception

Vue de dessus

) \
Boitier de \_/

réception

Fixer la butée d’ouverture

Poteau de refoulement

Fixer avec 2 chevilles a frapper /
ou scellement chimique / ‘
+ Vis adaptées (non fournies) /

< - =/

Si portail motorisé

Voir les notices d’installation des moteurs utilisés.
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Installation sur poteaux aluminium

Retirer les clips des profils

Assembler les profils

Former les poteaux

I P '
; Ne pas fixer les chapeaux I
L \;‘ I

| (O —
=
1 § - |
—-_———- -——T,-::-:_;_-I g ‘
. : 2
* T I g’) - l J
4 Nota : Largeur et hauteur hors tout 8
§ correspondent aux cotes de commande s
. 3 g
S * IMPORTANT : ‘\E—
n > Avant d’installer le portail, g
S E vérifier que la prise béton/poteaux ]
5 N est assurée (21 jours de séchage en moyenne). 2
o) £ S
< 5 5
3 @
‘E l BT,
() |
. | -~ 1
. s
-
()
©
Om
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Fixer le rail de guidage

Coté refoulement
Poteau Poteau

/de fermeture de refoulement\
Assemblage des rails

Goupille de jonction

- Y

Fixer le rail a partir du poteau de fermeture ; utiliser des chevilles de 8 mm et des vis adaptées (non fournies).

Installer le guide haut

Assembler les lardons avec les vis (fournies) sur le guide haut puis glisser 'ensemble dans la rainure
verticale en T du poteau de refoulement.

Guide haut

Lardons + Vis

Poteau de refoulement
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Nota : Aprés le réglage, serrer les vis d'immobilisation.

Portail droit Portail forme
——— Guide haut court =7 Guide haut long
-=T = = T
|
3 3
I c [
) © ©
P E
s 8 S
() ()
© ©
[0 [0
-— -—
Q Q
S )
== whed
=} =
o o
) )
() [
5 L 5
£ T £
| S5 [ 4.
nos > n s S >
Vue coté Qo Vue cété I o
=} = =
rue = rue 3 ©
ﬁ T ﬁ T
o SN A L_ -_—

Fixer les caches roulettes

<A Rivets téte large
o~ 4,8x16 (fournies)
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Installer le portail
Portail droit Portail forme

Rail de guidage en refoulement Rail de guidage en refoulement

Controéler 'aplomb du portail

Régler les galets de guidage en conséquence et les bloquer.

Galets
de guidage
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Installer la poignée (uniquement portail manuel)

Assemblage de la poignée
Socle/Ca(h
L2\ coté intérieur

/\ Poignée réduite
\ coté extérieur

@née réduite

Positionner et fixer la butée de fermeture

Coté extérieur Coté intérieur

Vis FHC M8x20 + Carré taraudé

Y K
-
@)

Support de butée

Butée de fermeture —»

Fixation butée de fermeture
Vis CHC M10x16 + Rondelle I\@
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/ Au sens de la butée de fermeture

Portail manuel Portail motorisé

Butée de fermeture
au niveau de la serrure

Butée de fermeture
au niveau du doigt de centrage

Régler le boitier de réception

Vue de dessus

L -
Boitier de \\\__,///>

réception
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Fixer la butée d’ouverture

Poteau de refoulement

74 N

. . \ Butée d’ouverture
Fixer avec 2 chevilles a frapper

ou scellement chimique
+ Vis adaptées (non fournies)

Si portail motorisé

Voir les notices d’installation des moteurs utilisés.
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