
• Pour le commerce, le tertiaire ou le particulier

• Visibilité optimale de l’intérieur comme de l’extérieur

• Valorise les vitrines de jour comme de nuit

• Aucune déformation de l’image

• Favorise l’éclairage naturel

• Particulièrement résistant, il retarde l’effraction

• Manoeuvre manuelle ou motorisée

• Utilisation en toute sécurité

Rideaux 
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Murax GranVision      inforMations Générales : descRipTif 
 

 
Descriptif 
 
Les limites d’utilisation

 
 
 

 

      
Les dispositions

  
Le Murax GranVision est disposé :
• en applique
• en tableau 

 
Le tablier

•  Le tablier est constitué de maillons transparents en polymère composite personnalisé (PCP)  et de crochets en aluminium 
anodisé, ton naturel.

Largeur 
(LB) mm

Hauteur 
(Ha) MM

Poids 
(p) kG

Mini Manuel
800

Motorisé
850

800 17

 Maxi 7300 5000
                                   LA = Largeur coulisses non comprises

LB = Largeur coulisses comprises
HA = Hauteur enroulement non compris
HB = Hauteur enroulement compris

LB

HA HB

LA

Le Murax GranVision est à enroulement :
• Intérieur :  l’axe est tourné vers l’intérieur du bâtiment

Maillons

 structure

Les maillons (épaisseur 30/10ème, hors renfort périphé-
rique) sont montés en quinconce et assemblés entre eux 
par 9 points d’ancrage et des tubes aluminium anodisés 
extrudés (Ø 16 mm). 

 aspect Transparent avec un traitement anti-UV dans la masse.

laMe finale 

 pas 140 mm

 structure Lame pleine

 aspect
Aluminium brut ton naturel
Laqué Ral au choix (en option)

 Joint Joints d’étanchéité noir

 serrure

Tous nos Murax GranVision sont équipés d’une serrure 
à 2 points d’ancrage  avec canon européen sur la lame 
finale*

laMes D’enrouleMent

 structure

• 3 lames d’enroulement (lames pleines) permettent d’assurer la liaison avec le tablier Murax GranVision et également d’éviter le 
marquage des maillons sur l’axe.

• Lames équipées d’embout anti-bruit

 aspect • Galvanisé (275 g/m²) 

*Pour les rideaux ayant LA ≥ 6000 mm, 2 serrures sont montées, de part et d’autre 
de la lame finale avec 2 microcontacts fournis.

              Pas de mixage possible entre le Murax GranVision et 
les autres produits.

  Tablier livré assemblé
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types De ManœuVre axes

Tirage direct (ou bâton)
A ressorts

• Tube porteur en acier galvanisé Ø 60 mm
• Bobines à ressort en acier galvanisé Ø 220 mm
• Plats bombés en acier galvanisé qui assurent une meilleure rigidité de l’axe et 

une meilleure répartition des forces
• «Stopchute»® selon le poids du tablier  (EN 13241 + A2)Moteur axial (ou central)

Moteur tubulaire Creux
• Tube en acier de Ø 168 mm
• Motorisation en prise directe (axe non compensé)
• Pare-chute côté opposé au moteur

Moteur extérieur Creux
• Tube en acier de Ø 168 mm à Ø 193 mm suivant la largeur et le poids du tablier
• Motorisation en prise directe (axe non compensé)
• Pare-chute intégré au moteur

 
 

 Murax GranVision        inforMations Générales : descRipTif 
 
 
 Les coulisses

• Standard :
- Forme en U avec talon
- En aluminium brut ton naturel ou option Ral au choix
- 70×60, 110×60 suivant les dimensions ou les exigences particulières dues au chantier.

Les types de manoeuvre

 

®
 Système breveté

Les plaques d’enroulement

• En acier galvanisé : elles portent l’axe.
• Leurs dimensions et épaisseurs dépendent des caractéristiques du rideau.
• La jonction des plaques d’enroulement et des coulisses est assurée par des pattes de liaisons spécifiques.

Les consoles mobiles

Le système de Consoles Mobiles permet de supprimer le ventre du tablier. C’est un effet mur de verre garanti. Elles améliorent la 
durée de vie du produit. 
Le montage de l’axe sur les consoles mobiles permet un fonctionnement sans contrainte. Le produit est fourni avec des 
gabarits de pose qui facilitent son installation. Les consoles mobiles permettent au tablier d’être toujours à l’aplomb des coulisses. 

 
• Consoles Mobiles CM 45 pour moteur axial : 
Suppression des poteaux de décalage dans toutes les configurations.

              Lorsque le poids du tablier est inférieur ou égal à 120 kg, la compensation est réalisée sans «Stopchute». La norme EN 13241 + A2 
autorise un déséquilibre inférieur ou égal à 20 kg. Ainsi nos axes ont été recalibrés avec des ressorts dont la force est inférieure ou 
égale à 20 kg.
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• Consoles Mobiles CM 45 pour moteur tubulaire : 
Suppression des poteaux de décalage dans toutes les configurations. Les consoles mobiles sont posées indépendamment 
des coulisses. 

Les modes de fonctionnement

• Fonctionnement par pression maintenue : 
  Dispositif de commande qui nécessite une action manuelle continue pour effectuer une manœuvre en vue 

de la porte : ouverture, fermeture.
• Fonctionnement par impulsion à la montée et pression maintenue à la descente : 

  Ce fonctionnement correspond à l’ancien fonctionnement mixte de la norme française NFP 25362, il est 
apparenté au fonctionnement par impulsion dans la norme EN 13241 + A2 en vigueur.

• Fonctionnement par impulsion : 
  Dispositif de commande qui nécessite une action momentanée pour initier un mouvement : ouverture ou 

arrêt ou fermeture.
• Fonctionnement automatique : 

  Un mouvement de la porte s’effectue sans une action manuelle volontaire 
(temporisation ou boucle magnétique qui déclenche le mouvement, par exemple).

     De plus, 2 notions sont à prendre en considération : 
 - L’utilisateur : formé ou non formé.
 - L’implantation : en zone publique ou hors zone publique.
     Les 2 notions ci-dessus déterminent les degrés de sécurité à respecter. 

• Norme : 

 Tous nos rideaux ont été contrôlés par un organisme notifié et sont étiquetés CE (EN 13241 + A2) 

  L’utilisateur est considéré comme «formé» lorsque l’installateur lui a donné les instructions sur la façon d’utiliser le produit. La norme 
européenne EN 13241 + A2 demande qu’un manuel d’utilisation et un livret d’entretien soient fournis avec chaque réalisation.

Murax GranVision inforMations Générales : descRipTif

• Consoles Mobiles CM 75 pour moteur extérieur : 
Nécessité des poteaux de décalage systématiquement. 
Les consoles mobiles sont posées indépendamment des coulisses. 
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Murax GranVision        inforMations Générales : noMenclaTuRe 
 
 
noMenclature 
 
Rideau à axe compensé par ressorts 
 
 

5

6 7 8
9  

10 
11  12

 
14

 
15  

16

1

2

3

4

 
13

 
17

1. Tablier

2. Coulisse

3. Arrêt sur coulisse

4. Plaque d’enroulement

5. Coquille support d’axe

6. Ressort

  7. Bobine

  8. «Stopchute»®

  9. Attache tablier

10. Plat bombé

11. Moteur axial

12. Lames d’enroulement (3)

13. Tube Ø 60 mm

14. Lame finale

15. Carter de protection de serrure

16. Joint bas

17. Butée

        Tous nos axes à ressorts pour des tabliers  
        supérieurs à 120 kg sont équipés du «Stopchute»®  
        (EN 13241 + A2).
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 Murax GranVision     inforMations Générales : noMenclaTuRe

 Rideau à axe creux

 1

2

3

4

7
811

12

14

15

1. Tablier
2. Coulisse
3.  Demi-plaque d’enroulement inférieure côté moteur (C.M)
4.  Demi-plaque d’enroulement supérieure côté moteur (C.M)
5. Moteur tubulaire
6. Support du moteur tubulaire
7. Axe creux
8. Attache tablier
9.  Pare-chute avec son support pour moteur tubulaire.

 10. Palier côté opposé moto-réducteur
 11. Plaque d’enroulement côté opposé (C.O) 

 12. Lame finale

 13. Carter de protection de serrure

 14. Joint bas

 15. Butée

 16. Support du moto-réducteur

 17. Moto-réducteur

Moteur tubulaire bagué
(TB20M / TB25M / TB30M / TB35M / TB45M)

5 6

9

Moto-réducteur
(E400 / E750 / S100 / S140)

16

17

10

13
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Murax GranVision    inforMations techniques : disposiTions du Rideau 
 
 
les Dispositions Du riDeau

 
 
 

en tableau en applique

LB LB

LA
LA

ECG ECD

sous linteau en applique

e
n

r
o

u
le

M
e

n
t
 in

t
é

r
ie

u
r

Intérieur
Intérieur

HB HB
HA

Extérieur

HA

Extérieur

RL

LA = Largeur coulisses non comprises
LB = Largeur coulisses comprises
HA = Hauteur enroulement non compris
HB = Hauteur enroulement compris
RL = Retombée de linteau
ECG = Ecoinçon gauche
ECD = Ecoinçon droit

 Les cotes entourées indiquent les cotes à nous fournir  
 selon la disposition.

Les dispositions sont toujours données vue intérieure.

•   Pour une disposition en tableau attention aux réservations  
 des moteurs ou des pare-chutes.
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 Murax GranVision           inforMations techniques : TablieR

 le tablier 
 
 Le poids du tablier

 Un calcul approximatif du poids du tablier peut être donné par la formule : 
 

              P (kg) = LB (m) × HB (m) × 11 (kg/m²) 

 Les différents composants du tablier

 

• Maillons et entretoises : 
 

 - Aspect extérieur et intérieur : Transparent
 - Matière : Polymère Composite Personalisé (PCP)
 - Classement au feu : Euro class type C
 - Traitement Anti-UV dans la masse

                               
        Entretoise                          Maillon de longueur 424 mm et un pas de 100 mm

• Crochets aluminium : 
 

 - Matière : Aluminium anodisé, ton naturel
                -  Ils assurent la liaison entre le tablier GranVision et les lames 

d’enroulement
    Crochet aluminium

• Tubes aluminium :
 
 - Aluminium anodisé extrudé ton naturel (Ø 16 mm)
                 

Tube aluminium Ø 16 mm

• Blocage des tubes en translation assuré par : 
 - Insert métallique zingué
                - Rondelle en POM noir
                - Bouchon de finition PA66 noir

                           
                 

                Insert métallique                     Rondelle                        Bouchon 

 
• Lame finale :

 
 - Aluminium brut ton naturel
                - Joint d’étanchéité noir

Lame finale

• Lames d’enroulement :
 
 - Acier galvanisé en 6/10ème ou 
                   8/10ème ou 10/10ème

Lame d’enroulement

 

  LB  = Largeur coulisses comprises  
  HB = Hauteur enroulement compris 
  P    = Poids du tablier
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Murax GranVision   inforMations techniques : coulisses 
 
 
les coulisses 
 
Les types de coulisses

• Types de coulisses minimum en fonction de la hauteur (HA) et de la largeur (LA) 

• Classification aux vents (EN 13241 + A2) : 

 - Jusqu’à classe 4 suivant dimensions et options 
 

Les reservations

     5000
 

     3500

HA mm

LA mm

110 × 6070 × 60

30
00

45
00

70
80

Pour dimensions tombant sur les limites, 
nos devis proposent les coulisses de 
dimensions supérieures. 
Ex : Rideau LA 4500 mm x HA 2500 mm 
--> Coulisses de 110x60

Règles d’attribution des poteaux de décalage : 

• Axe a ressort et axe creux avec moteur 
       tubulaire :
       Les Consoles mobiles remplacent les 
       poteaux de décalage

• Produit avec axe creux et moteur extérieur :
       Consoles Mobiles et poteaux de décalage
       impératifs

types De coulisse encoMbreMent 
latéral (elc) en MM

encoMbreMent De 
la base (ebc) en MM

Coulisse 70x60 70 60

               
Coulisse 70x60 + poteau de 

décalage 60x40
70 110

Coulisse 70x60 + faux écoiçon 
40x60

110 60

Coulisse 110x60 110 60

Coulisse 110x60 + poteau de 
décalage 100x50

110 110

              LA =  Largeur coulisses non comprises
      HA =  Hauteur enroulement non compris       

  Suivant les portées et en fonction du diamètre d’enroulement conditionné par la hauteur, un «ventre» du tablier peut être observé 
en partie haute (entre l’axe et le linteau).

       Classe 1 : 300 Pa maxi
       Classe 2 : 450 Pa maxi
       Classe 3 : 700 Pa maxi
       Classe 4 : 1000 Pa maxi

  Le «ventre» est supprimé par l’application des Consoles Mobiles ! 
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Règles d’attribution des poteaux de décalage : 

• Axe a ressort et axe creux avec moteur 
       tubulaire :
       Les Consoles mobiles remplacent les 
       poteaux de décalage

• Produit avec axe creux et moteur extérieur :
       Consoles Mobiles et poteaux de décalage
       impératifs

 Murax GranVision           inforMations techniques : Types de ManoeuVRe 
 
 
 les types De ManoeuVre 
 
 
 

 

Moteur tubulaireMoteur axial + «Stopchute»® Moto-réducteur

types De ManœuVre Motorisations proposées types D’axe liMites D’utilisation

tiraGe Direct
 (ou bâTon)

Aucune

            A ressorts avec plats  
bombés de renfort et 
« Stopchute »® si 
nécessaire

LA ≤ 4000 mm
HA ≤ 3500 mm
P ≤ 120 Kg
Moteur conseillé pour P ≥ 80 Kg

Moteur tubulaire

• Placé en bout d’axe
• Entraînement direct
• Manœuvre de dépannage démultipliée par tringle 

oscillante décrochable (Lg. 3000 mm maxi.)
• Pare-chute côté opposé au moteur 

Creux 
Ø 168 mm

LB ≥ 1500 mm
LA ≤ 8000 mm
HA ≤ 5000 mm
P ≤ 450 Kg

Moto-réDucteur

e400

• Placé en bout d’axe
• Entraînement direct
• Manœuvre de dépannage :
  - démultipliée par manivelle courte
  - treuil en option
• Pare-chute intégré au moteur

Creux
168 mm ≤ Ø ≤ 193 mm

LB ≥ 1000 mm
P ≤ 530 Kg

Moto-réDucteur

e750
LB ≥ 1000 mm
P ≤ 670 Kg

Moto-réDucteur

s100 et s140
LB ≥ 1000 mm
P ≤ 1200 Kg
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Murax GranVision           inforMations techniques : MoToRisaTions 
 
 
les Motorisations 
 
Les types de moteur
 
Toutes nos fabrications étant sur-mesure, notre service devis déterminera le choix optimal de votre motorisation en fonction des 

caractéristiques du rideau, des dispositions ou des types de manoeuvre.

• Caractéristiques techniques des moteurs 

type De 
Moteur

tension 
(V)

puissance 
(W)

intensité 
(a)

câble 
aliMentation

inDice De

protection

Vitesse rotation
(nb TR/Min)

nb De cycles* 
par Jour

couple (nm)

Axial II 230 mono 300 1,3 3 x 2,5 IPX4 10 15 75

Axial III jaune 230 mono 360 1,6 3 x 2,5 IPX4 10 15 100

Axial III gris 230 mono 450 2 3 x 2,5 IPX4 10 15 140

TB20M 230 mono 550 2,4 3 x 2,5 IP44 8 15 200

TB25M 230 mono 710 3,2 3 x 2,5 IP44 8 15 250

TB30M 230 mono 855 3,9 3 x 2,5 IP44 8 15 300

TB35M 230 mono 990 4,4 3 x 2,5 IP44 8 15 350

TB45M 230 mono 1200 5,3 3 x 2,5 IP44 8 15 450

E400
230 tri 1100 8,83 5 x 2,5 IP54*** 12 15

400
400 tri ** 1100 5,1 5 x 2,5 IP54*** 12 15

E750 400 tri ** 1400 3,9 5 x 2,5 IP54*** 10 15 750

S100 400 tri 1300 6,5 5 x 2,5 IP54 10 15 1000

S140 400 tri 1100 4,1 5 x 2,5 IP54 7 15 1400

  *  1 cycle = 1 montée + 1 descente - Cycles non consécutifs
 **    400 tri + N si utilisation de feux clignotants ou éclairants
***  Indice de protection 65 sur demande

type

 De Moteur

encoMbreMent 
côté Moteur

(ecM)

encoMbreMent

côté opposé

Moteur (ecoM)

profonDeur Moteur 
(pM)

encoMbreMent

supérieur

Moteur (esM)

encoMbreMent
inférieur Moteur (eiM)

sans suppoRT aVec suppoRT

Axial 0 0 0 0 0

Tubulaire 100 70 0 0 0

E400

seuL 180 100 1/2 plaque + 390 160 145 470

maniveLLe 390 100 1/2 plaque + 600 380 220 470

treuiL 210 100 1/2 plaque + 480 190 145 470

E750

seuL 180 100 1/2 plaque + 420 190 145 460

maniveLLe 390 100 1/2 plaque + 630 380 220 460

treuiL 240 100 1/2 plaque + 500 190 145 460

S100

seuL 210 100 1/2 plaque + 500 210 135 590

maniveLLe 410 100 1/2 plaque + 760 420 190 590

treuiL 210 100 1/2 plaque + 590 210 135 590

S140

seuL 210 100 1/2 plaque + 570 250 135 590

maniveLLe 410 100 1/2 plaque + 840 480 135 590

treuiL 210 100 1/2 plaque + 660 250 135 590

Nota : Réservations données en mm.

Les Réservations sans Consoles Mobiles
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type

 De Moteur

encoMbreMent 
côté Moteur

(ecM)

encoMbreMent

côté opposé

Moteur (ecoM)

profonDeur Moteur 
(pM)

encoMbreMent

supérieur

Moteur (esM)

encoMbreMent
inférieur Moteur (eiM)

sans suppoRT aVec suppoRT

Axial 40 40 0 0 0

Tubulaire 140 140 0 0 0

E400

seuL 150

150

1/2 plaque + 390 160 145

580

maniveLLe 360 1/2 plaque + 600 380 220

treuiL 180 1/2 plaque + 480 190 145

E750

seuL 150 1/2 plaque + 420 190 145

maniveLLe 360 1/2 plaque + 630 380 220

treuiL 210 1/2 plaque + 500 190 145

Les Réservations avec Consoles Mobiles

 Murax GranVision        inforMations techniques : MoToRisaTions 
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 Murax GranVision        inforMations techniques : plaques d’enRouleMenT 
 
 
 
 
 

 

    HB = HA + Plaque +10 
 
10 = Jeu de pose des plaques d’enroulement

M
ur

ax
 G

ra
nV

is
io

n

Ø (mm) Manœuvres Dimensions des plaques d’enroulement (Pe) en mm

220
Bâton

340 370 400         440          480
Axial II / III

168

Tubulaire
340 370 400 440 480

E400 / E750

S100 / S140 400 440

193
E400 / E750 340 370 400 440 480

S100 / S140 400 440 480

80
0

17
00

19
00

23
00

25
00

27
00

30
50

31
00

33
00

35
00

42
00

44
00

46
00

50
00

  Consoles Mobiles avec moteur extérieur : 

  - Si HA ≤ 3500 mm , encombrement équivalent à des plaques d’enroulement de 420 mm

  - Si HA > 3500 mm , encombrement équivalent à des plaques d’enroulement de 620 mm

 les plaques D’enrouleMent 
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 Murax GranVision       inforMations techniques : les caissons

 pose en applique

 Caissons avec Axes à ressorts
  

  Applique (caisson 3 faces)

  Sans joues de finitions 

 Par défaut, les caissons prévus pour une pose Applique ou Applique Sous Plafond sont configurés avec Joues de Finition et  
 Pattes A Cheviller.

Caissons avec Axes Creux et moteurs Tubulaires 

 Pattes A Cheviller et joues de finition systématiquement fournies avec moteurs tubulaires.

  Applique (caisson 3 faces) 

  Avec joues de finitions

  Applique sous plafond
  (caisson 2 faces)

  Sans joues de finitions

  Applique sous plafond
  (caisson 2 faces)

  Avec joues de finitions

L’aile pour fixer le caisson fait 40 mm. L’aile pour fixer les joues fait 40 mm.

  Applique (caisson 3 faces) 

  Avec joues de finitions

  Applique sous plafond
  (caisson 2 faces)

  Avec joues de finitions

 Caisson avec Axes Creux et moteurs E400/E750

  Applique (caisson 3 faces) 

  Avec joues de finitions

  Carter Moteur E400/E750

                   Inclus

 Le caisson est nécessairement fourni avec des Joues de Finition coté opposé au moteur.
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 Murax GranVision       inforMations techniques : les caissons

 pose en tableau (uniqueMent axe à ressorts) 

 En pose tableau, pas de joues de finition ! 

Lambrequin 
(caisson 1 face) 

Complet
(caisson 4 faces)

Sous plafond
(caisson 3 faces) 

Applique au linteau
(Caisson 3 faces)
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Murax GranVision      inforMations techniques : Zones de ReseRVaTion 
 
les zones De reserVation

ECM

ECOM

LA

LB

ELC

PE

PE

EBC

ESM

PM

ELC

HA
HB

EIM

Axe d’enroulement

LA : Largeur coulisses non comprises
LB : Largeur coulisses comprises
HA : Hauteur enroulement non compris
HB : Hauteur enroulement compris
ELC : Encombrement latéral des coulisses
EBC : Encombrement de la base des coulisses
ECM : Encombrement côté moteur
PM : Profondeur moteur
ESM : Encombrement supérieur moteur
EIM : Encombrement inférieur moteur 
ECOM : Encombrement côté opposé moteur
PE : Dimensions des plaques d’enroulement



MGV - 18
Documents et schémas non contractuels - 05/23

 Pour plus de détails techniques, se référer au  chapitre «Motorisations & accessoires», rubrique «Accessoires de commande».

 Murax GranVision  inforMations techniques : Modes de foncTionneMenT 
 
 
 les MoDes De fonctionneMent 
 
 Pression maintenue (utilisateurs formés)
 
Ce mode de fonctionnement est utilisable pour toutes les destinations du rideau. Il nécessite un organe de commande avec 
contrôle permanent de l’utilisateur (action continue sur le dispositif de commande et vue sur la fermeture).

• Sécurités nécessaires 

 

hors zone publique / en zone publique

en vue de La porte

local, coMMercial, 
inDustriel, De GaraGe

• Pas de sécurité nécessaire

          Attention :  En zone publique, l’organe de commande doit impérativement être personnalisé, boîte à clé par exemple.

orGane De coMManDe
en 

zone
hors 
zone

BBA1 Boîte à bouton basculant en applique x

BBE1 Boîte à bouton basculant à encastrer x

BBA2 Boîte à 2 boutons en applique x

BCA Boîte à clé en applique x x

BCE Boîte à clé à encastrer x x

BCDA Boîte à clé et de débrayage en applique x x

SafetyBox Coffret à clé et de débrayage en applique x x

BCDE Boîte à clé et de débrayage à encastrer x x

Slim SafetyBox Coffret à clé et de débrayage à encastrer x x

BDD Boîtier de jonction double débrayage x x

BCBA Boîte à clé bipolaire en applique x x

BCBE Boîte à clé bipolaire à encastrer x x

BBAR Boîte à 2 boutons radio en applique (associée au coffret de commande «Easy») x

Emetteur Télécommande (associée au coffret de commande «Easy») x

Digicode Digicode sans fil, en applique (associé au coffret de commande «Easy») x x
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Murax GranVision      inforMations techniques : Modes de foncTionneMenT 
 
 
Impulsion à la montée / Pression maintenue à la descente (utilisateurs formés)
 
Ce mode de fonctionnement permet une ouverture par impulsion et une fermeture par pression maintenue 
(ex-fonctionnement mixte sous la Norme Française NFP 25362). Ce mode de fonctionnement est apparenté 
au mode impulsion dans la Norme EN 13241 + A2.

 
 

• Sécurités nécessaires : 

hors zone publique en zone publique

local, coMMercial, 
inDustriel, De GaraGe

•  Coffret adapté selon le moteur
• 1 microcontact de sécurité avec serrure

          Attention :  En zone publique, l’organe de commande doit impérativement être personnalisé, boîte à clé par exemple.

 Pour plus de détails techniques, se référer au  chapitre «Motorisations & accessoires», rubrique «Accessoires de commande».

orGane De coMManDe
en

zone
hors
zone

BBA3 Boîte à 3 boutons en applique x

BBAS Boîte à bouton stop en applique x x

BCA Boîte à clé en applique x x

BCE Boîte à clé à encastrer x x

BCDA Boîte à clé et de débrayage en applique x x

SafetyBox Coffret à clé et de débrayage en applique x x

BCDE Boîte à clé et de débrayage à encastrer x x

Slim SafetyBox Coffret à clé et de débrayage à encastrer x x

BDD Boîtier de jonction double débrayage x x

BCBA Boîte à clé bipolaire en applique x x

BCBE Boîte à clé bipolaire à encastrer x x

BBAR Boîte à 2 boutons radio en applique (associée au coffret de commande «Easy»)  x

Emetteur Télécommande x x

Digicode Digicode sans fil, en applique (associé au coffret de commande «Easy») x x

SafetyBox Boîtier de débrayage en applique SafetyBox x x
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 Murax GranVision        inforMations techniques : Modes de foncTionneMenT

 Impulsion (utilisateurs formés) 

En fonctionnement par impulsion, une action momentanée de l’usager sur l’organe de commande déclenche un mouvement du 

tablier : ouverture ou arrêt ou fermeture.

 
 

• Sécurités nécessaires

hors zone publique

en vue ou hors vue 
de La porte

en zone publique

en vue de La porte hors vue de La porte

local, coMMercial, 
inDustriel, De 

GaraGe

• Coffret adapté selon le moteur
• Barre palpeuse basse 
• 1 microcontact de sécurité avec 

serrure

• Coffret adapté selon le moteur
• Barre palpeuse basse
• 1 microcontact de sécurité avec 

serrure

• Coffret adapté selon le moteur
• Barre palpeuse basse
• 1 microcontact de sécurité avec serrure
• 2 jeux de cellules basses

Maisonnée

Lieu d’haBitation

avec ha ≤ 3500
et La ≤ 7000

et surface ≤ 12m²

• Coffret Murax VILLA
• Barre palpeuse basse 
• 1 microcontact de sécurité avec 

serrure

                 Attention en lieu de travail : 2 spots clignotants + marquage au sol obligatoires suivant arrêté du 21 Décembre 1993.

 Pour plus de détails techniques, se référer au  chapitre «Motorisations & accessoires», rubrique «Accessoires de commande».

orGane De coMManDe
en

zone
hors
zone

BBAI Boîte à bouton en applique, à impulsion x

BCA Boîte à clé en applique x

BCE Boîte à clé à encastrer x

BCDA Boîte à clé et de débrayage en applique x

SafetyBox Coffret à clé et de débrayage en applique x

BCDE Boîte à clé et de débrayage à encastrer x

Slim SafetyBox Coffret à clé et de débrayage à encastrer x

BDD Boîtier de jonction double débrayage x

BCBA Boîte à clé bipolaire en applique x

BCBE Boîte à clé bipolaire à encastrer x

BBAR Boîte à 2 boutons radio en applique (associée au coffret de commande «Easy»)   x

Emetteur     Émetteur 4 fonctions ( Commerce & Industrie) x

 Digicode Digicode sans fil, en applique (associé au coffret de commande «Easy») x
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Murax GranVision      inforMations techniques : Modes de foncTionneMenT

Automatique (utilisateurs formés ou non) 

En fonctionnement automatique, un mouvement du tablier s’effectue sans un acte manuel volontaire de l’usager (cas d’une 
fermeture par temporisation, d’une ouverture par boucle magnétique...). Ce mode de fonctionnement est utilisable pour les 
locaux commerciaux, industriels et de garage mais il est exclu pour la destination Maisonnée. 

 

 

• Sécurités nécessaires

hors zone publique
en zone publique

en vue ou hors vue de La porte

local, coMMercial, 
inDustriel, De GaraGe

• Coffret adapté selon le moteur
• Barre palpeuse basse
• 1 microcontact de sécurité avec serrure
• 2 jeux de cellules basses

• Coffret adapté selon le moteur
• Barre palpeuse basse
• 1 microcontact de sécurité avec serrure
• 2 jeux de cellules basses

    Attention aux rideaux en fonctionnement automatique équipant des lieux d’habitation : 
Le collectif d’habitation doit répondre à des exigences particulières (acoustiques/trafic...) non traitées par la Norme  
Européenne EN 13241 + A2. Nos devis sont effectués sans ces spécificités. 
Dans le cas d’un collectif, la signalisation (éclairage de zone + feux clignotants avec préavis de 2 secondes + marquage 
au sol) est obligatoire (Arrêté du 09 Août 2006 relatif à l’application de l’Article R.125-3-1 du code de la construction 
et de l’habitation).

  Attention en lieu de travail : 2 spots clignotants + marquage au sol obligatoires suivant arrêté du 21 Décembre 1993. 

 Murax GranVision est donné pour 15 cycles jour non consécutifs maximum.

 Pour plus de détails techniques, se référer au  chapitre «Motorisations & accessoires», rubrique «Accessoires de commande».

orGane De coMManDe
en 

zone
hors 
zone

BBAI Boîte à bouton en applique, à impulsion x

BCA Boîte à clé en applique x

BCE  Boîte à clé à encastrer x

BCDA Boîte à clé et de débrayage en applique x

SafetyBox Coffret à clé et de débrayage en applique x

BCDE Boîte à clé et de débrayage à encastrer x

Slim SafetyBox Coffret à clé et de débrayage à encastrer x

BDD Boîtier de jonction double débrayage x

BCBA Boîte à clé bipolaire en applique x

BCBE Boîte à clé bipolaire à encastrer x

BBAR Boîte à 2 boutons radio en applique (associée au coffret de commande «Easy»)  x

Emetteur Émetteur 4 fonctions (Commerce & Industrie) x

Digicode Digicode sans fil, en applique (associé au coffret de commande «Easy») x

TR Tube routier x

BM Boucle magnétique x



MGV - 22
Documents et schémas non contractuels - 05/23

options

• Décalage serrure à droite ou à gauche de la lame finale

• Microcontact de sécurité sur serrure : conseillé avec moteurs tubulaire ou moto-réducteur.

•  Thermolaquage RAL au choix : 
• lame finale
• coulisses
• caisson

Offre Thermolaquage :
• Par défaut finition en MAT (sur demande pour une finition BRILLANTE)
• RAL standards : 1015, 3000, 5010, 7015, 7016, 7021, 7022, 7035, 7037, 8014, 

8019, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016

•  Treuil de dépannage à chaîne permettant l’accès à la manoeuvre de dépannage depuis le sol  :
• moteur E400
• moteur E750
• moteur S100
• moteur S140

•  Accessoires de pose - Quincaillerie 
vis, tirefonds, rondelles, chevilles, écrous, goujons

•  Accessoires de raccordement électrique 
Sectionneur, boîte de dérivation, dominos, colliers instacables + chevilles filetées, 
6m de câble 3 brins 0.75 mm2, 1m de câble 5 brins 1.5 mm2, 7m de câble 5 brins 0.75 mm2, 
4 tubes IRO de 3m

•  Spot clignotant à led
Mode de fonctionnement : Impulsion, Automatique

• Spot éclairant à led
Puissance 10 W = 930 lumen
Mode de fonctionnement : Impulsion, Automatique

• Certification A2P R3

• Consoles Mobiles CM 45 pour moteur axial et tubulaire
Suppression des poteaux de décalage et du ventre du tablier

• Consoles Mobiles CM 75 pour moteur extérieur 
Nécessité des poteaux de décalage

 Murax GranVision             DiVers : opTions 
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Murax GranVision          DiVers : quelques RéalisaTions 
 
 
quelques réalisations 

 
 
 


