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INTRODUCTION

GENERALITES

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du déclarant. Toute exploitation,
totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum &tre constamment accompagnée de la référence
compléte de la déclaration d'origine: « Producteur, Titre complet, Date de publication ». Pour toute information
complémentaire concernant I'établissement de cette FDES ou les produits couverts par celle-ci, veuillez contacter le
déclarant.

Le présent document constitue une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire d'un produit de construction
établie conformément a la norme NF EN ISO 14025 (aolt 2010), & la norme NF EN 15804+A1 (avril 2014) et & son
complément national francais NF EN 15804/CN (juin 2016).

TERMINOLOGIE DEP ET FDES

La traduction littérale en francais du terme normatif EN 15804 « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP »
(Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France les déclarations environnementales de produits de
construction sont complétées par des informations sanitaires concernant les produits couverts, et on utilise le terme de
« FDES » (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). La FDES est donc bien une DEP complétée par des
informations sanitaires.

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE DOCUMENT

ACV Analyse de Cycle de Vie

DEP Déclaration Environnementale Produit

FDES Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
ICV Inventaire de Cycle de Vie

EICV Evaluation des Impacts du Cycle de Vie

RCP Regle de Catégorie de Produits

UNITES UTILISEES DANS LE DOCUMENT

MJ Mégajoule (unité d'énergie)
kWh Kilowattheure (unité d'énergie)
kg Kilogramme (unité de masse)
g Gramme (unité de masse)

m Metre (unité de longueur)

mm Millimétre (unité de longueur)
m?2 Métre carré (unité de surface)
m3 Métre cube (unité de volume)

FORMAT D’AFFICHAGE DES RESULTATS

Les résultats de I'EICV sont affichés sous forme scientifique avec trois chiffres significatifs : 1,65E+02 se lit 1,65x10%

PRECAUTION D’UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les fiches de déclarations environnementales et sanitaires de produits de construction peuvent ne pas étre comparables
si elles ne sont pas conformes a la NF EN 15804+A1, ne sont pas établies sur les mémes bases scientifiques harmonisées,
ne concernent pas les mémes unités fonctionnelles, ne sont pas basées sur I'usage des produits et leurs impacts sur le
batiment, et ne prennent pas en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations).
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1. INFORMATIONS GENERALES

Déclarant

Réalisation

Type d'ACV
Type de FDES

Produits couverts

Impacts déclarés

Date de 1% publication
Date derniére mise a jour
Date de validité

PROGRAMME DE VERIFICATION

Groupement Actibaie

Fédération Frangaise du Batiment
10 rue du Débarcadére

75017 Paris— France

Esteana
26 rue Mége
83220 Le Pradet - France

« Du berceau a la tombe » (sur I'ensemble du cycle de vie, avec module D)
Collective

Les produits couverts par la présente FDES sont les rideaux métalliques motorisés
remplissant I'ensemble des conditions présentées dans la section « Cadre de validité
de la FDES » (a la fin de la FDES). Dans la présente FDES, ces produits sont parfois
appelés « rideaux métalliques ».

En particulier, les fabricants pouvant utiliser cette FDES sont les membres du
Groupement Actibaie. La liste compléte des membres du Groupement Actibaie peut
&tre consultée sur le site www.groupement-actibaie.org rubrique « Trouver un pro ».

Afin de confirmer que leurs produits remplissent I'ensemble des conditions
présentées dans le cadre de validité, les fabricants doivent produire une « attestation
de conformité au cadre de validité », au sein de laquelle sont listés les produits
concermnés. Un modeéle d'attestation est présenté en section « Cadre de validité de la
FDES » de la présente FDES.

Les produits couverts par la présente FDES sont représentés par un « produit de
référence », déterminé a l'issue d'une étude d'ACV compléte. Les résultats de I'EICV
présentés dans cette FDES se rapportent au produit de référence. La section « Cadre
de validité de la FDES » présente succinctement la méthode utilisée pour déterminer
ce produit de référence et ses principales caractéristiques.

Aot 2021
Aolt 2021
Aolt 2026

Nom et version

N° d’enregistrement

Date de vérification
Opérateur du programme

« Programme INIES » de mars 2021
0276862692021-FC
Mai 2021

Agence Francaise de Normalisation (AFNOR) .
11, rue Francis de Pressensé inies
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France

VERIFIEE

Démonstration de la vérification

La norme NF EN 15804+A1 sert de RCP

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément a I'EN ISO 14025:2010

T

O interne M externe

Vérification par tierce partie :
Sylvain Cleder
EVEA
11, rue Voltaire 44000 Nantes

él: 02 28 07 87 00, E-mail : n.bealu@evea-conseil.com
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2. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT TYPE

Unité fonctionnelle

Caractéristiques techniques
non incluses dans |'unité
fonctionnelle

Unité

Description du produit type

Description de |'usage

Preuves d’aptitude a I'usage

Principaux constituants

Références commerciales

Carbone biogénique stocké

Déclaration de contenu

Fermer une ouverture de 1 m? dans une paroi extérieure, tout en permettant une
ouverture/fermeture motorisée et assurer une résistance a |'effraction sur une durée
de vie de 30 ans.

Certains rideaux metalliques permettent de réduire la déperdition thermique. (la
performance varie selon les dimensions du rideau et sa fabrication).

meétre carré (m?)

Le produit objet de la FDES est un rideau métallique motorisé.

Le rideau est composé d'un tablier, d'une lame finale, de coulisses pour le guidage
du rideau, d'un tube d'enroulement, d'un coffre et d'un moteur actionné par un
boitier cablé. Il existe deux types de pose : pose en tunnel, et pose applique.

Les principales caractéristiques variables sont les suivantes : dimensions de
I'ouverture, composition et masse, type de tube d'enroulement, type de pose,
puissance du moteur, etc.

Les rideaux sont fabriqués sur un site de fabrication situé en Europe, et & destination
de chantiers situés en France.

Les rideaux métalliques motorisés sont destinés aux ouvertures de tous types de
batiments : batiments d'habitation, bureaux, commerces, batiments scolaires,
batiments industriels et agricoles, autres établissements recevant du pubilic, etc.

Norme produit : NF EN 13241+A2 et EN 1627 pour les produits ayant une résistance
a I'effraction allant de R1 a R6
Norme de mise en ceuvre : NF DTU 34.1

Structure : coffre, coulisse ...
Tablier : lames, lame finale ...
Actionneur : tube enrouleur, moteur ...
Autres composants : joints ...

Les références commerciales couvertes par la présente FDES (entre 500 et 1000
références) sont les produits au catalogue de fabricants membres du Groupement
Actibaie, et dont les caractéristiques correspondent au cadre de validité de cette
FDES. La conformité des produits au cadre de validité peut étre vérifiée sur demande
auprés du fabricant. La liste compléte des membres du Groupement Actibaie peut
étre consultée sur le site www.groupement-actibaie.org rubrique « Trouver un pro ».

Masse de carbone biogénique stocké dans le produit de référence : 0 kgC/UF
Le produit type ne contient pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée

extrémement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par I'annexe XIV
du réglement REACH.
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DETAIL DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS POUR LE PRODUIT DE REFERENCE

Principaux constituants (en kg) Pour un rideau métallique motorisé, Par unité fonctionnelle (m?)
intégralement en acier, dimension de 2,00 m
x 2,00 m (L x H), axe a ressort (produit de

référence)

Rideau 185,6 39,489
Dont tablier 56,4 12,000
Dont lame finale 6 1,277
Dont coulisse 42 8,936
Dont coffre 24 5,106
Dont axe d'enroulement 22 4,681
Dont moteur 7 1,489
Dont serrure 5 1,064
Dont joints 51 1,085

Emballages 12,169 2,589
Dont palette bois 16,5 3,511
Dont film plastique 0,4 0,085
Dont carton 0,269 0,057

Accessoires de pose 17,6 3,745
Accessoire lame finale 1 0,213
Accessoire coulisses 2,2 0,468
Corniére lame finale 11 2,340
Accessoire axe 1,5 0,319
Autre accessoire de pose 1,9 0,404

PRECISIONS CONCERNANT LA DUREE DE VIE DE REFERENCE (DVR)

Paramétre Valeur
Durée de vie de référence 30ans
Propriétés de produit déclarées (a la sortie Les produits en sortie d'atelier sont finis et préts a étre posés.

d'usine) et finitions

Paramétres de conception (si indiqués par le Respect de la norme produit et normes associées, et des éventuelles
fabricant), y compris les références aux pratiques | recommandations du fabricant.
appropriées

Mise en ceuvre de qualité conformément aux Respect de la norme de mise en oeuvre, et des éventuelles recommandations du
instructions du fabricant fabricant.

Environnement extérieur (pour les applications Les produits couverts par la présente FDES sont concus pour fermer |'extérieur
extérieures), par exemple intempéries, polluants, = d'un batiment. lls sont donc congus pour résister aux conditions extérieures
exposition aux UV et au vent, orientation du pendant toute leur durée de vie.

batiment, ombrage, température

Environnement intérieur (pour les applications Les produits couverts par la présente FDES sont congus pour fermer l'intérieur
intérieures), par exemple température, humidité, = d'un batiment. lls sont donc congus pour résister aux conditions intérieurs
exposition & des produits chimiques pendant toute leur durée de vie.

Conditions d'utilisation, par exemple fréquence Les produits couverts par la présente FDES sont congus pour une utilisation
d'utilisation, exposition mécanique normale dans tous types de batiments, a savoir une ouverture/fermeture aussi
souvent que nécessaire.

Maintenance, par exemple fréquence exigée, Les produits couverts par la présente FDES sont prévus pour une durée de vie de

type et qualité des composants remplagables référence de 30 ans avec remplacement du moteur tous les 15 ans. Ils sont
entretenus par un nettoyage a |'eau savonneuse ou produit non abrasif et un
graissage des certaines piéces mécaniques une fois par an a discrétion des
occupants du batiment.
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3. ETAPES, SCENARIOS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A1 - Approvisionnement en matiéres premiéres

Autres Emballages

Cormposants
composants composants

. Joints ‘ Maoteur ‘
métalliques

f Composants emballés
' w | Transports (route, mer) ’

A2 - Transport (vers site de fabrication)

A3 - Fabrication

Finde vie
Chutes composants

g’ Y9® Energies ‘

Préparation, découpe,

® Intrants ‘ ' » pliage, ‘ Finde vie
| auxiliaires Assemblage, emballage Intrants auxiliaires
' Manutention interne ‘
W et | | b |
49; Manutention }
A4 -Transport (vers site de construction)
A5 — Processus de construction-installation

Finde vie
Emballages produits

Q Electricite ‘ '

i Caburant ‘ Réception et déballage

2
. N

Fixation au support

o

B Outils

Finde vie outils usés
&

B2 - Maintenance

Graissage ‘ Maintenance des produits { Nettoyage 3 I'eau ‘

B4 - Remplacement

Fabrication et emballage

\ \ Remplacementde ‘ Finde
des composants neufs ’ { ' y' composants remplaces

(quincailleres, moteur D G PEEILD

B6 - Utilisation de |’énergie durant I'étape d’utilisation

g) Cloctricits | Utilisation de I'électricité

C1 - Démolition-déconstruction

Q Electricite }
z -
.A?‘ Outils ‘

Démontage des produits ' ‘ Fin de vie outils usés
' de la construction

C2 - Transport (vers élimination ou traitement) <~
‘ Transport (route) ‘
C3 - Traitement (en vue de valorisation)
broyage, conditionnement ' \

| o

A
ﬁ Recyclage spécialisé | ' ' & Valorisationénergetique ’

C4 — Elimination des déchets non valorisés

A8 Stockage DI/DND ‘ & Incinération ‘

D - Bénéfices et
charges au-dela des 1 Bénéfice net(recyclage, incinération et valorisation énergétique) } © Esteana
frontiéres du systéme
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A1 - APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES

= Extraction des matiéres premiéres et transformations successives jusqu’a la production et I'emballage des
matériaux et composants approvisionnés par le fabricant de menuiserie (Téles acier/alu/inox, profilés
acier/alu/inox, tubes acier, moteurs, joints, quincailleries, emballages...). Les processus sont inclus jusqu'a la
porte de sortie du site de production du fournisseur du fabricant de rideau.

A2 - TRANSPORT VERS SITE DE FABRICATION

»  Transport des matériaux et composants entre leur site de production et le site de fabrication du rideau, y compris
les éventuels intermédiaires.

A3 - FABRICATION

*  Production et transport vers le site de fabrication des futurs emballages des rideaux (palettes bois, cartons, films
plastique). Les transports sont inclus du fournisseur jusqu’au site de fabrication, y compris les éventuels
intermédiaires.

»  Production, transport des chutes générées durant la phase de production.

*  Production et transport vers le site de fabrication des intrants auxiliaires (eau, lubrifiant, outils métalliques). Les
transports sont inclus du fournisseur jusqu’au site de fabrication, y compris les éventuels intermédiaires.

»  Extraction des matiéres premiéres, production, mise a disposition et utilisation d’énergie au site de fabrication
(électricité et gaz naturel).

»  Transformation des matériaux, assemblage, soudure et emballage des rideaux.

»  Transports internes et manutention sur site de fabrication, incluant la production du carburant (gasoil), son
approvisionnement et les émissions liées a son utilisation (émissions dans I'air lors de la combustion).

*  Finde vie des chutes valorisables des matériaux et composants. Sont inclus tous les processus liés a la production,
au transport des chutes, et a leur traitement jusqu’a I'état permettant a leur recyclage. Un flux de « matériaux
destinés au recyclage » est déclaré.

*  Fin de vie des chutes non valorisables des matériaux et composants (en particulier les joints). Sont inclus tous les
processus liés a la production, au transport des chutes, a leur traitement et a leur élimination.

*  Fin de vie des emballages valorisables de matériaux et composants (carton, bois, film plastique). Sont inclus tous
les processus liés au transport des déchets d'emballages et a leur traitement jusqu'a I'état permettant a leur
recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.

*  Traitement des eaux usées du site de fabrication des rideaux métalliques.

A4 - TRANSPORT VERS LE SITE DE CONSTRUCTION

*  Transport des rideaux emballées, de leur site de fabrication au site de construction en passant d'éventuels

intermédiaires (magasin, artisans ...).
Scénario

Paramétre Valeur pour le produit de référence

Transport fabricant > intermédiaire

Transport intermédiaire > chantier

Type de véhicule : 16-32 tonnes EURO 6
Consommation de carburant : 0,249 L/km
Chargement (inclus trajet a vide) : 5,76 t
Distance parcourue : 0 & 1000 km (nhational)

Type de véhicule : 3,5-16 tonnes moyen
Consommation de carburant : 0,142 L/km
Chargement (inclus trajet a vide) : 2,27 t
Distance parcourue : 0 a 50 km (local)

Aot

Type de véhicule : poids-lourd 24 tonnes
Consommation de carburant : 0,249 L/km
Chargement (inclus trajet a vide) : 5,76 t
Distance parcourue : 500 km

Type de véhicule : 3,5-16 tonnes moyen
Consommation de carburant : 0,142 L/km
Chargement (inclus trajet a vide) : 2,27 t
Distance parcourue : 50 km




A5 - PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION

»  Extraction des matiéres premiéres, production et transport des composants mis en ceuvre sur chantier
(accessoires de mise en ceuvre associés a chaque composant du rideau).

*  Mise en place des rideaux dans la construction. Pris en compte sous la forme d'une consommation de carburant
pour la manutention a l'aide d'une grue ou nacelle (20% des cas), et d'une consommation électrique et d'une
part de machine électroportative pour le percage et le vissage des pattes de fixation.

*  Fin de vie des emballages non valorisables des menuiseries et des composants mis en ceuvre sur chantier (film
plastique, polystyréne) : transport, traitement et élimination.

*  Fin de vie des emballages valorisables des menuiseries et des composants mis en ceuvre sur chantier (palette
bois, carton) : transport et traitement jusqu’a |'état permettant a leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés

au recyclage » est déclaré.

Parameétre

Déchets de palette bois
Déchets de carton
Déchets de film plastique
Déchets de polystyréne

Consommation de carburant

Consommation d'électricité

Consommation d'outils

Scénario

100% recyclage
100% recyclage
100% incinération
100% incinération

Manutention manuelle dans 80% des
cas, utilisation de nacelle dans 20% des
cas

Utilisation de visseuse électrique, une
vis tous les métres dans la hauteur et la
largeur.

Une visseuse de 800g pour 1000
rideaux

B2 - MAINTENANCE ET REPARATION

Valeur pour le produit de référence
3,511 kg par UF

0,057 kg par UF

0,085 kg par UF

0,0001 kg par UF

3,2895-05 MJ par UF

0,00213 Wh par UF

0,170 kg par UF

*  Mise a disposition d'eau du réseau pour le nettoyage périodique.

»  Traitement de I'eau souillée aprés chaque nettoyage.

*» Mise a disposition de graisse pour l'entretien régulier du rideau

*  Mise a disposition du moteur de remplacement

*  Traitement du moteur remplacé

Parameétre

Consommation de graisse
Consommation nette d'eau douce
Motorisation

Axe

Scénario

200g de graisse par an et par rideau
0,1 Litre par nettoyage, tous les ans
Remplacé tous les 15 ans

Remplacé tous les 15 ans pour un axe a
ressort

Groupement Actibaie FFB - FDES Rideaux métalliques motorisés - AoGt 2021

Valeur pour le produit de référence
1,277 kg par UF

2,55 L par UF

1,489 kg par UF sur toute la DVR

4,680 kg par UF sur toute la DVR
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B6 — UTILISATION DE L'ENERGIE DURANT L'ETAPE D’UTILISATION

= Extraction des matiéres premiéres, production et mise a disposition d'électricité pour les motorisations

Paramétre Scénario Valeur pour le produit de référence
Consommation d'électricité Puissance : 300 a 450 W pour un axe a ressort Consommation sur la DVR : 27,234 kWh par
Puissance : 350 a 1200 W pour un axe tubulaire UF
intérieur
Puissance : 600 a 2500 W pour un axe tubulaire
extérieur

Fréquence d'utilisation : 2 fois par an sur 320
jours par an sur toute la durée de vie

Durée du cycle d'utilisation : 30 secondes par
metre

C1 - DECONSTRUCTION

Démontage des rideaux de la construction. Pris en compte sous la forme d'une consommation électrique et
d'une part de machine électroportative pour le dévissage.

*  Manutention jusgu'aux bennes de collecte de déchets de chantier. Pas d'impacts associés car effectuée
manuellement.
Paramétre Scénario Valeur pour le produit de référence

Consommation d'électricité Utilisation de dévisseuse électrique, une vis 0,0021 Wh par UF
tous les metres dans la hauteur et la largeur.

Consommation d'outils Une visseuse de 800g pour 1000 rideaux 0,170 kg par UF

C2 - TRANSPORT (VERS CENTRE DE TRI)

»  Transport des fermetures démontées jusqu'au centre de tri de déchets du batiment

Paramétre Scénario Valeur pour le produit de référence
Transport vers centre de tri Type de véhicule : 16-32 tonnes EURO 5 Type de véhicule : poids-lourd 24 tonnes
Consommation de carburant : 0,249 L/km Consommation de carburant : 0,249 L/km
Chargement (inclus trajet a vide) : 5,76 t Chargement (inclus trajet a vide) : 5,76 t
Distance parcourue : 30 km Distance parcourue : 30 km
Groupement Actibaie FFB - FDES Rideaux métalliques motorisés - AoGt 2021 Page 9/21



C3 - TRAITEMENT (EN VUE DE LA VALORISATION ET DE L'ELIMINATION)

»  Opérations de tri des matériaux et massification. Il s'agit des opérations de tri, cisaillage et/ou découpage et/ou
broyage et/ou compactage et de manutention classiquement effectuées par le centre de tri de déchets du
batiment. Pris en compte sous la forme d'une consommation de carburant pour les engins et d'électricité pour
les machines.

*  Transport des différents matériaux séparés vers les filieres de valorisation (pour la part valorisée) ou d'élimination
(pour la part éliminée). Pour la part valorisée il s'agit de transport vers les centres de traitement spécialisés en vue
du recyclage (I'acier, inox, aluminium, moteur). Pour la part éliminée il s'agit du transport vers les centres de
stockage (une part de I'aluminium) ou d'incinération (joints).

*  Pour la part valorisée, opérations de tri, broyage, nettoyage, compactage, etc. des différents matériaux sur dans
les centres de traitement spécialisés jusqu’a la sortie de statut de déchet. Les centres spécialisés sont par exemple
les ferrailleurs (acier et aluminium).

Paramétre Scénario Valeur pour le produit de référence

Broyage, tri et manutention de la Electricité broyage et tri : 0,030 kWh/kg Electricité broyage et tri : 1,184 kWh/UF

totalité de la fermeture Gasoil manutention : 0,0437 MJ/kg Gasoil manutention : 1,726 MJ/UF
Déchets collectés : Masse rideau complet Déchets collectés : 39,489 kg

Traitement acier et inox Part d'acier collecté en mélange vers recyclage : 100%

Distance vers centre de traitement spécialisé (ferrailleur) : 100 km
Distance vers centre de recyclage (aciérie a four électrique) : 300 km
Rendement de |'opération de recyclage de 'acier : 98%

Traitement aluminium Part d'aluminium collecté en mélange vers recyclage : 100%
Distance vers centre de traitement spécialisé (ferrailleur) : 100 km
Distance vers centre de recyclage (fonderie d'aluminium) : 300 km
Rendement de |'opération de recyclage de I'aluminium : 96%

Traitement joints Distance moyenne des centres d'incinération (rendement <60%) : 100 km

Traitement Moteur Part collectée en mélange vers traitement spécialisé : 100%
Distance moyenne vers centre de traitement-élimination : 300 km

C4 - ELIMINATION (DES DECHETS NON VALORISABLES)

»  Stockage en centre de stockage de déchets non dangereux (une part de I'aluminium).
»  Combustion en incinérateur pour les matériaux dont I'incinération a un rendement inférieur a 60% (joints).

Paramétre Scénario Valeur pour le produit de référence

Elimination joints Incinération 1,085 kg par UF

D - BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME

= Pour l'acier:

- Bénéfice acier recyclé fin de vie : Msval * R * (ISval - IVval)
e ISval: Transport vers recyclage et refonte (aciérie avec four électrique)
e |Wal: Production de fonte primaire
- Bénéfice acier recyclé entrant: - MS * (IS - IV)
e IS Production et approvisionnement de ferraille
e |V: Production de fonte primaire

= Pour I'aluminium :

- Bénéfice aluminium recyclé fin de vie : Msval * R * (ISval - IVval)
e ISval: Transport vers recyclage et production aluminium secondaire
e [Wal: Production de billettes d'aluminium primaire
- Bénéfice aluminium recyclé entrant : - MS * (IS - IV)
e IS Production de billettes d'aluminium secondaire
e |V: Production de billettes d'aluminium primaire
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4. METHODOLOGIE D'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

RCP utilisée

Frontiéres du systéme

Régle de coupure

Allocations

Norme NF EN 15804+A1 « Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Regles
régissant les catégories de produits de construction », accompagnée de son
complément national NF EN 15804/CN.

Les frontieres du systeme ont été fixées en respect des normes NF EN 15804+A1 et
NF EN 15804/CN, en particulier avec le respect des principes de « modularité » (les
processus sont affectés au module dans lequel ils ont lieu) et du « pollueur-payeur »
(les processus de traitement des déchets sont affectés aux processus qui générent
les déchets).

Les processus inclus dans chaque étape du cycle de vie sont présentés de fagon
synthétique dans le schéma du cycle de vie et les paragraphes de la section 3.

Par convention les processus suivants ont été considérés a |'extérieur des frontiéres :

*  Pour l'étape A3 : éclairage du site de fabrication, et transport des employés

"  Pour toutes les étapes: fabrication et maintenance lourde de I'outil de
production et des systémes de transport (camions, routes, pylénes
électriques, batiments et équipements lourds du site de fabrication...).
Toutefois, certaines données génériques utilisées pour ces travaux ont été
incluses avec les contributions liées aux infrastructures.

Les régles de coupure énoncées dans les normes NF EN 15804+A1 et NF EN
15804/CN ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en
termes de masse et de consommation d'énergie primaire). Les flux non remontés
pour la présente FDES sont les suivants :

= Mise a disposition et fin de vie de certains intrants auxiliaires (huile de coupe,
outils métalliques, chiffons de nettoyage...), soit une coupure d'environ 0,2%
de la masse du module A3 et 0,05% et de |'énergie primaire du module A3.

*  Mise a disposition et fin de vie de la notice soit une coupure d’environ 0,1%
de la masse du module A3 et 0,005% et de |I"énergie primaire du module A3.

Les régles d'affectation fixées par les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN
ont été respectées :
»  Affectation évitée tant que possible ;

= Affectation fondée sur les propriétés physiques (par exemple masse, volume)
lorsque la différence de revenus générés par les co-produits est faible ;

=  Dans tous les autres cas, affectation fondée sur des valeurs économiques ;

= Flux de matiéres présentant des propriétés inhérentes spécifiques, par
exemple contenu énergétique, composition élémentaire (par exemple teneur
en carbone biogénique), toujours affectés de maniére a refléter les flux
physiques, quelle que soit I'affectation choisie pour le processus.

En particulier, puisque les fabricants des produits couverts fabriquent sur le méme
site de production d'autres produits que les rideaux objet de la présente FDES, et
que les flux ne peuvent étre séparés (un seul compteur électrique, bennes & déchets
communes...) les affectations des flux et processus des étapes A1 a A3 concernés ont
été réalisées ainsi:
= Affectations fondées sur la valeur économique des différents produits
- Consommation d'électricité
- Production, transport et fin de vie des déchets des intrants auxiliaires
= Affectations fondées sur la masse des différents produits
- Transports internes et manutention
*  Pas d'affectation car séparation des flux aisée

- Production et approvisionnement des constituants (quantitatifs précis
pour chague produit)

Aot




- Fin de vie des chutes des constituants (quantitatifs précis pour chaque
produit)

- Production et approvisionnement des emballages (régles
d’emballages disponibles pour chaque produit)

Représentativité Les données d'ICV génériques utilisées sont pour la plupart issues de la base de
données Ecoinvent V3.5, dont la derniere mise & jour date de 2018. Elles
correspondent a des processus se déroulant en France, en Europe ou dans le Monde,
la donnée la plus précise ayant été privilégiée, et des ajustements ayant été réalisés
si nécessaire. Par exemple : assemblages pour reconstituer la route de production
détaillée des constituants, suppression de processus déja comptabilisés par ailleurs
dans les frontiéres du systéme, etc.

Une autre donnée générique est issue de déclaration environnementales de produits
(FDES), pour la peinture appliquée le cas échéant. Elle correspond a un processus se
déroulant en France.

Les données d'ICV spécifiques ont été collectées par le Groupement Actibaie auprés
de ses membres et du comité de pilotage du projet. Leur représentativité est décrite
ci-dessous :

»  Géographique : produits fabriqués en France pour le marché Francais

* Temporelle : fabrication en 2019
»  Technologique : cf. « Description du produit type » en section 2

Variabilité des résultats La variabilité des résultats de I'EICV pour les impacts environnementaux témoins
étant supérieur a 40%. Le produit sélectionné correspond a un produit ayant un
impact maximum a 95% de confiance sur les trois indicateurs témoins suivants :
Réchauffement climatique, Energie primaire non renouvelable procédé, et Déchets
non dangereux.
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5. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'IMPACT DU CYCLE DE VIE

TABLEAU 1 - PARAMETRES DECRIVANT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

A1-A3 - Etape de A4-AS - Etape de

. . B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie
production mise en ceuvre

fices et charges

t en matiéres
au-dela des frontiéres du

premiéres
systéme

énergie
éné

|

|

A2 - Transport
A3 - Fabrication
A4 - Transport
A5 - Processus de
construction-
installation
B1 - Utilisation
B2 - Maintenance
B3 - Réparation
B4 -
Remplacement
B5 - Réhabilitation
Bé - Utilisation de
B7 - Utilisation de
eau
C1 - Démolition-
déconstruction
C2 - Transport
C3 - Traitement
des déchets
C4 - Elimination
des déchets

Al -
Approvisionnemen
D-B

Réchauffement climatique
en kg eq. CO, /UF 9,74E+01 | 1,77E+00  1,22E+01 | 4,02E+00 | 3,10E+01  O,00E+00 = 1,91E+01  O,00E+00  O,00E+00  O,00E+00 1,65E+00 = O00E+00 | 7,86E-01 = 1,91E-01 = 3,89E-01 = 1,16E+00 | -347E+01
Appauvrissement de la couche d’ozone

en kg eqg. CFC 11 /UF 7,64E-06 | 3,28E-07 1,71E-06 & 7,38E-07 = 2,08E-06 O00E+00 = 2,12E-06 | 0,00E+00 & 0,00E+00 @ O,00E+00 = 2,62E-06 = 0,00E+00 529E-08 & 3,53E-08 @ 1,57E-07 | 594E-09 | -1,17E-06

Acidification des sols et de I'eau
en kg eq. SO, /UF 1,08E+00 = 4,23E-03 = 9,09E-02 = 9,65E-03 = 2,86E-01 ' O00E+00 = 1,50E-01 = 0,00E+00  0,00E+00  O00E+00 = 9,81E-03 = 000E+00 | 7,42E-03 | 4,56E-04 = 2,11E-03 = 2,72E-04 | -1,60E-O1
Eutrophisation
en kg eq. PO /UF 2,17E-01 = 5,69E-04 @ 2,14E-02 @ 1,29E-03 | 6,84E-02 @ 0,00E+00 @ 3,42E-02 @ 0,00E+00 O,00E+00 @ O00E+00 | 1,72E-03 A O,00E+00 1,73E-03 | 6,13E-05 = 3,90E-04 = 3,20E-04 | -548E-02

Formation d'ozone photochimique

en kg eq Ethéne /UF 527E-02 | 2,70E-04 = 4,72E-03 @ 6,18E-04 @ 1,78E-02 A O,00E+00 & 9,34E-03 = 0,00E+00 @ O,00E+00 | 0,00E+00 @ 3,98E-04 | O00E+00 | 3,87E-04 291E-05 7,32E-05 7,32E-05 -2,56E-02

B @ =

Epuisement des ressources abiotiques —

. 2 sl
eléments 1,55E-02 = 5,42E-06 | 1,14E-03 | 1,36E-05 @ 3,94E-03 @ 0,00E+00 @ 1,31E-03 | 0,00E+00 | O,00E+00 O,00E+00 @ 1,58E-05 @ 0,00E+00 @ 4,67E-05 | 584E-07 | 9,41E-07 @ 6,60E-08 @ -7,13E-04

Iolol en kg eq. Sb /UF
™ Epuisement des ressources abiotiques —
combustibles fossiles 148E+03 | 2,72E+01 | 1,85E+02 | 6,15E+01 | 4,47E+02 | O00E+00 | 345E+02  O,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00  2,20E+01 | O00E+00 | 129E+01 | 293E+00 | 567E+00 | 573E-01 | -4,68E+02
=2 enMJPCI/UF
T Pollution de I'air
h en m?/UF 4,06E+04 | 1,76E+02 | 3,72E+03 | 3,92E+02 | 1,26E+04 0,00E+00 @ 6,93E+03 = 0,00E+00 0,00E+00 @ O,00E+00 @ 2,22E+02 | O,00E+00 @ 2,58E+02 | 1,89E+01  4,89E+01 1,08E+01 | -1,73E+04
Pollution de I'eau
en m3 /UF 5,55E+01 | 6,09E-01 @ 586E+00 | 1,38E+00 1,97E+01  O00E+00 | 1,11E+01  0,00E+00 O,00E+00 | 0,00E+00 6,03E-01 | O00E+00 | 3,77E-O01 | 6,56E-02 = 1,13E-01 = 1,05E-01 | 1,01E+00
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TABLEAU 2 - PARAMETRES DECRIVANT L'UTILISATION DES RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES

A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de - I c ) .
P . P B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie %3
production mise en ceuvre o o
s 9
]
c I .;
= 5 5 S < r o 3 3 & = c = T 0
Eg £ S £ o 5 g S 5 e ° c 506 5 59 Sy (COE
o Qo o=} a5¢c he © 5 © o) 55 =} 0 =0
c.o® o 8 o3 -39 © < © £ = S S5 =0 o8 EQ m_g 3w B
L EQ % @ © @ = o O 5 . O = E=L =3 [of=} 2 G £5 20 5
0 ®Z G 5 S =AY = € o o 2 52 30 == © o} o % @
ITEE e 3 = 85® S s 0 3o 2 =5 = 02 = 2o =% 2
S0 = w = ST = iy o [eR o) B0 Bs 5 = = o © =
555 ' : ' ac@ ' = ; e I o o QI 8 ! i} D g [
g~ 2 b =L N 2 2 . e c8 8 3® T 4%
< < < @ “ @ B @ o © © 03
Utilisation de I'énergie primaire
renouvelable, a I'exclusion des ressources
d'énergie primaire renouvelables utilisées 1 19£402 | 2,92E:01 | 1,62E+01 | 6856-01 | 447E+01  O00E+00  2,06E+01  0,00E+00  O,Q0E+00 | O00E+Q0 | 2,03E+01  O00E+00 | 1,34E+00  3,15E-02  9,43E-01 | 144E-02 | -306E+01
. comme matiéres premiéres
en MJ /UF

Utilisation des ressources d'énergie
primaire renouvelables en tant que matiéres
premiéres

matiere en MJ /UF

7,12E+00 = 0,00E+00 | 8,70E+01 | O,00E+00  -9,74E+01 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00 | O,00E+00 ' O,00E+00 = O,00E+00 @ 0,00E+00 & 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00

Utilisation totale des ressources d'énergie

primaire renouvelables (énergie primaire et
ressources d'énergie primaire utilisées 1,26E+02 | 2,92E-01 | 1,03E+02 = 6,85E-01 | -527E+01 O,00E+00 | 2,06E+01 @ 0,00E+00 @ O,00E+00 | 0,00E+00 @ 2,03E+01 ' O00E+00 | 1,34E+00 @ 3,15E-02 = 9,43E-01 = 1,44E-02 | -3,06E+01

| comme matiéres premiéres)
otalen My UF

Utilisation de I'énergie primaire non
renouvelable, a I'exclusion des ressources
EJ d'énergie primaire non renouvelables 1,55E+03 | 2,75E+01 | 2,63E+02 | 6,23E+01 | 4,78E+02  0,00E+00 | 3,61E+02 | 0,00E+00 O00E+00 K O,00E+00 = 2,75E+02 O0,00E+00 | 1,38E+01 | 2,96E+00  1,63E+01  589E-01 | -4,53E+02
Pmdé UtlllSeeS comme matieres premieres
en MJ /UF

primaire non renouvelables en tant que
matiéres premiéres
matiére en MJ /UF

Utilisation des ressources d'énergie
E\f 542E+01 | 0,00E+00 | 2,06E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  0,00E+00 ' 7,27E+00 0,00E+00 | O,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00 = 0,00E+00 | O,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00

Utilisation totale des ressources d'énergie

primaire non renouvelables (énergie

primaire et ressources d'énergie primaire | 1 60E+03 | 275E+01 | 2656402  6,23E+01  478E+02  000E+00 | 3,68E+02 000E+00  000E+00  O,00E+00  2,75E+02  O000E+00 | 1,38E+01  296E+00  1,63E+01 | 589E-01 | -453E+02
“rotal utilisées comme matiéres premiéres)
total - en My UF
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TABLEAU 3 - PARAMETRES DECRIVANT L'UTILISATION DE MATIERES ET RESSOURCES ENERGETIQUES SECONDAIRES ET L'UTILISATION D'EAU

A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de . e . ) .
P . P B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie %3
production mise en ceuvre 57
IR
25
2 5 o S = - S 3 s : - c s Eo
58 5 2 5 o 5 2 S S e © © 55 £ S w Sun | ©5E
e d a = a 2665 = 2 = 2 6-2 ] £%5 a £® To 8+ @
Er“_)k ) 3] @ = © 5 © € = =R o)l 55 T)% @ o< e O wnh
' o®Q S = = 08 ® 2 = < ' 8 a © 5 © ® 2 c fohe] £ £ 0 >
— .0 © o) © O 2= = c Q < 3 © Ru ©» o £ 5 © =0 £:0 W T @
<E.£EGE) = [ = cE® £ = Q [rapiu < =9 = o 2 = el =T =g
BCL ' w | F 2% . > o a 0 5 5= 0o s = o W o
S0Q o~ ; < . 0.5 ; ! € o - T O ~ R} R} o g
Q + < ™ X o0 o ~ 2 § ! \"3 ,\' F% O 8'0 <O 9
& < < ) 2 o o O © o3
&% Utilisation de matiére secondaire
) ’ en MJ JUF 1,45E+01 | O,00E+00 @ 0,00E+00 ' 0,00E+00 | 1,67E+00 @ O,00E+00 ' 2,44E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 | O,00E+00 0,00E+00 @ 0,00E+00 | 0,00E+00 ' 0,00E+00 | O,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00
-e
=, Utilisation de combustibles secondaires
W renouvelables 0,00E+00 = 0,00E+00 @ 0,00E+00 ' O,00E+00 | 0,00E+00 @ 0,00E+00 | O,00E+00 | 0,00E+00 @ O,00E+00  O0,00E+00 = 0,00E+00 @ O,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 @ O,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00
en MJ /UF
’? Utilisation de combustibles secondaires non
X renouvelables 0,00E+00 | O,00E+00 ' 0,00E+00 ' 0,00E+00 0,00E+00 | O,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 ' 0,00E+00 | O,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00
Ed en MJ /UF
o Utilisation nette d'eau douce
QO en m®/UF 9,47E-01 = 4,68E-03 = 1,19E-01 | 1,06E-02 | 2,81E-01 0,00E+00 1,62E-01 @ 0,00E+00 0,00E+00 ' 0,00E+00 | 8,00E-02 0,00E+00 5,39E-03 | 505E-04 @ 4,05E-03 1,23E-03 | -2,21E-01
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TABLEAU 4 — AUTRES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES DECRIVANT LES CATEGORIES DE DECHETS

A1-A3 - Etape de A4-AS - Etape de . T . ) .
P . P B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie %3
production mise en ceuvre o o
5 9
- S
= 5 5 8 < 2 5 3 3 < c + c » £ 0
£Eg | % S g ot 5 = o S = o c 8.8 5 8 S o8 E
250 o IS o 2985 ] 2 B £ 2 G2 o £75 o} =] B0 g+ 2
co = ) O ) ER=pot @© o o = =Rl ==} 39 @ o< cc v VWV
' 5B c ‘= c 89w il o © '8 el © 5 © © 2 c 20 =0 = O A
Pt R= @ Q © o 2= = £ o <3 @ oc 20 €3 g 2 EQ @ T @
<2 EG = [ = ot ® £ 5 Q @z < E0 =R o 2 = =0 =0 c 0
gca ! b ! ac@ | = g,ﬂ I3 2 o o D8 ' D LI,'I$ gT)
go” g 2 T L% & & 2 2 T 8 8 3°  3° 4%
g < < @ ® 2 3 B o © © o3
[ | Déchets dangereux éliminés
en kg /UF 2,10E+01 | 1,71E-02  1,84E+00 | 4,08E-02 | 897E+00 0,00E+00  3,66E+00 O,00E+00  O,00E+00  O00E+00 500E-02 | O00E+00 & 2,87E-01 = 1,85E-03 = 7,17E-03 = 1,78E-01 | -1,24E+01
Déchets non dangereux éliminés
en kg /UF 841E+01 | 1,44E+00 8,02E+00 | 3,14E+00 | 3,61E+01  O0,00E+00 @ 1,65E+01  O,00E+00  O,00E+00  O00E+00 1,24E+00 = O00E+00 & 9,53E-01 = 1,56E-01 = 1,79E-01 = 4,36E-01 | -4,97E+01
| Déchets radioactifs éliminés
\0.  enkg/UF 4,09E-03 | 1,85E-04 | 177E-03 4,16E-04 1,11E-03 A O00E+00 1,18E-03 A 0,00E+00  O,00E+00  O,00E+00 & 4,81E-03 O00E+00 | 2,43E-05 | 1,99E-05 227E-04 = 2,75E-06 | 9,17E-05
Page 16/21
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TABLEAU 5 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES COMPLEMENTAIRES DECRIVANT LES FLUX SORTANTS

A1-A3-E -A5 - E . I - ) )
3 Eta‘pe de Ad .AS Etape de B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie
production mise en ceuvre

ten matiéres
systéme

eau

énergie

|

|

construction-
installation

C2 - Transport
des déchets
des déchets

premiéres
au-dela des frontiéres du

D - Bénéfices et charges

Al -
Approvisionnemen
A2 - Transport
A3 - Fabrication
A4 - Transport
A5 - Processus de
B1 - Utilisation
B2 - Maintenance
B3 - Réparation
B4 -
Remplacement
B5 - Réhabilitation
B6 - Utilisation de
B7 - Utilisation de
C1 - Démolition-
déconstruction
C3 - Traitement
C4 - Elimination

o » Composants destinés a la réutilisation
U | enkg/UF 0,00E+00 ' 0,00E+00 & 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 | O,00E+00 @ O,00E+00 ' 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 0,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00
o &+ Matériaux destinés au recyclage
-b‘.‘ en kg /UF 0,00E+00 ' 0,00E+00 | 5,56E+00 @ 0,00E+00 @ 3,76E+00 | O,00E+00 @ 2,98E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 0,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 @ 3,83E+01 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00

Matériaux destinés a la récupération

. ° h

40 d'e:ergle 0,00E+00 = 0,00E+00 = 0,00E+00 ' 0,00E+00 O0,00E+00 ' O,00E+00  0,00E+00 0,00E+00 @ 0,00E+00 A 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+00 | O,00E+00 @ 0,00E+00 = 0,00E+00 0,00E+00

- en kg /UF

7. Energie fournie a I'extérieur - électricité

@ en MJ /UF 0,00E+00 ' 0,00E+00 & 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 | O,00E+00 @ O,00E+00 ' 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 0,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00
Energie fournie a I'extérieur - vapeur

SSS en MJ /UF 0,00E+00 = 0,00E+00 @ 0,00E+00 ' O,00E+00 | 0,00E+00 @ 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 @ O,00E+00  O,00E+00 = 0,00E+00 @ O,00E+00  0,00E+00 | 0,00E+00 O,00E+00 @ 4,67E+01 | 0,00E+00
Energie fournie a I'extérieur - gaz
en MJ /UF 0,00E+00 ' 0,00E+00 & 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 | O,00E+00 ' O,00E+00 ' 0,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 0,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 | O,00E+00 @ 0,00E+00 @ 0,00E+00 & 0,00E+00
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TABLEAU 6 - SYNTHESE DES PARAMETRES ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

TOTAL éIao -I;A:e TOTAL TOTAL TOTAL
Paramétre/information Unité Etape de P Etape | Etapedefin Cycledevie Module D
X mise en e .
production d'utilisation de vie (sauf D)
ceuvre
® |mpacts environnementaux
Réchauffement climatique kg eq. CO, /UF 1,1E+02 3,51E+01 2,07E+01 2,52E+00 1,70E+02 | -3,47E+01
Appauvrissement de la couche d'ozone kgeq.CFC 11 /UF = 9,68E-06 2,82E-06 4,74E-06 2,51E-07 1,75E-05 -1,17E-06
Acidification des sols et de I'eau kg eqg. SO, /UF 1,17E+00 2,96E-01 1,59E-01 1,03E-02 1,64E+00 | -1,60E-01
Eutrophisation kg eq. POs* /UF 2,39E-01 6,97E-02 3,59E-02 2,50E-03 3,47E-01 -5,48E-02
Formation d'ozone photochimique kg eq. Ethene /UF | 5,77E-02 1,84E-02 9,74E-03 5,62E-04 8,64E-02 -2,56E-02
Epuisement des ressources abiotiques - éléments kg eq. Sb /UF 1,66E-02 3,96E-03 1,32E-03 4,83E-05 2,20E-02 -7,13E-04

Epuisement des ressources abiotiques - MJPCI/UF | 169E+03 & 508E+02 = 367E+02  221E+01 | 2,59E+03 | -468E+02
combustibles fossiles
Pollution de l'air m?® /UF 4,45E+04 1,30E+04 7,16E+03 3,36E+02 6,49E+04 -1,73E+04

Pollution de I'eau m® /UF 6,20E+01 2,11E+01 1,17E+01 6,60E-01 9,54E+01 1,01E+00

= Utilisation des ressources énergétiques primaires

Utilisation de |'énergie primaire renouvelable, a
I'exclusion des ressources d'énergie primaire MJ/UF 1,35E+02 = 4,54E+01 = 4,09E+01 | 2,33E+00 | 2,24E+02 = -3,06E+01
renouvelables utilisées comme matiéres premiéres

Utilisation des ressources d'énergie primaire

O i MJ/UF 9,41E+01 -9,74E+01 0,00E+00 0,00E+00 | -3,28E+00 = 0,00E+00
renouvelables en tant que matiéres premiéres
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources MJ/UF 2,29E+02 | -520E+01 | 4,09E+01 | 2,33E+00 & 221E+02 = -3,06E+01

d'énergie primaire utilisées comme matiéres
premiéres)

Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a
|'exclusion des ressources d'énergie primaire non MJ/UF 1,84E+03 | 541E+02 = 6,35E+02 = 3,36E+01 3,05E+03 | -4,53E+02
renouvelables utilisées comme matiéres premiéres

Utilisation des ressources d'énergie primaire non

renouvelables en tant que matidres premidres MJ/UF 5,63E+01 0,00E+00 = 7,27E+00 = 0,00E+00 | 6,35E+01 0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
g?é”n;ergi"e“;fi'f:;'if: (energle primalre et ressources MJ/UF 189E+03 | 5A1E+02 | 6A3E+02 | 3,36E+01 | 3,11E+03  -4,53E+02
premieres)
= Utilisation de ressources secondaires et d'eau
Utilisation de matiére secondaire kg/UF 1,45E+01 1,67E+00 | 2,44E+00 = 0,00E+00 | 1,86E+01 0,00E+00
Utlisation cle combustibles secondares MJ/UF 000E+00 = O0Q0E+00 = O0Q0E+00 = O000E+00 & O000E+00 = 0,00E+00
Utlisation cle combustibles secondares non MJ/UF 0,00E+00 | 000E+00 = O0,00E+00 = 000E+00 | O,00E+00 = 0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce m* /UF 1,07E+00 2,92E-01 2,42E-01 1,12E-02 1,62E+00 | -2,21E-01
= Catégories de déchets
Déchets dangereux éliminés kg/UF 2,28E+01 = 9,01E+00 = 3,71E+00 = 4,74E-01 3,60E+01 | -1,24E+01
Déchets non dangereux éliminés kg/UF 9,35E+01 3,92E+01 1,77E+01 1,72E+00 1,52E+02 | -4,97E+01
Déchets radioactifs éliminés kg/UF 6,04E-03 1,53E-03 5,99E-03 2,74E-04 1,38E-02 9,17E-05
= Flux sortants
Composants destinés a la réutilisation kg/UF 0,00E+00 = 0,00E+00 | 0,00E+00 & 0,00E+00 | 0,00E+00 @ 0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage kg/UF 556E+00 | 3,76E+00 | 2,98E+00 3,83E+01 5,06E+01 0,00E+00
Matériaux destinés a la récupération d'énergie kg/UF 0,00E+00 | 0,00E+00 & O0,00E+00 = 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Energie fournie a I'extérieur — électricité MJ/UF 0,00E+00 = 0,00E+00 | 0,00E+00 & 0,00E+00 | 0,00E+00 @ 0,00E+00
Energie fournie a 'extérieur — vapeur MJ/UF 0,00E+00 = 0,00E+00 | 0,00E+00 @ 4,67E+01 4,67E+01 0,00E+00
Energie fournie 3 I'extérieur — gaz MJ/UF 0,00E+00 | 0,00E+00 & O0,00E+00 = 0,00E+00 & 0,00E+00 | 0,00E+00
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6. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE
D'UTILISATION

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Les produits étudiés n'entrent pas dans le champ d'application du décret n® 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a I'étiquetage
des produits de construction ou de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants
volatils (cf. liste indicative du 26 janvier 2016 diffusée par le Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de
I'Energie et le Ministére du Logement, de I'Egalité des Territoires et de la Ruralité).

Aucun essai concernant la qualité sanitaire des espaces intérieurs n'a été réalisé.

EMISSIONS DANS LE SOL ET L'EAU

Aucun essai concernant les émissions dans le sol et I'eau n'a été réalisé.

7. CONTRIBUTION DU PRODUIT A L'EVALUATION DES RISQUES
SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

En complément aux informations requises par la norme NF EN 15804+A1 et présentées en section 6 de la présente FDES,
sont présentées ci-dessous des informations concernant les aspects sanitaires et de qualité de vie suivant le format exigé
par le complément national NF EN 15804/CN.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES peuvent participer au confort hygrothermique dans le batiment. Certains des
produits couverts revendiquent une résistance thermique additionnelle comprise entre 0,15 et 0,30 m2.K/W. Pour ces
produits, les performances précises peuvent &tre obtenues auprés du fabricant et font en général I'objet d’'un marquage
CE.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES ne revendiquent aucune performance concernant le confort acoustique.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES ne revendiquent aucune performance concernant le confort visuel.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES ne revendiquent aucune performance concernant le confort olfactif.
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8. CADRE DE VALIDITE DE LA FDES

L'étude ayant permis la rédaction de la présente FDES a été réalisée suivant les étapes indiquées en Annexe L de la norme

NF EN 15804/CN :

= Définition des objectifs et du champ de I'étude

»  Choix d'une méthode de collecte de données en deux temps (collecte initiale + complémentaire)

»  Choix des indicateurs environnementaux témoins

*  Analyse de gravité et détermination des processus contributifs (sur la base de la collecte initiale)

*  Analyse de sensibilité et détermination des paramétres sensibles (sur la base de la collecte initiale)

= Détermination des lois de distribution des paramétres sensibles (sur la base de la collecte complémentaire)
= Ftude statistique et calcul de la variabilité de I'EICV

»  Détermination des valeurs a déclarer pour les indicateurs environnementaux

»  Rédaction de la FDES collective (y compris son cadre de validité) et du rapport de projet

Ainsi cette étude a permis I'établissement du présent cadre de validité en conformité avec les sections « Cadre de validité
des FDES collectives » de I'Arrété et du Décret « relatifs a la déclaration environnementale des produits de construction
et de décoration destinés a un usage dans les ouvrages de batiment » et avec I'’Annexe L de NF EN 15804/CN.

Les impacts environnementaux déclarés dans la présente FDES sont des impacts maximisant a 95% de confiance sur les
trois indicateurs témoins, calculés a I'issue de I'étude statistique réalisée sur I'ensemble des produits couverts. Les valeurs
des parametres sensibles du produit de référence utilisé pour calculer ces impacts déclarés sont présentées dans le
tableau ci-aprés. La probabilité qu’un produit couvert par cette FDES ait des impacts inférieurs a ceux déclarés dans celle-
ci est supérieur a 95% (pour les impacts environnementaux témoins choisis lors de I'étude).

La présente FDES couvre les produits remplissant I'ensemble des conditions suivantes :

Produit type

Ayants droits

Déclaration de contenu

Paramétres sensibles

Paramétre sensible

Type de lames tablier

Largeur tablier
Hauteur tablier

Matiére du tablier

Les produits pouvant utiliser la présente FDES doivent étre similaires au produit type
décrit en section 2.

Les fabricants pouvant utiliser cette FDES sont les membres du Groupement Actibaie. La
liste compléte des membres du Groupement Actibaie peut étre consultée sur le site
www.groupement-actibaie.org rubrique « Trouver un pro ».

Les produits pouvant utiliser la présente FDES ne contiennent pas plus de 0,1% en masse
d'une substance classée extrémement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate
fournie par I'annexe XIV du réglement REACH.

Les plages de variations des paramétres des produits souhaitant bénéficier de la présente
FDES doivent étre incluses dans les plages de variation des paramétres sensibles,
mesurables et maitrisés, rencontrées lors de I'étude, et listés dans le tableau ci-dessous.

Plage de variation couverte Valeur pour le produit de référence

Masse maximum du tablier en kg/m?
Masse maximum de la lame finale en kg/m
Masse maximum des coulisses en kg/mL
Masse maximum du coffre en kg/mL

Type d'axe

Puissance du moteur

Tubulaire intérieur, axe a ressort, axe
tubulaire avec motoréducteur

Jusqu'a 2500 W

Pleines, micorperforées, isolantes, Pleines

grilles

Tmai8m 2m

2mailsm 2m

Acier, aluminium, inox Acier

21 kg/m? 15 kg/m?
2 27 kg/m? 25 kg/m?

8,6 kg/mL 7 kg/mL

14 kg/mL 12 kg/mL

Axe aressort

400 W




Afin de confirmer que leurs produits remplissent I'ensemble des conditions présentées ci-avant, les fabricants doivent
produire une « attestation de conformité au cadre de validité », au sein de laquelle sont listés les produits concernés. Un
modéle d'attestation est présenté ci-dessous.

ATTESTATION DE CONFORMITE
AU CADRE DE VALIDITE

Je soussigné PRENOM NOM, en qualité de FONCTION de la société SOCIETE, atteste que les produits
listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES collective « Groupement Actibaie FFB -
FDES Rideaux métalliques motorisés - Aolt 2021 », c'est-a-dire :

= Ces produits sont similaires au produit type décrit en section 2 de la FDES collective
= Notre société est membre du Groupement Actibaie

= Ces produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrémement
préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par I'annexe IV du réglement REACH

*  Les plages de variations des paramétres de ces produits sont incluses dans les plages de variation
des paramétres sensibles, mesurables et maitrisés, rencontrées lors de I'étude, et listés dans le
tableau en section 8 de la FDES collective

Liste des produits couverts par la FDES collective
= NOM PRODUIT 1
= NOM PRODUIT 2

Fait a LIEU, DATE
SIGNATURE

Groupement Actibaie FFB - FDES Rideaux métalliques motorisés - Aout 2021 Page 21/21



