Domaine d’application : Habitat et ERP

i BARRIERE DE PISCINE

LA TOULOUSAINE Vitrée ou Barreaudee

Le choix en toute confiance

La Toulousaine présente sa premiére gamme de barriéres de piscine en aluminium. Adaptée pour les usages privés et collectifs : habitations,

résidences, hotels, restaurants, campings... Vitrée ou barreaudée, elle est disponible en 26 coloris. Des modéles intemporels et contemporains qui
se fondent a votre extérieur en total harmonie avec votre piscine.

" QUALITE
Modules préts a la pose ¢ Laquage et accessoires anti-
Gain de temps : un point de fixation corrosion et résistants

Entretien réduit
Qualité profils Technal
Aluminium : matériau léger et 100%

unique sur la platine
Main courante fournie en surlongueur
pour un ajustement personnalisé sur

chantier recyclable

Plans d’implantation des platines ® Test d’endurance du portillon : 50
fournis a la commande 000 cycles.

Poteaux fournis pour pose facile du ® Test a la corrosion 240h en

portillon brouillard salin

SECURITE

< ESTHETIQUE

® Conforme a la norme NF P90-306 pour
une utilisation en piscines privées ou o Effet métal, lignes minimalistes
collectives (barreaudage)

® Portillon uniquement tirant pour e Profil discret

accéder a la piscine

® Poignée avec une double manceuvre
(rotation + pression) pour ouvrir le
portillon

® Serrure avec clés uniquement pour
déverrouiller ou verrouiller le portillon
mais pas I'ouvrir

® Vitrage résistant aux chocs

" .
: CARACTERISTIQUES

® Palette de 26 couleurs
® 6 teintes de vitrages
® Finesse des platines

APPLICATION : USAGE PPRIVE ET COLLECTIF

Limites dimensionnelles Variétés de remplissage Portillon :

- Gvitrages 44.2

- Barreaudé 15 x 25 m, espacement
des barreaux 95 mm

- Longueur maximum de module : 2000 mm
- Hauteur fixe de module : 1225 mm

Matériaux et composants

TypeS de pose - Rondelle inclinée Noir Portillon Piscine

. B - - Paire de charnieres Auto Noir Portillon Piscine
Mains courantes cllppees Poignée double manceuvre Kidlock carré 8 Portillon de
- Main courante rectangulaire a clipper

* Piscine
. Serrure portillon de piscine
o 65x27 sur les deux modeles - Cylindre 35x35 Inox s’entrouvrant portillon de piscine,
Platine d’angle 100% inox livré avec 5 clés
Poteau aluminium de 100x100 + platine de fixation +
.. Chapeau
Remplissage PMMA 5mm

- Pose sur dalle

Platine droite

Finitions et couleurs
- 26 Couleurs ’

- Thermolaquage certifié QUALICOAT
- Piéce de fonderie polyzinguée

- Pose a sceller

Platine droite
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PORTILLON :

- Caractéristiques :

@,

Désignation
Chapeau 100 x100
Géche aluminium

Vitrage PMMA
Autocollant
Charniéres
Poignée
Poteau de 100x100
Platine 160x100x10
Montant 60x80
Traverse 51x60
Montant avec battue

Repére
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Poignée :
Poignée avec une double manceuvre (rotation + pression) pour ouvrir le portillon
Composition de la poignée :

LAQUAGE 26 COULEURS VITRAGE
Issues de la palette Technal L .
Pour le modgle vitré sous main courante

Ral Standard
[ [

Sélection Technal

Noir Foncé* Gris Ombre* Ivoire Clair* Beige Gris* Noir Ultra Brun Rouge Rouille
9005 7022 1015 1019 Satiné Satiné Satiné
- Transparent Opale Gris
Gris Anthracite*  Noir Sablé Gris Jaune* Bleu Pastel” Chrome Laqué  Gris Galet Blanc Ultra
7016 2100 7034 5024 Or Foncé Satiné  Brillant Satiné
CGris Ardoise*  Gris Poussiére* Rouge Pourpre*  Vert Pale” Blanc Gris Ultra Beige -
7015 7037 3004 6021 Technal Satiné Satiné Perlé Satiné
aaniamny  §
Blanc™ Blanc** Vert Olive* Brun Gris Rose Nude
9010 9016 6003 8019 Texturé Satiné

* Disponible en finition satinée et texturée
** Disponible en finition satinée, texturée et brillante

www.la-toulousaine.com




