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—= \Matériel nécessaire —

- Perceuse a percussion - Marteau/Burin - Métre a ruban

- Jeux de forets acier/béton - Niveau a bulle - Visserie/Chevilles adaptées au supports
- Visseuse avec embouts - Fil a plomb - Cales de 65 mm ou de 56 mm

- Clés allen + Clés plates - Scie a métaux - Régle de magon

- Tournevis - Disqueuse
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—|[nstructions d’installation=

ATTENTION !

Pour que le montage, l'utilisation et I'entretien de ce produit
soient réalisés en toute sécurité,
il est nécessaire de suivre les instructions données ici.
Pour la sécurité de tous,
respectez les mesures de précaution ci-dessous.

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
* Cette fermeture doit étre installée par un installateur professionnel.

* Toutes les piéces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.
Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut étre préjudiciable a la sécurité
et a la garantie du produit.

* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit étre conforme
alanorme EN 13241 + A2.
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation” doit étre établi par l'installateur
suivant la norme EN 12635 annexe C.

* Utiliser les outils nécessaires a la mise en ceuvre des produits.
Veiller a travailler sur un sol stable.

* Veiller a avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.
* Veiller a ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant étre présents sur le chantier

risquent de se blesser durant le montage.

* Tous les composants de cette fermeture doivent étre installés conformément aux instructions
d'installations stipulées dans cette notice.

* Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent étre satisfaites et vérifiées si nécessaires.
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Vérifier les cotes chantier ==

—

Largeur

Hauteur

Largeur
—

* Contréler la largeur entre poteaux et la hauteur des poteaux sous chapeau.

= \/érifier le niveau 0, 'aplomb ==
et I'alignement des poteaux

Poteau en bas de pente

i —*****777' —
Trait de niveau

=

Nota : Si poteaux non alignés.
Avec un fil a plomb, tracer les axes sur
les poteaux de maniére a les alignés.
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Si pose en applique

Cotes pour la fixation des vantaux

145 mm 145 mm

Schémas de cablage

Creuser une saignée au sol pour y disposer les cables d’alimentation dans une gaine.
Détail des différentes gaines a poser

W 2 RIEN ENYERRERIC]

Wi

Cable avertisseur :
Gaine @16 mm

Gaine principale :
2 cables moteurs,
2 cables cellules

et 1 cable secteur
Gaine @40 mm

Cable cellule :
Gaine @16 mm

Cable cellule :
Gaine @16 mm

Cordon secteur :
Cable moteur + cable cellule : Gaine @40 mm

Gaine @40 mm

Détail des différents céables a passer

TERRE

Ouverture en fond d’armoire :
6 cables comprenant :

Armoire
électronique
de gestion

- 2 pour les photos cellules (4 brins de 0,5 mm?)
- 2 pour les moteurs (fournis de @10 mm mini)

- 1 pour l'avertisseur (2 brins de 0,5 mm?)

- 1 pour le secteur (3x1,5 mm?)

Boitier de

=1 Boitier de
5 i et g g G i g = v % w0 ) = v 5 ¥ O D . dérivation
dérivation < ’._)BJ‘.&{“!{;.&”A;.‘».,/}.% hauteur 30 cm
able photo cellule rins
hauteur 30 cm |, A - ¥ Alimentation secteur 230Vac
Cable moteur fourni
06/18
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Fixation des crapaudines au sol

Si votre sol n’est pas de niveau,
y , caler la crapaudine du c6té du
4 A poteau en bas de pente.

Nota : Les tiges filetées ne doivent pas
dépasser de la crapaudine, meuler
si besoin (voir exemple ci-dessous)

Préconiser tige,
écrou et rondelle :
M8 ou M10

(non fournies)

B —=Fixation des doigts de gond sur seuil alu==

| 1 | (Retour cété opposé au sens d’ouverture)

Rondelle €

&12x40

. “Passage du cable
Doigt de gond
N
Rondelle Doigt de gond
a10x27

Ecrou H M10

—&
Ecrou C M10/g

Assembler
les doigts de gond
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Avant de poser le seuil au sol, prévoir une aiguille ou une gaine dans le passage du cable pour
\ permettre le tirage du cable.
)

Positionner le seuil entre les poteaux, utiliser des chevilles de 8 mm et des vis adaptées pour le fixer
au sol.

Faire une saignée
pour passer les cables.

4

Centrer le sabot sur le seuil. Recouper les clips en fonction du positionnement du sabot et des doigts
de gond puis les clipser sur le seuil.

Vérification du niveau

Rondelles fournies

Si crapaudine Si doigt de gond (seuil)
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Nota : Le moteur est déja
déverrouillé en usine.
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=Positionner le gabarit de la platine (gond haut)=

==

/
==Fixer provisoirement la platine (gond haut)=

Laisser du jeu entre la platine du gond Nota :

haut et le poteau. Si les poteaux sont sortants, rajouter des
cales de 3 mm entre le poteau et la platine
pour rectifier 'aplomb.

4 N

Vis @ M10 conseillé

Pose des vantaux

Insérei'
I’entretoise

Visser le gond haut
provisoirement
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Contréler I'aplomb du vantail =—==

\

Nota :
Si besoin, régler la platine pour étre de niveau.
Puis fixer définitivement la platine de gond.

Controéler I'aplomb du vantail
par rapport au poteau

Nota :
Si besoin, régler le gond haut pour étre
de niveau (a l'aide des 2 vis centrale).

Fixer définitivement le gond haut
pour éviter que le vantail ait du
jeu (a l'aide des 2 vis situées aux
extremités).

Nota :
3 tailles de vis (fournies), adapter
les vis en fonction de votre réglage.

Suivre les mémes opérations pour la pose du 2° vantail a partir du chapitre :
Positionner les vantaux.
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=== Pose des butées a sceller et du sabot ==

/ i
‘

|

|

- Positionner les butées (vantaux ouverts).
- Effectuer les marquages au sol.

- Entrefermer les vantaux manuellement.

- Sceller les butées dans le sol.

\  Les butées ne doivent pas bouger.

- Fermer les vantaux manuellement jusqu’au point dur de fin
de course meécanique moteur.

- Positionner le sabot entre et contre les vantaux.

- Avancer-le de 5 mm en poussant les vantaux.

- Tracer la position des pergages.

- Percer, cheviller et fixer le sabot au sol (ainsi que le bloqueur

si serrure électrique).

Les 2 vantaux doivent venir
A - ,
\ en appuis sur la butée.

- Entrouvrir les vantaux.
- Embrayer les moteurs des vantaux :
Tourner la clé a 6 pans (fournie) dans le sens horaire jusqu’en butée (1/2 tour).

ARespecter le sens du bloqueur |

Nota : Penser a remettre les bouchons ou verrouiller les trappes.
06/18 p.11
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—==Déverrouillage / Embrayage du moteur=—=

Déverrouillage extérieur du moteur :

Clé a 6 pans
(fournie)

Si déverrouillage |
1/2 tour jusqu’en butée

Accés au déverrouillage

Si embrayage : 1/2 tour dans
le sens horaire jusqu’en butée.

Nota : Penser a refermer la trappe aprées
déverrouillage et/ou embrayage.

Déverrouillage intérieur du moteur :

Clé a 6 pans
(fournie)

Si déverrouillage
1/2 tour jusqu’en butée

Accés au déverrouillage

Si embrayage : 1/2 tour dans
le sens antihoraire jusqu’en butée.

Nota : Penser a remettre le bouchon aprés
déverrouillage et/ou embrayage.
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== |nstallation du coffret =—=

Dimensions d’encombrement

Indice de protection IP55
Indice d’ignifugation UL94V2

% g Implantation :

:Q@ Le coffret doit &tre installé :

I - A I'abri de chocs et d’actes de vandalisme.

- A une certaine hauteur du sol afin d’étre protégé en cas d’inondation.
- A un endroit facilement accessible par le technicien,

v chargé d’effectuer I'entretien.

NS\

4

Filtres d’aération
Nota : Les filires se trouvent par défaut sur la position "CLOSED".

Pour activer I'aération :

- Dévisser les plaques grises (1).

- Pivoter sur la position "OPEN" (3).

- Revisser les plaques grises (5), avant de fixer le fond sur la paroi.
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— |mplantation de la carte

Branchements du bornier

Moteurt  eeeeeeeeieiciieiioes .
1-2 Alimentation moteur 1 E M1 || ENCODER1 |
3-4-5-6  Entrées pour signaux encodeur 1 1 + :
Pour changer le sens de rotation intervertir les fils 1 et2. &

Moteur 2

1-2 Alimentation moteur 2

3-4-5-6  Entrées pour signaux encodeur2 - -Se----) -----

7
8

Pour changer le sens de rotation intervertir les fils 1 et 2 P

CMN commun pour toutes les entrées/sorties
ELS sortie pour serrure électrique (pilotée en continu) 12 Vdc - 15 W

9-10 LC-CH2 sortie (contact non alimenté, N.O.) pour activation de I'éclairage de

zone (alimentation séparée, Vmaxi. = 30 Vac/dc, Imaxi.=1A) ou pour deuxieme
canal radio. La sélection s’effectue dans le menu "OPTIONS".

11 CMN commun pour toutes les entrées/sorties

12 LPsortie clignoteur 24Vdc 25W activation intermittente (50%), 12,5W activation
continue

13 LS sortie lampe témoin 24 Vdc 3W

14 CMN commun pour toutes les entrées/sorties

15  Sortie dispositifs externes contrdlés 24 Vdc

16 CMN commun pour toutes les entrées/sorties

17 Sortie dispositifs externes 24 Vdc @

18 TA(N.O.) entrée bouton d’ouverture

19 TC (N.O.) entrée bouton de fermeture

20 TAL (N.O.) entrée bouton d’ouverture partielle

21 TD (N.O.) entrée bouton de commande séquentielle

22 CMN commun pour toutes les entrées/sorties

23 TB(N.F/8.2kQ) entrée bouton de blocage (I'ouverture de ce contact interrompt
le cycle de travail jusqu’a une nouvelle commande de manceuvre)

24 CP(N.F./8.2 kQ) entrée pour bord de sécurité. L'ouverture de ce contact inverse
le sens de marche aussi bien en fermeture qu'en ouverture

25 FS (N.F/8.2 kQ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique de
stop). L'ouverture de ce contact stoppe la manceuvre au retour a I'état de veille,
apres le temps de pause, la manceuvre reprendra en fermeture (seulement sila
refermeture automatique a été validée).

26 FI(N.F/8.2kQ)entrée pourdispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'inversion
en fermeture). L'ouverture de ce contact, suite a I'intervention des dispositifs de
sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de lamanceuvre.

27 Masse antenne récepteur radio.

28  Ame antenne récepteur radio (en cas d'utilisation d’une antenne externe, la
brancher au moyen d’un cable coaxial RG58 imp. 500)

29 CMN commun pour tous les boutons d’urgence

30 EMRG1 (N.O.) entrée bouton pour la manceuvre d’urgence 1

31 EMRG2 (N.O.) entrée bouton pour la manceuvre d’urgence 2

Nota La somme des 2 sorties pour dispositifs externes ne doit pas étre supérieure

Si I'on désire activer le test sur les dispositifs Fl et FS,
la partie émettrice tout comme la partie réceptrice de
ces dispositifs doivent étre branchées a la borne pour

dispositifs externes controlés (CTRL24Vdc). 5

Tenir compte du fait qu’en cas de validation du test,
1 seconde environ s'écoule entre la réception de la
commande et le lancement de la manceuvre du/des
vantail/vantaux.

o Mettre sous tension le circuit et vérifier si I'état
des LEDs est conforme aux indications suivantes:

- L1 Mise sous tension de la carte allumée
- L2 Défaut de connexion de la batterie éteinte @

Signalisations sur le display enveille activé
- 81 Signalisation touche de blocage TB K
- 82 Signalisation cellules photoélectriques d'inversion | FI
- 83 Signalisation cellules photoélectriques de stop EH° [Fs]
- 84 Signalisation bord de sécurité cPi
- 85 Signalisation touche d’ouverture
- 86 Signalisation touche de fermeture
- 87 Signalisation commande séquentielle
- 88 Signalisation touche d’ouverture partielle TAL| TAL

Nota® Si elle est allumée, intervertir tout de suite le branchement de la batterie.

Nota® Les signalisations sur I'afficheur sont en vidéo inverse (c'est-a-dire écriture
blanche sur fond noir) quand le relatif dispositif n'est pas activé. Vérifier
que l'activation des dispositifs de sécurité modifie cet état (écriture noire
sur fond blanc).

Dans I'hypothese ou la LED verte de mise sous tension "L1" ne s’allumerait
pas, Vérifier I'état des fusibles et le branchement du cable d’alimentation au
primaire du transformateur.

Dans I'hypothese ol une ou plusieurs signalisations de sécurité "S1, S2, S3,
S$4" clignoteraient, vérifier que les contacts des dispositifs de sécurité inutilisés
soient court-circuités sur le bornier.

Les signalisations "S5, $6,S7,S8" changent d'état surI'afficheur quand larelative
commande est délivrée, par ex.: en appuyant sur la touche "TA", le relatif champ
surl'afficheur passe de |'état 'veille' al'état ‘activé' (écriture blanche sur fond noir).

FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISES et, en conséquence,

atow.

invalider les tests sur les dispositifs de sécurité correspondants.

[CST422A] DC0521]

TRANSFORMER D J3 J1[00] J2F-=
L2 Ja
0|0 ! , ; M1
1® ] = g8
ojo N BATTERY ﬂ% %lg 2l |
J5 : - 5 :
e = N 3 = 9
= b
F410A | @14 5 el 55 [BE|2
o | iE i
Collegamento motori/encoder a 4 fili gl =] » =[O
Connecting motor/4-wire encoder
Branchement moteur/encodeur a 4 fils
Anschluss der Motor/Encoder mit 4 Dréhten PEEEEEN
Conexionado motores/encoder de 4 conductores \
COLORE COLOURCODE ~ COLORATION ! % P1 P2 P3
CABLAGGI ~ CODE DES CABLAGES T
Bl Blu Blue Bleu ! TR T
Gr  Verde Green Vert \ + L e
Gy Grigio Grey CGris \ i '
Yw Giallo Yellow Jaune \ y /oo R1 h PROG/OK
KABELFARBEN COLORACION N - . M_'
CABLEADOS - Lot Lot J6
Bl Blau Azul
Gr Griin Verde P
Gy Grau Gris =
Yw O
ENCODER 1 | ENCODER 2 |
Bl Gr Gy Yw Gr Gy Yw

B1  Avertisseur sonore pour signalisation du mode de fonctionnement “par radio"
F1 Lame fusible # 4A (protection circuit 24V)

F2  Lame fusible ® 4A (protection circuit 24V fonctionnement & batterie)

F3  Lame fusible ® 10A (protection moteur fonctionnement & batterie)

F4  Lame fusible ®10A (protection alimentation du moteur)

J1 Orientation de I'afficheur (non utilisé)

J2  CSER Selecteur sériel (non connecté)

J3  Connexion batterie

J4  Carte chargeur de batterie

J5  Connexion secondaire transformateur

J6  Cavalier de validation manceuvre d’urgence

LCD1 Afficheur LCD

MM Module de mémoire codes émetteurs

P1  Touche de navigation dans le menu (<)

P2 Touche de programmation et confirmation (PROG./OK)
P3  Touche de navigation dans le menu (s=p>)

R1 Module RF, 433 MHz pour émetteur S449

Nota® Les lames fusibles sont du type automotive (tension maxi. 58V).
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Guide de démarrage rapide
—= Branchement de I’alimentation (230V)=—=

Tirer 'alimentation générale 230V/50Hz monophasé (cable 2x1,5 mm?2 + Terre).
Nota : Prévoir au préalable une protection par disjoncteur.

N
L
Transformateur
— Raccordements des moteurs
M1 : moteur ouvrant le 1¥
M2 : moteur ouvrant le 2°™®
BORNE BRANCHEMENT COULEUR FIL
Tet2 alimentation moteur Bl B noir/ rouge
3 encodeur B bleu
4 encodeur B vert
5 encodeur gris
6 encodeur jaune
Ouverture intérieure :
Moteur 1 : installé a gauche (vue intérieure)
Rouge Noir Bleu Vert Noir Rouge Bleu Vert
HEHOBE H H OBk
@ e | ‘@ Lee |
Moteur 1 : installé a droite (vue intérieure)
Noir Rouge Bleu Vert Rouge Noir Bleu Vert

@ Lever | '@ Lence |

Ouverture extérieure :
Moteur 1 : installé a gauche (vue extérieure)

Rouge Noir Bleu Vert Noir Rouge Bleu Vert

HBE0EHGOEO  EQAOBE
Lo

l@)j ENC1 M2 ENC2

Moteur 1 : installé a droite (vue extérieure)
Noir Rouge Bleu Vert Rouge Noir Bleu Vert

CIEED G s CICICHE s

@ Leo | ‘@ Lece |

06/18 p.16

| Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut a tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. |




)

LA TOULOUSAINE Installation-Branchement_IM 5000 (portail 2 vantaux)_N°7388

== Vérification des entrées sécurités ==

Nota : Si I'affichage n’est pas vertical comme sur le schéma ci-dessous,
il est possible de I'orienter grace au cavalier J1
(connecté ou déconnecté pour obtenir I'orientation désirée).

(A
=

J203

)
2
Q
o
2
>
<

OA__¥2X200
[y 200°000°00

00000000000D000000D

i1

Il faut commencer par le réglage de la langue de I'afficheur en maintenant les boutons
« fleche haut et bas » en méme temps puis sélectionner le francais en validant par « Prog/OK ».

1) Ne brancher aucun accessoire de commande, de sécurité ou de visualisation.
2) Effectuer la mise au commun des entrées de sécurités ; TB/FTCI/FTCS/CSP.

'8 O _— ’? -~
> 2 o e B = - 6 9 o
3 8 $98923g3_gz¢gz=
> ¥ z z z 2 £ = Z2 =z Z2 7 =
W o S < 3 ~ & o 0O

= -
3 mwrecH2 3% 9 3630 LEPFdFREEELE
71l 8 ||| 9 |||10|(|11]|||12]||13||[14]||[15]||[16 ||[17||[18 ||[19]||20 ||[21 |||22 || |23 || |24 | |[25 | | |26
| T ] VAT O
Ponts a réaliser

CMN : Entrée commun

TB : Entrée de blocage (contact NF)

CSP (CP) : Entrée pour bord de sécurité (contact NF)

FTCS (FS) : Entrée pour dispositif de sécurité en STOP (contact NF)
FTCI (Fl) : Entrée pour dispositif en STOP + REINVERSION (contact NF)

A Les cases représentants I'état des sécurités doivent étre grisées.

PROGRAM

00.000.007 il
CC2X24 V0.31

I jooonoooooboooooooo I

=== Choix du type de moteur=—=

Il est impératif de configurer dans I’'armoire de commande, le type du moteur, pour le bon déroulement
de I'auto-apprentissage. Ce choix se fait par I'intermédiaire du menu sur I'afficheur LCD en utilisant les

boutons « Prog, fleche haut et fleche bas ».

1- Faire des impulsions sur le bouton « Fléche bas » jusqu’a obtenir le menu « Mouvement » puis appuyer
sur Prog/ok.

2- Faire défiler le menu jusqu’a « Sélection moteur ».

3- Donner des impulsions sur « Prog » jusqu’a obtenir « BLi1000 ».

06/18 p17
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== Configuration du programme ==

1) Menu Options :

Vérifier les parameétres suivants, si I'un d’entre eux differe, modifier le réglage a I'aide du bouton « Prog ».
- Décalage en ouverture : ON.

- Refermeture automatique : ON / OFF selon le besoin.

A A
TEST SL":IF; Fi TOUCHE DYNAMIQUE
ON/O OUVRE-FERME/
TEST SUR FS OUVRE-STOP-FE
ON/OFF REF. AUTOMATIQUE
DECALAGE EN ON/OFF
OUVERTURE PREANNONCE
ON/OFF ON/OFF
v v
2) Menu Mouvement : Valeurs préconisées.
A A A , A A
SELECTION MOTEUR SELECTION MOTEUR SENSEUR COURANT OUVERTURE PARTIELLE DIST. BUTEE OUV. DECALAGE EN OUV.
BL824 BL824 NIVEAU 1..5 REGLAGE 1...5 PASSI 0...9 ETAPE 0...9
SENSEUR COURANT SENSEUR COURANT OUVERTURE PARTIELLE DIST. BUTEE OUV. DECALAGE EN OUV. DISTANCE FREINAGE
NIVEAU 1...5 NIVEAU 1..5 REGLAGE 1...5 ETAPE 0...9 ETAPE 0...9 REGLAGE 1...3
OUVERTURE PARTIELLE OUVERTURE PARTIELLE DIST. BUTEE OUV. DECALAGE EN OUV. DISTANCE FREINAGE VITESSE FRENAGE
REGLAGE 1...4 REGLAGE 1...4 ETAPE1..9 ETAPE 0...9 REGLAGE 1...3 REGLAGE 1...3
[ [ [ [ [ [
5 3 3 5 2 2

Auto-apprentissage =——=

- Les butées de fermeture et d’ouverture doivent étre réglées au préalable suivants les angles désirés.

- Le programmateur doit étre obligatoirement alimenté par le secteur 230VAC (et pas seulement par les batteries).
- Les vantaux doivent étre en position semi-ouvert.

Cette opération s’effectue a 'aide du bouton « Prog/OK » et de I’afficheur LCD.

1) Apres avoir choisi le type de moteur et configuré le menu comme expliqué précédemment, I'afficheur indique :
PROGRAM

100.000.007 J o
CC2X24 VO0.31

=
2) Appuyer sur le bouton « Prog/OK » pendant 4 secondes jusqu’a obtenir :

PAUSE

AUTO PROG.
00.000.007 b
CC2X24 V0.31

3) Donner une impulsion sur le bouton « Prog/OK ». L’afficheur clignote.
" PAUSE [030]
IEE(TA][TD]
AUTO PROG.
00.000.007 F-x
CC2X24 V0.31
e

Cette période de clignotement ainsi que le compteur sur le c6té correspondra au temps de pause désiré en mode de refermeture
automatique.

06/18
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4) Donner une impulsion sur le bouton « Prog ».
- Lesvantaux doivent s’ouvrir I'un aprés I'autre et chercher les butées d’ouverture, réglées auparavant
suivant les angles d’ouverture voulus.
Nota : Si les vantaux se ferment, alors vérifier le branchement des moteurs
(voir § : Raccordements des moteurs). OUVERTURE

AUTO PROG.
00.000.007 J <k

CC2X24 V0.31
|

- Ensuite, les vantaux doivent se fermer I'un aprés I"autre et chercher la butée de fermeture,
réglée pour la fermeture. FERMETURE

AUTO PROG.
00.000.007 Zo

CC2X24 Vo.31
—]

- Puis les vantaux s’ouvrent et se referment automatiquement pour une validation.

- Sil’affichage est le suivant, la programmation s’est déroulée correctement.
Le programmateur enregistre les paramétres puis quitte le mode programmation.

4=m Pas d’affichage

00.000.007 1

CC2X24 Vo0.31
I |

Si I’affichage est le suivant, la programmation ne s’est pas déroulée correctement.

Il est alors nécessaire de reprendre a I'étape 2. PROGRAM {mml Programme

00.000.007 ek

CC2X24 Vo0.31
I
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=Branchement photocellules (ouverture intérieure) =

3 3 ~ 8 &
s, F282% 3:2:z¢
- z g = 2 =
o 5 = o 5 - % O O
o v =2 = D =
- 4 58§86 6 o = 9 £ FE G E 8 E E
Carte de | ] @ e
commande  — 1

Cellule réceptrice
[ DC0407 [CS1274

Cellule émettrice
DC0408 | CS1275

iF

mDZ O

i 2 38 4 5 yRr—
OO OO A VNN
A A Y VY yv)
2 12 ¢|> SYNC GND NC NA C

=Branchement photocellules (ouverture extérieure) =

g - 5 B .o 9 &
3 g @ 5 © S z £ Z
& 2 2 S22z 24 85
= &N
c o ?5 P P33 RB8EEL
arte de .@ .. ] r Bl e
commande — e

Cellule réceptrice ext.

Cellule émettrice ext.
| DCo407 [CS1274

DCO0408 | CS1275

|15 e
3
SISECISES LA Point frrgééc%ééé

Cellule réceptrice int.
DC0408 | CS1275 | DCo407 | CS1274

{} &1
O O
e L=

Cellule émettrice int.

 — —

1 2 3 4 5 3 4 5 6

® ® ® ® ® Point —rro ® ® ® ® ® ®

A A Y VY A A A Y V)

24 12 0 SYNC GND 24 12 0 NC NA C

| L _f\_| ] | L /|
p.20
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== Mémorisation radio-télécommande ==

Ouverture totale :
La manipulation se passe dans le menu « Code radio » puis « Mémorisation ».

Il faut enregistrer le canal A comme indiqué sur le schéma ci-contre.

MEMORISATION > MEMORISATION M;el m“‘:u?' »  MEMORISATION
n.] in..] le méme canal a n..]
............... sssense memonser eeccsscsssnses

. ACTIVATION 1« « ACTIVATION 2 - + CODE
> . . Y Y q « MEMORISE

Ouverture piétonne :
1) Programmez le canal B de votre émetteur comme indiquer dans le chapitre ci-dessus.
2) Rendez-vous dans le menu « Code radio » et « fonction canaux ».

3) Réglez le canal B sur la fonction « TAL ».
A

CANAL A

A
MEMORISATION fonction du canal A
EFFACEMENT - CANAL B 8
onction du canal

EFFACEMENT TOTAL CANAL C
FONCTION CANAUX IS

SORTIE CANAL D
v fonction du canal D

v

===OPTION : Serrure électrique

1) Serrure électrique fonctionnant en 12V :

3 S - ~ 0 =

2 S $88%9535 ggz¢g
zZ, z z g zec 22 2z2578%5
S w2 8% 283633 FRLERP3RBECE
[7] (11]][12]][13]][14]|[15]|[16[ 17 [ 18 | 19| 20 [21 | [22 | 23] 24 || |25 ] 25

. sur « ON » dans le menu « options ».

Se rappeler de mettre le paramétre « serrure électrique »

06/18
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=== OPTION : Feu mollight =——=

- 8 - -~ O =

> oSO - k. -~ O ;. O

2 T _§9%8z2¢9 9¢z%2%z
Z o Z zE g ZEESS S EzEE a8 B
S mircH2 3 % 8 35 30 R RS EREIEECL
7 8 9 (|(10(|(11(|[12]|({13]|[14][|15(||16|[|17||(18|[|19(||20 |||21 || (22 |||23 || [24 |||25 | |26

1
0 +24V

= OPTION : Commande (boite a clé, récepteur, etc...) ==
Branchements d’organes supplémentaires

8 8 - ~ 0 -
> _— — § - ’T o > 0
> o T 8 0 2 o O z £ Z
& o N S Z £ i = o =
Z « z zgz522%2352z%24 85
S miwwcci2 3 % 4 35 0 2R3 ECSEE
F 4 8 9 ||(10([{(11(|[12((|13]||14|[|15(||16||(17|||18||[19(|{20(]]|21 |[|122 |||123 || |24 |||25 | ||26
Boite a 1 bouton
Pour une ouverture totale :
Bornes 16 et 21. @ @ @ @
Pour une ouverture piétonne : ) Ouverture piétonne Ouverture totale
Bornes 16 et 20, si elle est programmée.

== OPTION : Clavier radio

1- Effacement total : Taper sur le clavier la séquence — k##123456%
(Led verte + rouge clignotent, puis Led rouge et ensuite Led verte s’éteignent).

2- Enregistrement code client : Taper sur le clavier la séquence — 123456 code du client>k AB %k
(Led rouge s’allume fixe, puis attendre qu’elle s’éteigne = 15 secondes).

3- Enregistrement sur le récepteur : Se rendre dans le menu "Code radio" puis "Mémorisation",
"Activation 1" s’affiche.
Taper sur le clavier — Code du client*kA puis répéter I'appuie sur A plusieurs fois,
jusqu’a ce que I'écran affiche "Activation 2" puis "Code mémorisé".

Pour 'ouverture piétonne » Enregistrement sur le récepteur :
Se rendre dans le menu "Code radio" puis "Mémorisation", "Activation 1" s’affiche.
Taper sur le clavier — Code du client*B puis répéter I'appuie sur B plusieurs fois,
jusqu’a ce que I'écran affiche "Activation 2" puis "Code mémorisé".

Revenir a I'écran d’accueil |00.000.007 Il
e Ouverture totale : Code du clientkA

Ouverture piétonne : Code du client*B

(0000000 00000000000

06/18 p.22
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=OPTION : Carte de gestion pour accessoires sans fil =
(avec 1 jeu de cellules pour une ouverture intérieure)

o 8 - -~ 0 -
> oy _— d e o 0 > O
2 T _$9%82¢ ¢z %z
z 3 2 EE 55755 ageel
S @eccH2 3 9 935 33 fREPBIRSERE
7((|8[[|9][[[t10]||11||[12]||13|[(14|||15|([16|||17|||18|||19||[20(||21 |||22 ((|23 || |24 |||25 |||26
5 [l |
, eu
Noir Rouge
Noir
iiii
Mettre le paramétre « préannonce » sur « ON » dans le menu « options ».
Remarque : Si les cellules ne sont pas installées, |la carte de gestion émettra des bips.
=== (avec 2 jeux de cellules pour une ouverture extérieure)
£ 8 - ~ 0 =
& S $£98982¢ ¢z 2z
: 9 : S ES LS SRS ERE
S ez 3 9335 30ccRPeEeP3POSEL
7((|8([|9]|/|10[|11][[12]||13[||14]||[{15]|||16|||17|||18|||19|||20 |21 |||22 (||23 ||[24 |||25 |||26
) [ _
Noir Rouge Bleu I [s)
zZ
BROG. - RX SAPana W s A ]
U LUl
BC06152
SWO01_04_13
p.23
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Nota : Les accessoires sans fil sont préprogrammés en usine.

Installation du feu orange clignotant

/

Capot

Piles Typ
LR14 / 1,5V

1 - Dévisser et retirer le capot orange.
2 - Dévisser et déposer la carte.
3 - Placer les piles.

4 - Revisser la carte et le capot orange.

5 - Fixer 'ensemble du feu orange clignotant sur le poteau.

i
W
N\

; V' g
¥l’
!

e B e g
-

—TX : Cellule émettrice

LED verte
Piles AA
1,5V / LR6 —

LED rouge 7]

Bouton réveil 4

Carte de gestion
(accessoires sans fils)
1 2 3 4 5 6EBCE

TJows

O

=i A
a MASTER w1 C€

Jou1 G
]2t

}m_

PROG. RX

[ 2 pwamsg uODAT™| O

cx 1o «

oS D6 o7

Doit s’éteindre

o]

— Allumées

OO0O0O0

—RX : Cellule réceptrice

Etat des LEDS

1 - Installer les piles (la diode des cellules s’allume pendant quelques secondes puis s’éteint).
2 - Mettre en place la cellule émettrice TX (diode verte) et la fixer.
3 - Ensuite, mettre en place la cellule réceptrice RX (diode rouge), de tel fagon que sa LED s’allume
(cellules alignées) puis la fixer.
Nota : Si au bout de quelques minutes, la cellule RX se met en veille, réactivez-la :
Retirer la pile puis la remettre (ou appuyer sur le bouton réveil) et reprendre I'étape 3.

06/18

| Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut a tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit.




)

LA TOULOUSAINE Installation-Branchement_IM 5000 (portail 2 vantaux)_N°7388

ANNEXE

Identification et programmation d’une paire de cellules ou d’un feu clignotant,
(a effectuer uniquement lors d’un remplacement de cellules ou d’un feu).

1 - Identification des cellules de sécurité sans fil :

- Basculer le dipswitch 1 sur ON
(sur les 2 cellules).

(e xom &

0

- Mettre en place les piles en respectant

gé 2 les polarités.
&5 L
p
ig - Installer définitivement les cellules sur leurs
Dipswitchs . emplacements tout en contrélant I'alignement.
TX : Cellule émettrice RX : Cellule réceptrice
(LED verte) (LED rouge)

2 - Programmation des cellules sur la carte de gestion MASTER :

Etape 1 : Réinitialiser la carte de gestion.
W - Maintenir appuyer le bouton S1 jusqu’a ce que toutes
les LEDS s’allument (=15 secondes).

AoA
2 m\sm wi-fl C E

- Relacher le bouton S1, la réinitialisation est terminée.

S1 LED1 Canal 6

Etape 2 : Programmer la nouvelle paire de cellules.
"'w_ bt i W - Appuyer sur le bouton S1, la LED 1 clignote rouge.

OLS DL6 DL7

N - Appuyer sur le bouton S3 de la cellule RX.
Lorsque la mémorisation est effectuée, la carte de
gestion active son buzzer et la LED présente sur la
cellule, clignote 3 fois pour confirmer.

- La carte de gestion mémorise le canal et passe automatiquement
au canal suivant en vue de mémoriser une autre sécurité.
RX : Cellule réceptrice
(LED rouge) Nota :
Pour sortir de la programmation, appuyer autant de fois que
nécessaire pour faire défiler les LEDS clignotantes jusqu’au
6°™° canal, puis appuyer une derniére fois sur le bouton S1,

toutes les LEDS s’éteignent.

S3
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Information sur I’état des LEDS :

98 =
2 MASTER wi-FI C€

Eteinte = Fonctionnement correct
N Verte = Dispositif de securiteé en détection

Clignotante rouge/vert = Alarme pile déchargée

peme0
"X X ®© e

Carte d gestion MASTER
3 - Programmation du feu clignotant :

/ \ Etape 1 : Alimentation du feu clignotant.
= - Mettre en place les 3 piles Type C - LR14/ 1,5V dans le feu clignotant
en respectant les polarités.

s
y
PROG. RX L& 351 23456;3%% 730V _AC ]
MASTER WI-FA1 ° ;EEEE aoooo ID‘ OI
. BC0609t C€ S o] - O
E TJou DL5 DL6 DL7
- “Jote
- “Jous
P~ TJous
E P
B llooo000 zﬁ[
Feu clignotant Carte de gestion MASTER

Etape 2 : Programmation du feu clignotant sur la carte de gestion MASTER.
- Maintenir appuyer le bouton S1 pendant 3 secondes, puis relacher, la LED DL7 sur la carte de gestion

clignote rouge.
BCO7064  SPARK WI-FI Q

‘z;
- Appuyer sur le bouton S4 de la carte du feu clignotant. @\ v e
\PROhMDU
—e]

Carte du feu clignotant

- Lorsque la mémorisation est effectuée, la carte de gestion active son buzzer et la LED bicolore DL7
s’allume en vert. La LED DL7 présente sur la carte du feu clignotant, clignote 3 fois pour confirmer.

- Pour sortir de la programmation, attendre 10 secondes ou appuyer brievement sur le bouton S1 de la carte
de gestion.
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Mémo

Ouverture partielle :

- Réglage 1 = 1/3 de l'ouverture.
- Réglage 2 = 1/2 de l'ouverture.
- Réglage 3 = 2/3 de l'ouverture.
- Réglage 4 = Ouverture totale.

Senseur courant (Force du moteur) :

- Niveau 1 = Absorption du moteur + 1 ampere.
- Niveau 2 = Absorption du moteur + 2 amperes.
- Niveau 3 = Absorption du moteur + 3 amperes.
- Niveau 4 = Absorption du moteur + 4 amperes.
- Niveau 5 = Absorption du moteur + 5 amperes.

06/18 p.27

| Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas étre copié. Il peut a tout moment subir des modifications en fonction de I'évolution du produit. |




)

LA TOULOUSAINE

Installation-Branchement_IM 5000 (portail 2 vantaux) N°7388

Menu de visualisation et

¢ Toutes les fonctions de la centrale sont programmables au moyen du menu sur |'afficheur "LCD1" et avec les trois touches situées sous celui-ci:
- utiliser les fleches pour naviguer dans les menus et/ou pour régler le contraste de I'afficheur;
- utiliser "PROG/OK" pour modifier le paramétre sélectionné et/ou pour le confirmer.

v
PROGRAM

A
SECURITE
MOUVEMENT
AFFICHEUR
CODES RADIO

00.000.007 F-»
CC2X24 V0.43

A

ITOUCHE DYNAMIQUE
OUVRE-FERM
OUVRE-STOP-FE
EF. AUTOMATIQUE

ON/OFF
PREANNONCE
ON/OFF

Le nombre de
manaceuvres
effectuées par -

|'opérateur, le A
2 TOUCHE DYNAMIQUE
modéle de la OUVRE-FERME/
centrale et la OUVRE-STOP-FE
i REF. AUTOMATIQUE
version du ONOEE
firmware sont PREANNONCE
toujours ON/OFF
indiqués sur la
R &
fenétre initiale TOUCHE DYNAMIQUE
dans ce cas. OUVRE-FERME/
OUVRE-STOP-FE
REF. AUTOMATIQUE
Il symbole - ON/OFF
indique que la PREANNONCE
ON/OFF
centrale est - v
alimentée par le &
réseau électrique PREANNONCE
ON/OFF
CLIGNOTEUR
FI
II symbole I CLIGNOTANT
indique que la LAMF’FEILEMO‘N
/
centrale est CLIGNOTA

alimentée par la
batterie chargée
a100%.

TN 75%
{1 50%
25%
{0 0%

CLIGNOTEUR
FIXE/

CLIGNOTANT
LAMPE TEMOIN

CLIGNOTANT

A
LAMPE TEMOIN

CLIGNOTANT

AUSSI EN STOP
TEST SUR FI
ON/OFF

> «

MODALITE FI
EN FERMETURE/
AUSSI EN STOP

TEST SUR FI

ON/OFF

TEST SUR FS
ON/OFF

v

TEST SURFI
ON/OFF
TEST SUR FS
ON/OFF
ECALAGE EN
VERTURE
ON/OFF

TEST SUR FS
ON/OFF
DECALAGE EN OUV.
ON/OFF
SERRURE ELECTR

v

A
DECALAGE EN OUV.
ON/OFF
SERRURE ELECTR.
ON/OFF
MEMO RADIO
ON/OFF

> <

SERRURE ELECTR.
ON/OFF

MEMO RADIO
ON/OFF

MEMO RADIO
ON/OFF
SORTIE LC/CH2
CANAL RADIO/
ECLAIRAGE DE ZONE

SORTIE

v

OPTIONS OPTIONS OPTIONS A
SECURITE SECURITE
MOUVEMENT MOUVEMENT
AFFICHEUR AFFICHEUR
CODES RADIO bour défiler CODES RADIO powr défiler CODES RADIO

> > >

<
<

> «

A A
CONTACT TB < [SELECTION MOTEUR < CONTRASTE <
NC/8K2 BL824 0...63

Note: 6

CONTACT FI SENSEUR COURANT o g e ’
NC/8K2 NIVEAU 1..5 LUMIERE FONDE p:j‘:gﬁ(ﬁr‘fner » FEC CONTFS‘*;?E :
CONTACT FS OUVERTURE PARTIELLE TOUJOUR ON/60/30 SEC. : 3
NC/8K2 REGLAGE 1..5 o R
A/ v v v
A A4
CONTACT TB SELECTION MOTEUR CONTRASTE Azpu}"er sur les
NC/8K2 BL824 0...63 au:(r:nee:t:? 35
CONTACT FI SENSEUR COURANT diminuer la valeur
NC/8K2 NIVEAU 1.5 LUMIERE FONDE (maxi. 63)
CONTACT FS OUVERTURE PARTIELLE TOUJOUR ON/60/30 SEC.
NC/8K2 REGLAGE 1.4 SORTIE
v v
A A
CONTACT TB SELEGTION MOTEUR CONTRASTE
NC/8K2 BL824 0..63
CONTACT FI SENSEUR COURANT LUMIERE FONDE
NC/8K2 NIVEAU 1..5 TOUJOUR ON/60/30 SEC.
CONTACT FS OUVERTURE PARTIELLE p—
NC/8K2 REGLAGE 1..4
v v v
A
CONTACT FI SENSEUR COURANT
NC/8K2 NIVEAU 1..5
CONTACT FS OUVERTURE PARTIELLE
NC/8K2 REGLAGE 1..5
CONTACT CP ST OV,
NC/8K2 ETAPE 1.9 Note: 9
v v
OUVERTURE PARTIELLEA
CONTACT FS ;
NC/8K2 REGLAGE 1..5
CONTACT CP DIST. BUTEE OUV.
NC/8K2 ETAPE 0..9
DECALAGE EN OUV.
v

DIST. BUTEE OUV.
PASSI 0..9

DECALAGE EN OUV.
ETAPE0..9

DISTANCE FREINAGE

REGLAGE 1...3

v

DECALAGE EN OUV.
ETAPE0..9

DISTANCE FREINAGE
REGLAGE 1...3

Meiniegl Note: 12
v
A
DISTANCE FREINAGE
EGLAGE 1...3 A
VITESSE FREINAGE ARk AR AR A kA
REGLAGE 1...3 * *
TEMPS DE PAUSE “PROG/OK” * TEMPS DE PAUSE ~
130 SEC. > . SEC. *
v
A v
VITESSE FREINAGE
REGLAGE 1...3 \
A TEMPS DE PAUSE Appuyer sur les fleches pour augmenter
180 SEC. oou diminuer la valeur (maxi. 240 secondes).
Pour changer rapidement la valeur,
ORTIE accélérer le défilement en maintenant
Note: v la fleche appuyée.
1) Lalampe témoin clignote lentement pendant I'ouverture et rapidement pendant la fermeture; elle reste allumée quand le portail est verrouillé en
position de fermeture incompléte, et est éteinte quand le portail est complétement fermé.
2) Mode de fonctionnement Fl:
- Fl activées méme en condition de blocage: Si les cellules photoélectriques se trouvent en condition d’alarme et le portail est bloqué, aucune
commande de manceuvre n’est acceptée (méme pas celle d’ouverture);
- Flactivées seulement en fermeture: Dans les deux cas, I'activation de FI pendant la phase de fermeture provoque une inversion du sens de marche.
3) Test sur cellules photoélectriques (FI/FS)
En cas de validation du test sur les dispositifs de sécurité, il faut brancher aussi bien la partie émettrice que la partie réceptrice a la sortie des
dispositifs externes controlés (CTRL 24 Vdc). Avec test validé, 1 seconde environ s’écoule entre la réception d’une commande et son exécution
effective.
4) Décalage en ouverture
En cas de validation du décalage, pendant la manceuvre d’ouverture c’est d’abord le vantail 1 qui démarre et ensuite le vantail 2, alors qu’en
fermeture, c’est d’abord le vantail 2 et ensuite le vantail 1. Avec décalage invalidé, les vantaux démarrent simultanément.
5) Serrure électrique
Avec serrure électrique validée, avant que le vantail 1 démarre, la sortie ELS (borne 8) s’active et reste activée jusqu’a ce que le vantail 1 a parcouru
quelque centimétre.
6) Sélection du type de moteur
BL824 = Opérateur articulé BL1924 = Opérateur articulé (sans PRG) inSidE = Opérateur inside (BIi924)
BL3924 = Opérateur articulé (autoblog) BL224E = Opérateur a bras droit BLi1000 = Opérateur inside
BL39rb = Opérateur articulé (reversible) HL2524 = Opérateur enterré
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LA TOULOUSAINE

Installation-Branchement_IM 5000 (portail 2 vantaux) N°7388

signalisations de fonctionnement / d’alarme ==

¢ |l est nécessaire de programmer les paramétres de fonctionnement fondamentaux (par exemple la présence de la serrure électrique ON/OFF) au menu Options.

¢ S'ily ades dispositifs de sécurité avec contact 8.2k, modifier le réglage dans le menu Sécurités.
e Avant de lancer la programmation de la course du portail, programmer le moteur a la rubrique "sélection moteur " du menu "MOUVEMENT".

Sélection de la langue:  PROGRAM
OPTIONS ¢ Appuyer simultanément sur les touches de droite et gauche pour accéder au sous-menu.
fﬂiculil':g:,‘im ¢ Appuyer sur la touche de droite ou de gauche pour modifier la langue: Italiano - Francais .
R o Appuyer sur la touche "PROG/OK" pour confirmer la langue. PGB
pour défiler per uscire 062X2.4 V0:| 43)3
< E
————————
“PRO ’ Y v “appuyer simultanément sur les
pour confirmer “ deux rleches pou:::czger au
m > MEMORISATION APPUVERSUr | p  \vorsarion B APUYERSU | b evorisanon sousmens Lang
EFFACEMENT [n...] le canal a n...] le méme canal & [n...]
ey 00 (e ol iotbiaar
FONCTION CANAUX ACTIVATION 1 + ACTIVATION 2 - CODE FRANGAIS
SORTIE ol TN . ME! ENGLISH
' NEDERLANDS
A\ DEUTSCH
MEMORISATION Y ESPANOLy
m EFFAGEMENT APPUVERSU | b greacevent D] ATPOVERSUT | b grpceyent
EFFACEMENT TOTAL . ["'-.---1 . [n...] ...]
e e R
SORTIE * ACTIVATION 1 = * /\S\CTI;IATIéN 2/ . CODE
. N pl TR EFFACE -+
MEMORISATION Y
EFFACEMENT re 4
- > Signalisations de fonctionnement
FONC'!ggT?:NAUX - EEEET - + EFFACEMENT » “PAUSA” Programmation du temps de pause ou
r,,JomL? APPUYER s ok +,  ENCOURs - FI Pause avant la refermeture automatique
our effacer le i iAA
pow. (seulement si validée)
MEMORISATION > II ll
AUTO PROG ) .
EFFACEMENT 1761 Fi JirMfies) Programmation automatique en cours
EFFACEMENT TOTAL A FS
pour Conﬁrmer fonction du canal A
SOMmE CanALE “PROG/OK” Phase d’ouverture
fonction du canal B pour changer
“PROG/OK” CANAL C le valeur
retour au 3 5 prurans
menu MEMORISATION fonction du canal C Note: 13
codes radio EFFACEMENT CANAL D STOP OUVERTURE .
fonction du canal D Blocage d’ouverture
A EFFACEMENT TOTAL <
FONCTION CANAUX v , _c_ |
i
' EEIFATD  Phase de fermeture
Cl
Note: = |
7) Rég!age du senseur c!e courant: STOP FERMETURE
- Niveau 1 = absorption du moteur + 1 ampere -m Blocage de fermeture
- Niveau 2 = absorption du moteur + 2 amperes
- Niveau 3 = absorption du moteur + 3 ampéres
Le programmateur effectue le contrdle de I'absorption du moteur en " — n
relevant I'augmentation des contraintes au-dela des seuils consentis “prioRAM , . Slgnallsgtlons d,alarme )
pourunfonctionnementnormal, ce quiestune sécurité supplémentaire. ﬂ- Clignotant sur display. Il est nécessaire d’entrer dans le programmation pour programmer le

8) Ouverture partielle

Sélectionde 1a4:

Sélection1=1/3courseduvantail 1

Sélection 2 = 1/2 course du vantail 1

Sélection 3 = 2/3 course du vantail 1

Sélection 4 = course totale du vantail 1
9) Réglage de la distance de la butée en ouverture:
Pour augmenter ou diminuer cette distance, régler le paramétre de
0a9. L'appareil est réglé par défaut sur niveau 4. De cette maniére,
le portail n’ira pas taper contre la butée en ouverture mais s'arrétera
dans I'espace d’un centimetre.
Décalage en ouverture
Pour augmenter ou diminuer cette distance, modifier le paramétre
de 0 2 9. Réglage du décalage entre les deux battants en phase
d’ouverture et, en conséquence, en fermeture..
Espace de décélération (freinage)
Pour augmenter ou diminuer cette distance, modifier le parametre de
0 a 3 pas. Réglage de I'espace de décélération en phase finale de la
manceuvre de fermeture. Ce paramétre est réglé par défaut sur '0' ; il
est donc invalidé.
Vitesse de décélération (freinage)
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse, modifier le paramétre de 0 a
3 pas. Réglage de la vitesse de décélération en phase de fermeture. Ce
paramétre est réglé par défaut sur '1' mais il ne produit son effet que si
le paramétre 11 "Espace de décélération” est réglé sur une valeur qui
va de un a trois.

Fonction des canaux

A chaque canal de la radiocommande
"A",'B","C","D" il est possible d'affecter
une des 7 fonctions disponibles:

- TD touche dynamique

TAL ouverture partielle

TA ouverture

TC fermeture

Blocage.

CH2 sortie deuxieme canal
Aucune commande

10

1

D

13

systeme.

EEATD Signale qu’un repositionnement automatique sera effectué. Dans ce cas, une quelconque
commande (TA, TC, TAL ou TD) lance immédiatement ce procédé.
[ HORSPOS. |

e Ceci se produit si un dispositif de sécurité (Fl, FS, CP) s’active pendant la programmation de
[TB] Fi Jur I'encodeur ou le repositionnement automatique. Une fois que les dispositifs de sécurité

reviennent a I'état passif, la manceuvre reprend automatiquement. Ceci se produit également

__ MJOPRS e cas de coupure de courant pendant la phase de programmation.

—————————— Erreur dans le test des dispositifs de sécurité. I est nécessaire de controler I'état des dispositifs de

sécurité en vérifiant qu'ils passent a I'état d’alarme quand un obstacle se trouve dans leur rayon
ERREUR SEC. d’action. En cas d’anomalie, remplacer le dispositif de sécurité défectueux ou court-circuiter la

relative entrée et invalider le test concernant le dispositif en question (menu options).

EEED
[Fs]cr]

ERREUR MOT1/2

II'se produit lorsque le programmateur donne un ordre au moteur 1-2 mais ce dernier ne réagit
pas. Il suffit de contrdler les connexions inhérentes au moteur 1-2 et I'état des fusibles "F3" et
"F4". Apres quoi, essayer de nouveau de lancer une manceuvre d’ouverture ou de fermeture. Si
le moteur ne se met toujours pas en marche, il est possible qu'il y ait un probleme mécanique
au niveau du moteur ou un probleme de logiciel sur la centrale.

(5] Fi L[]
Fs] cplie]i/n|

Erreur de comptage de I'encodeur moteur 1-2. Si ceci se produit pendant I'utilisation normale
du moteur, il y a un probleme sur les signaux inhérents & I'encodeur; vérifier les relatives
connexions et lancer le repositionnement automatique.

78] Fi [
[Fs]cplic]izn|

ERREUR DIR1/2

Erreur de direction de I'encodeur moteur 1-2. Le sens de marche du portail est différent de
celui établi par I'encodeur (par exemple: le portail va en fermeture alors que le programmateur
réalise la phase d’ouverture). Contréler la connexion de I'alimentation du moteur 1-2.

Erreur du senseur de courant moteur 1-2. Avec moteur arrété, ce symbole indique qu'il y a un
probleme sur le senseur de courant moteur 1-2.

L'intervention de bord de sécurité inverse le sens de marche aussi bien en fermeture qu'en
ouverture

78] Fi |irYfiie)
[FS|cP]
INT. SENSEUR

Si le senseur intervient pendant la phase de fermeture, le vantail inverse immédiatement son sens de
marche et s'ouvre complétement. Par contre, si le senseur intervient pendant la phase d'ouverture, le vantail
inverse immédiatement son sens de marche sur quelque centimétre et s'arréte afin de libérer 'obstacle.

Nota : Si besoin de plus de précisions, voir la notice dans le colis moteur.
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